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Program funkcjonalno uzytkowy - Terenowy O$rodek Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie w TPK Tuchola

REZERWAT B10SFERY
BORY TUCHOLSKIE

Program Funkcjonalno Uzytkowy

TYTUL PROJEKTU:

Zaprojektowanie i budowa budynku osrodka edukacji przyrodniczej i

promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Kody CPV:

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74252000-0 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

prace budowlane:

45.11.00.0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ZAMAWIAJACY: Tucholski Park Krajobrazowy , 89-500 Tuchola, ul. Podgérna 1
LOKALIZACIA: Dziatka nr ewidencyjny 712/26 Pita, gmina Gostycyn
OPRACOWAL: Kompleksowa Obstuga Inwestycji Jarostaw Goral

89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 5
T ragr inz. budownictyva

| jarostaw Géral i
uprawnieaic budowlone do ' ~
woiekpomtﬁuwogmniczpnyqnmkmce
i konstukeyly i *;J
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WPROWADZENIE
Zawartosc i przedmiot Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

1. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:
1) strone tytutowg;

2) czes¢ opisowa;

3) czes¢ informacyjna.

2. Opis ogblny przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

3) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe;

4) szczeg6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia okreslono, podajac,
wymagania dotyczace:

1) przygotowania terenu budowy;

2) architektury;

3) konstrukcji;

4) instalacji;

5) wykonczenia;

6) zagospodarowania terenu.

Czeé¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw;

2) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

3) inne posiadane informacje i dokumenty.
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1 CZESC OPISOWA
1.1 Opis og6lny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastgpnie wykonanie —
wybudowanie obiektu uzytecznosci publicznej — budynku osrodka edukacji przyrodniczej i promogiji
Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowosci Pita gm. Gostycyn, powiat tucholski wraz z
niezbednymi pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi.

Zadanie bedzie zrealizowane na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w jego potudniowej
czeéci nad jeziorem Szpitalnym w sasiedztwie osrodka szkoleniowego Oddziatu Wojewddzkiego
Ochotniczych Strazy Pozarnych RP Wojewédztwa Kujawsko- Pomorskiego.

Oérodek o funkcji podstawowej edukacyjnej bedzie petnit role centrum promocji Rezerwatu Biosfery

Bory Tucholskie.

Dla realizacji projektu TPK podejmuje kroki niezbedne do zlecenia opracowania dokumentaciji

i wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego obiektu.

Podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenia innych nie opisanych w programie, a

mogacych wystapi¢ uwarunkowan.
1.1.2 Ogélne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
A Dokumentacja

Projekt budowlany i wykonawczy budynku nalezy opracowac w zgodzie z przepisami prawnymi i
normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia, do ktorych zaliczy¢
nalezy miedzy innymi :
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz.
690 z pdZn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz. 1133)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z 2002 roku Nr 12 poz.
114, z péin. zm.).
Na podstawie dokumentacji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg.
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Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133). Rozwigzania materiatowe
powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajagce z przepisow (posiadac aprobaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty). Projekty wykonawcze poddane zostang kontroli Zamawiajacego
w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja
projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie moga
zawierac¢ znakéw towarowych wyrobéw budowlanych.

Dokumentacja kosztorysowa winna zawierac:

+ przedmiar robot w ujeciu kosztorysowym,

+ kosztorys inwestorski szczegdtowy.

B Realizacja

W budynku osrodka edukacji nalezy przewidzie¢ nastepujgce pomieszczenia:
- poziom przyziemia ( parteru):
e Sala edukacyjna do 50 oséb
e Aneks kuchenny
e Pomieszczenie techniczne/ gospodarcze umozliwiajgce przechowywanie materiatéw do
konserwacji obiektu.
e Toaleta meska/o. niepetnosprawne
e Toaleta damska
e Komunikacja w tym klatka schodowa
e Dwa zespoty natryskow z WC do obstugi pola namiotowego - poziom poddasza :
e Dwa pokoje biurowe
e tazienka dla personelu

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot objetych programem

Zamowienie obejmuje:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. W
ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac
poprzedzajgcych proces projektowania. W szczegdlnosci w zakresie dokumentacji uwzgledni¢ nalezy:
a) wykonanie badann gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie
wymaganym rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U.Nr126,p0z.893),
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b) wykonanie koncepcji architektonicznej lub projektu wstepnego i jej uprzednie uzgodnienie z
Zamawiajgcym przed zakonczeniem prac projektowych,
c) wykonanie projektu budowlanego tacznie z projektem zagospodarowania terenu wraz z wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami,
d) wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego i kosztorysow,
e) uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowe, a takze przeprowadzenie
postepowania srodowiskowego o ile taka koniecznos$¢ wystgpi,
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej, czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.
2. Przeprowadzenie budowy osrodka edukacji wraz z wykonaniem niezbednego zagospodarowania
terenu:
a) wykonanie budynku os$rodka edukacji wedtug opracowanego projektu budowlanego i
wykonawczego,
b) realizacje infrastruktury technicznej zaopatrzenia w media,
c) wykonanie zagospodarowania terenu, w tym aranzacji mini pola namiotowego, niezbgdnych
utwardzen (dojscia i dojazdy w obrebie dziatki), ogrodzenie dziatki.
Zamawiajacy przewidziat wykonanie osrodka edukacji jako budynku dwukondygnacyjnego z
mozliwoscig zagospodarowania przestrzeni poddasza z wytaczeniem przestrzeni nad salg edukacji
(antresola).
Wejécia zewnetrzne winny umozliwi¢ dostepnos¢ obiektu dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
Przewidzie¢ nalezy ogrodzenie terenu ptotem o wysokosci 1.2 m jako ogrodzenie drewniane.
Zagospodarowanie terenu i pola namiotowego powinno przewidywac:
* budowe ogrodzenia.
- budowe wiaty Smietnikowej,
+ aranzacje mini pola namiotowego,
- budowe o$wietlenia terenu (3 latarnie z uzupetniajgcym oswietleniem zamontowanym

na budynku),
+ budowe szamba.
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W projektowanym budynku nalezy przewidzieé nastepujace pomieszczenia

(sugerowana ilos¢ i wielko$¢ pomieszczen):

Ip Pomieszczenie Dtugosc Szerokos¢ Powierzchnia Wysokos¢
(m) (m) (m2) (m)
1/1 | Komunikacja - Min 1,20 18,50 3,0
1/2 | Wc M/ONP. 2,00 1,50 3,00 2.5
1/3 | Wc K+ przed. 2,00 1,20 2,40 2,5
1/4 | Sala edukacyjna 8,90 4,20 37,40 | Do potfaci
1/4.1 | Wneka przy Sali 1,00 2,50 2,50 3.0
1/5 | Klatka schodowa - Min 1,20 9,30 3.0
1/6 | Aneks kuchenny 2,85 2,00 5,70 3.0
1/7 | Hangar 4,60/3,80 4,20 17,60 3,0
1/8 | Pom. gospodarcze 2,05 2,00 4,10 3,0
1/9 | Natrysk K +wc 2,80 2,05 5,80 3,0
1/10 | Natrysk M +wc 2,80 2,05 5,80 3,0
2/1 | komunikacja 4,10 Min 1,20 12.40 3.0
2/2 | Pom, biurowe 4,30 3,40 14,70 3,0
2/3 | Pom. biurowe 4.30 3,40 14,70 3.0
2/4 | tazienka /personel 3,00 2,00/1,20 5,10 2,5
2/5 | Pom. Magazynowe 3,00 2,00/1,20 5,10 2,5
Ogodtem 164,10 m2

Przyktadowy obiekt - rzut budynku i mozliwy uktad pomieszczen - zaprezentowano w zatgczniku do
PFU. Ostateczna kubatura projektowanego obiektu i jego poszczegdlnych pomieszczen, ich wysokosci
winny wynika¢ z obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i norm (na ewentualne
odstepstwa od przepisdéw techniczno-budowlanych nalezy uzyskac¢ stosowne zgody).

Nalezy przyjg¢ nastepujgce wskazniki:
Dtugos¢ budynku : 15,00 m

Szerokos¢ budynku : 9,70 m

Powierzchnia pomieszczen: 164,10 m2
Planowane powierzchnie komunikacji: 60 m2
Powierzchnia zabudowy: 140,20 m2
Kubatura zabudowy: 705,00 m3

Powierzchnia dziatki: 2637 m2

Zamawiajacy dopuszcza, w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej, mozliwosé zmian wielkosci powierzchni okreslonych po

uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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1.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe wyrazone we wskaznikach

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg. W
ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac
poprzedzajgcych proces projektowania [1 kpl. ]

2. Dotyczgce pomieszczen w budynku jak w punkcie 1.1.3

1.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1 Dokumentacja
Dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych konieczne jest uzyskane

pozwolenie na budowe, sktada sie w szczegolnosci z:
1. Projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robét budowlanych;
2. Projektéw wykonawczych;
3. Przedmiaru robot;
4. Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana w 5 egz. sktadajacych sie z nastgpujgcych
elementéw:
- badania geologiczne i gruntowe w niezbednym zakresie wymaganym przy budowie obiektu,
+ cze$¢ opisowa,
+ cze$¢ rysunkowa,
+ informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,
+ kosztorys inwestorski,
- wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia towarzyszgce,
* wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
+ wypisy z rejestru gruntow.
Dokumentacja powinna zostaé¢ opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej (czesci opisowe
i obliczeniowe — edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny lub plik pdf, czes¢ rysunkowa — plik pdf, dwg,

dwx).

1.2.2 Realizacja

A. Wymagania dotyczace architektury

Projekt nalezy opracowaé z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 wraz z kolejnymi zmianami. W
zakresie bezpieczenstwa pozarowego i bhp uwzgledni¢ nalezy w szczegdlnosci Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. nr 80/2006, poz. 563.,
a takze Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650.: Budynek nalezy
zaprojektowaé zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Obiekt
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Obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spetniajgc wymagania

okreslone w art. 5. 1. ustawy prawo budowlane.

a) forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkowa i estetyka,

b) budynek w czesci o funkcji podstawowej powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, dotyczy to takze wdzkdéw dzieciecych i dostepu dla oséb starszych,

c) wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z aktualnymi przepisami,
uwage nalezy potozy¢ na bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej (nalezy opracowac charakterystyke energetyczng, a powykonawczo swiadectwo
charakterystyki energetycznej dla obiektu).

ELEWACIA:

1. Cokét budynku obtozony kamieniem. Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr 24
cm na zaprawie cementowej ocieplone styropianem gr. 14 cm. Pokrycie dachu — dachdwka. Obrdébki
blacharskie dachu z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, rynny $rednicy 125 mm, rury spustowe

srednicy 100 mm.
2. Kolorystyke elewacji i pokrycia dachu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
3. Wykonanie zadaszenia na pojemniki na Smieci jak budynku gtéwnego.

B. Wymagania dotyczace konstrukcji:

FUNDAMENTY

Istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, beton B20 (réwnowazne oznaczenie:
C16/20), zbrojone. Uwaga: W miejscach wystepowania trzpieni w fundament zatopi¢ prety

oczekujgce.
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany gruboéci 25cm z bloczkéw betonowych, warstwa izolacyjna przeciwwilgociowa - folia
fundamentowa, izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 DACH/PODtLOGA 8 cm od wewnatrz,
warstwa ostonowa — kamiern naturalny uktadany na pdice z bloczkéw betonowych utozonych

poprzecznie (38 cm).
SCIANY ZEWNETRZNE PRZYZIEMIA

Wykona¢ z pustaka gazobetonowego gr. 24 cm ocieplone styropianem o gr. 14 cm utozonych na
warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej + tynk cienkowarstwowy.

KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCH
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Pozostate wymagania dotyczace czesci ogélnobudowlanej obiektu :

SCIANY DZIALtOWE
Scianki dziatowe z pustakéw gazobetonowych o grubo$¢ scianek: 24 cm, 12 cm (w czesci poddasza

Scianki dziatowe systemowe, ptyty gipsowo-kartonowe).

NADPROZA
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych, L-19 i zelbetowe.

WIENCE
Wience 24/24 cm oraz 24/28 cm. Wienice nalezy zbroié¢ stalg 4 @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 15

cm (beton B-20, stal A-Ill N i A-0).

KOMIN | WENTYLACIJA
Komin murowany z cegly petnej. Kanaty wentylacyjne o wym. 14/14 cm zgrupowane i

wyprowadzone ponad dach.

DACH
Dach jetkowy dwuspadowy. Pokrycie dachdwka na deskowaniu petnym. Drewno konstrukcyjne —

sosnowe klasy C30 o maksymalnej wilgotnosci 14% zaimpregnowane srodkiem obnizajagcym stopien

palnosci.

STOLARKA:

OKNA
Drewno klejone warstwowo lub PCV z oktadzing drewnopodobng obustronnie. Wspoétczynnik

przenikania ciepfa U=1,1W/m’K. Zastosowa¢ okna funkcjonujace w trzech zakresach: otwierania,
uchylania oraz rozszczelniania, otwierane do wewngtrz. Zaleca sie zastosowanie okien
o wspétczynniku infiltracji 0.5 - 1.0m*/(mxhxdaPa®?).

DRZWI
Zewnetrzne i wewnetrzne — drewno lite dgbowe. W dolnych czesciach drzwi do tazienek kratki lub

tuleje wentylacyjne o przekroju 0.022m”.
WYKONCZENIA

WYKONCZENIA ZEWNETRZNE.

Cokét budynku obtozony kamieniem. Sciany zewnetrzne — tynk. Pokrycie dachu — dachéwka. Obrébki
blacharskie dachu, odbdj, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, rynny $rednicy 125mm, rury
spustowe $rednicy 100mm. Obrébka blacharska komina.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE.
Sciany wewnetrzne w sali edukacyjnej i biurach wykonczy¢ tynkiem. W pomieszczeniu kuchennym
i tazienkach $ciany wykonczy¢ tynkiem i ptytkami $ciennymi, sufity wykonczy¢ tynkiem. Posadzki:

Strona 1 O
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korytarz, kuchnia, fazienki, sala edukacyjna — ptytki ceramiczne, pozostate pomieszczenia — panele
drewnopodobne klasa 33 AC5. Hangar — posadzka cementowa, $ciany i sufit wykonczy¢ tynkiem.

ROZWIAZANIA POZIOMYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

DACH PODDASZA UZYTKOWEGO

DACHOWKA

LATY 5CM X 6CM

KONTRLATY 2CM X 8CM

ASFALTOWA PAPA PODKtADOWA

POSZYCIE — DESKI 25MM

PUSTKA POWIETRZNA 2CM MIEDZY GORNA POWIERZCH.
KROKWII

WEENA MINERALNA 16CM MIEDZY KROKWIAMI 8CM X
18CM

WELNA MINER. 5CM MIEDZY STELAZEM DREWN. 5CM X
6CM

FOLIA PAROIZOLACYINA

PLYTY GIPSOWO — KARTONOWE GKB

PODtOGA PODDASZA
STROP BETONOWY, POSADZKA, PANEL DREWNOPODOBNY
KLASA 33 AC5

PODtOGA W POM. PODDASZA
STROP BETONOWY, POSADZKA, PANEL DREWNOPODOBNY
KLASA 33 AC5

PODtOGA W tAZIENCE PODDASZA
PLYTKI CERAMICZNE 0.8CM
KLEJ Z SIATKA
IZOLACJA WODOSZCZELNA — MASA USZCZELNIAJACA

FOLIA PE

PODtOGA PARTERU
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 3cm
SZLICHTA BETONOWA 6cm
STYROPIAN EPS 100-038 12cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BETON NA GRUNCIE 10CM

UBITY PIASEK 15CM

KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCSH
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GRUNT RODZIMY (BEZ HUMUSU)

PODtOGA W ANEKSIE KUCH. | SANITARNYCH PARTERU
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 3cm
SZLICHTA BETONOWA 6cm
IZOLACJA WODOSZCZELNA
STYROPIAN EPS 100-038 12cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BETON NA GRUNCIE 10CM
UBITY PIASEK 15CM
GRUNT RODZIMY (BEZ HUMUSU)

SCHODY/ POCHYLNIE ZEWNETRZNE NA GRUNCIE
PLYTKI TERAKOTA NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ 2CM
WYLEWKA BETONU O SPADKU 1,5% - 4CM
BETON B15 - 10CM
MIESZANKA PIASKOWO — ZWIROWA ZAGESZCZONA - 30CM
GRUNT RODZIMY (BEZ HUMUSU)

C. Wymagania dotyczace projektowanych instalacji:
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie — przytacze ( fi 32 PE) wykonaé na warunkach gestora Zaktad Komunalny Gostycyn.

Wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE (polietylen) faczonych za pomoca
zgrzewania. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia potfgczen gwintowanych stosowac¢ tasme lub
paste teflonowg Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac w karbowanych rurach
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
ci$nienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy

zastosowac otuliny ze specjalnego PE.

Wszystkie przewody rozprowadzajace wody zimnej jak i cieptej prowadzone w $ciankach dziatowych,
nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm. Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub
rur polipropylenowych tgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur
PP nalezy sporzadzi¢ rysunki montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnos¢ termiczng przewodow.

KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCH
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INSTALACJA WODY CIEPLE)

Dla zaopatrzenia budynku w ciepta wode proponuje sie podgrzewacze przeptywowe zasilane
pradem, zamontowane w fazienkach i natryskach na poddaszu i w przyziemiu. Wode cieptq
rozprowadzi¢ rurami PP z wktadka aluminiowg. Catos¢ instalacji zaizolowac izolacja Termoflex
grubosci 30 mm. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.

Podgrzewacze wody zamontowaé zgodnie z DTR podgrzewacza, stosujac zawory odcinajace i zawor

bezpieczenstwa.
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC @110, @75, @50mm. Gtgbokos¢
posadowienia rury zbiorczej 0,6m pod posadzka. Pion gtéwny wyprowadzi¢ nad dach rurg PCV 110
mm i zakoriczy¢ wywiewka. Spadek przewodoéw kanalizacji wewnetrznej nie mniejszy od 2%. Nalezy
zastosowac rury i ksztattki jednego wytwarcy co daje pewnos¢ szczelnosci instalacji kanalizacyjnej. W
miejscach przejéé przez éciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Kanalizacjg¢ wewngtrzng
potaczy¢ z kanalizacja zewnetrzng zgodnie z warunkami miejscowymi. Odprowadzenie Sciekéw do
zbiornika wybieralnego o poj. 6000 | na trasie przytacza przewidzie¢ studzienki rewizyjne, a dla
zbiornika wskaznik wypetnienia.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg rury spustowe deszczowe zamontowane na scianach
budynku i rynny odprowadzajgce wodg deszczowgq z potaci dachu. Woda ta odprowadzana bgdzie na

teren dziatki.
INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

ZASILANIE — z istniejgcego przytacza - NA WARUNKACH GESTORA , Enea ,,
a. Tablica rozdzielcza.
Zastosowac rozdzielnice natynkowg 60 — modutowg.
e Poszczeg6lne obwody zabezpieczyé wytgcznikami instalacyjnymi.
e Oznaczy¢ poszczeg6lne obwody zgodnie ze schematem ideowym.
e Zasilanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci
typu TN-S jako pigcioprzewodowa (L1, L2, L3, N, PE) stosujac prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE.

b. Wytacznik gtowny.
- Jako wytacznik gtéwny, spetniajacy jednoczesnie role wytacznika przeciwpozarowego zastosowac
roztacznik izolacyjny zabudowany w tablicy rozdzielczej RG.
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c. Instalacja oswietlenia.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3, 4x1,5mm?’.

taczniki instalowac na wysokosci 1,15m od posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz nalezy zastosowal osprzet i oprawy
hermetycznie szczelne o stopniu ochrony minimum [P44.

Zaprojektowano plafoniery ze Zrédtami $wiatta energooszczgdnymi - sSwietlowki
kompaktowe.

taczniki i wypusty przytaczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizszej poziomej
strefy instalacyjne;j.

W pokojach oprawy wg wyboru inwestora ze zrédtami $wiatfa energooszczednymi.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-1EC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu TN-
S jako trojprzewodowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N
oraz ochronnego PE oraz normg N SEP-E-02.

d. Instalacja gniazd 1 - faz.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?* w rurkach instalacyjnych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac gniazda hermetycznie szczelne.

Gniazda w pokojach i pomieszczeniach komunikacji instalowac na zalecanej wysokosci 0,30m
ponad gotowa powierzchnig podiogi, a w pozostatych pomieszczeniach ponad
powierzchniami pracy na zalecanej wysokosci 1,05m ponad gotowa powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do
najblizszej poziomej strefy instalacyjne;.

Przewidzie¢ gniazda na odrebnych obwodach dla urzadzen grzewczych — ogrzewanie
elektryczne obiektu - moce grzejnikdw wg. obliczen ciepinych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu TN-S
jako tréjprzewodowq (L, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N
oraz ochronnego PE oraz normg N SEP-E-02.

e. Instalacja sitowa.

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm? dla wypustu kuchenki elektrycznej. Obwod
zakoniczy¢ puszka przyfaczeniowa.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu TN-S
jako piecioprzewodowa (L1, L2, L3, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu

neutralnego N oraz ochronnego PE.

f. Ochrona od porazen.

Zastosowac szybkie wytaczanie zasilania jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
z zastosowaniem wytacznikéw przeciwporazeniowych Iy = 25A, I, = 30mA.

Ki |
KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCH
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- W najnizszej kondygnacji budynku wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg, do ktérej przytgczyc¢
przewdd ochronny, metalowe elementy mogace znalez¢ sig pod napieciem.

g. Ochrona odgromowa.

- Zaprojektowaé uziom otokowy.

- Uziom otokowy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4m utozonej w ziemi na
gtebokosci 0,7m, potfaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z norma.

- Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego migkkiego ocynkowanego ¢ 8mm na
wspornikach i potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne.

- Przewody odprowadzajgce przy przejsciach dla pieszych (w odlegtosci mniejszej niz 2m)
prowadzi¢ w rurze winidurowej o grubosci scianki nie mniejszej niz 5mm (nad tern min. 2,5m
i zagtebieniu 0,6m).

- Uziom otokowy pod przejsciami dla pieszych i wejsciami oraz przy skrzyzowaniu z przytaczem
elektroenergetycznym prowadzi¢ w rurze winidurowej o grubosci $cianki nie mniejszej niz
5mm.

- Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego migkkiego ocynkowanego @ 8mm na
wspornikach.

- Do instalacji odgromowej przytgczyé wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce si¢ na
dachu, takie jak rynny itp.

h. Ochrona przeciwprzepieciowa

- W tablicy rozdzielczej RG zamontowac ochronniki klasy I (C).

Instalacja centralnego ogrzewania - w zakresie wynikajacym z opracowanej charakterystyki —
ogrzewanie elektryczne —grzejniki nascienne.

1) instalacje teletechniczne wewnetrzne

+ instalacja nagtasniajaca - instalacja nagtosnienia sali edukacyjnej,
- instalacja sieci telefonicznej wewnetrznej,

- instalacja i sygnalizacja monitoringu i alarmowa,

- sie¢ komputerowa bezprzewodowa .

2) pozostate instalacja
- instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

3) Teren jest aktualnie wyposazony (uzbrojony) w instalacje:
+ elektryczng,
+ wodociggowa,
- telefoniczng,
KOMPLEKSOWA
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W  ramach projektu nalezy przeanalizowa¢ zgodno$¢ aktualnych przydziatbw na media z
zapotrzebowaniem wynikajgcym z rozwigzan projektowych, nalezy przewidzie¢ uzupetnienie oraz
wymiane instalacji:

- zasilania w energie elektryczng - zgodnie z warunkami technicznymi ENEA S.A.,

- oswietlenie terenu — sterowanie za pomoca wyfgcznika zmierzchowego i podfgczenie do tablicy
rozdzielczej w budynku osrodka edukacji,

- instalacje teletechniczne,

+ zasilanie budynku w wode — obecnie brak —nowe przytgcze,

- przytacze kanalizacji sanitarnej — obecnie brak — nowe przytacze i zbiornik

- instalacja dozorowa terenu (kamery instalowane na budynku),

D. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu winno zosta¢ zaproponowane na wstgpnym etapie prac projektowych, a

nastepnie uzgodnione z Zamawiajgcym .
Obstuga komunikacyjna: ciagi piesze do obiektu (nawierzchnia zwirowo-gliniasta na podbudowie z

piasku),
Oswietlenie: nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne terenu wraz z monitoringiem terenu — 3

punkty swietlne.
Inne niezbedne elementy: budowa wiaty $mietnikowej, wykonanie ogrodzenia drewnianego.

E. Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia obiektu:

- posadzka z ptytek gres o wtasciwosciach antyposlizgowych, antyseptycznych i antyalergicznych.
éciany — wykonczone farba zmywalng, wysokoodporng (emulsja akrylowa lub akrylowo
lateksowa),
- §ciany: glazura do wysokosci drzwi (ok. 2,0 m) —w pom. sanitarnych,
- zabezpieczenie naroznikami do wysokosci 1,5 m, - korytarze,
- drzwi wewnetrzne drewniane z litego drewna dgbowego,
- drzwi wejéciowe drewniane z litego drewna dgbowego,
okna drewniane o odpowiednim wspétczynniku izolacyjnosci cieplnej lub z PCV z okfadzing
drewnopodobng obustronnie,
w oknach sali edukacyjnej i pozostatych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ rolety do
zaciemnienia / antywtamaniowe,
- sufity: farba emulsyjna odporna na dziatanie pary wodnej,
gabaryty urzadzen i wyposazenia w pomieszczeniach sanitarnych winny by¢ dostosowane do
uzytkownikow,
- armatura, lustra nad umywalkami, wieszaki na reczniki, pojemniki na mydto, brodzik.

m |
KOMPLEKSOWA
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Dodatkowe wymagania dotyczgce wyposazenia

Okna wyposazy¢ w napowietrzaki, - 1 sztk / 1 okno. Wysokos¢ pomieszczen przyjeto = 3,0 m.
Zachowac nalezy optymalny stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi. Szyby w drzwiach
powinny by¢ przewidziane jako zabezpieczone przed sttuczeniem; zaleca sie stosowanie szkta
hartowanego. Podtogi powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci.

Ochrona p.poz.:

Nalezy przewidziec:

a) oznakowanie ewakuacyjne p.poz, budynku (drzwi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji
oznakowanie gasnic),

b) oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych,

c) zaprojektowanie uzbrojenia budynku w gasnice,

d) zaprojektowania instrukcji postepowania w razie pozaru wraz z podaniem ich lokalizacji,

e) opracowanie instrukcji p.poz,

f) w razie koniecznosci zaprojektowanie i uzgodnienie zrodet wody do celéw przeciwpozarowych.

Wymagania szczegétowe dla dokumentacji

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana w wymaganej ilosci egzemplarzy, powinna by¢
zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowe wydang przez Staroste Powiatu Tucholskiego.
Wykonanie robot odbedzie sie zgodnie z pozwoleniem na budowe, uzyskanym na podstawie
opracowanej dokumentacji.

Wykonawca zapewni we wfasnym zakresie teren na zaplecze budowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

+ organizacji robét budowlanych,

+ zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

+ ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

+ warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w nastepujacych etapach:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe - w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy, 2. Dokumentacja
projektowa lub jej czesci przekazywana Zamawiajagcemu bedzie kompletna.

3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej czesci dotgczy pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje przekazana

Zamawiajacemu w stanie kompletnym.
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4. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci jest siedziba
Zamawiajgcego, sposob przekazania i odbioru Dokumentacji projektowej lub jej czesci wykonanych w
poszczegolnych etapach wskazany zostanie w umowie.

5. Przy przekazaniu pracy Zamawiajagcy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
wykonanej dokumentacji projektowe;j.

6. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej lub jej czesci, ktore polegac beda na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej
lub jej czesci, postugiwania sie dokumentacjg projektowa lub jej czeSciami przez wtasciwe organy
administracyjne m.in. w celu udzielenia zamodwienia publicznego, prezentacji dokumentacji
projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiajgcego lub inne podmioty.

7. Zamawiajacy lub upowazniony przez Zamawiajgcego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji
przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej lub jej czesci pod katem zgodnosci jej
wykonania z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

8. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej czesci bedzie niekompletna lub nie bedzie
zgodna z zatozeniami okres$lonymi w niniejszym PFU, Zamawiajagcy w terminie 14 dni wskaze
Wykonach swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej czesci i wezwie
Wykonawce, aby w terminie 21 dni usunat zgtoszone przez Zamawiajacego nieprawidtowosci.

9. W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacy w terminie 14 dni przekaze Wykonawcy podpisany
Protokot Odbioru Ustug.

10. Jezeli dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ przekazana Zamawiajgcemu nie bedzie zgodna z
zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zgtoszonymi przez Zamawiajgcego zastrzezeniami,
a wyjasnienia Wykonawcy uzasadniajgce odmowe usunigcia zgfoszonych przez Zamawiajgcego
nieprawidtowoséci nie bedq merytorycznie uzasadnione, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy.

11. Odbiér Dokumentacji projektowej lub jej czesci uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru.

12. Po podpisaniu przez Zamawiajacego lub przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotu odbioru, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy upowaznienie do wystgpienia w jego imieniu z
wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowe.

Wykonawca winien wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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Projekty budowlane powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz. 1133). Rozwigzania materialowe powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajgce z przepisow (posiada¢ aprobaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty). Projekty wykonawcze poddane zostang kontroli Zamawiajgcego w aspekcie
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie nie krétszym niz 21 dni przed uptywem
umownego terminu zakonczenia prac projektowych.

Wymagania szczegétowe dla dokumentacji wykonania i odbioru robot

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty przed ich skierowaniem do
wykonawcy robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej,

sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowq.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza sie w przypadku realizacji
robot przytaczeniowych zamkniecia obydwu paséw ruchu na przylegtych drogach. Takze zjazdy
indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkdw nie mogg by¢ wyfgczone na czas dtuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgod3.
Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

+ organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

+ warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
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one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do
wykonawcy robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej.
sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjq
projektowa.
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
+ odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
+ odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
+ odbidr po okresie rekojmi,
- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jako$¢ wykonania robot.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania
robot budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i
czesciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci tj.:
| etap - dokumentacja projektowa,
Il etap — realizacja zakresu rzeczowego (ptatnosci zgodnie z postepem prac i umowa),
Il etap — dokumentacja powykonawcza i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Po odbiorze koficowym, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgce wymagania
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu dokumentacje budowy

oraz dokumentacje powykonawczg.

Informacje dodatkowe

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy Zamawiajacy

dopuszcza zorganizowanie narady technicznej z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Uzytkownika.

Zostana woéwczas doprecyzowane zasady wspotpracy Zamawiajacy — Wykonawca. Dokumentacja

projektowa, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z
Sssthoa mneTYCA
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kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét (zgodnie z zapisami w niniejszym programie) przed
przystgpieniem Wykonawcy do budowy.
W zakresie dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujgce

opracowania:

- Wykaz standardéw materiatow wykorczeniowych - sporzadzony na wstepnym etapie prac w celu
uzgodnienia z zamawiajgcym,

* Projekt zagospodarowania terenu,

« charakterystyke energetyczna,

+ Architektura,

* Projekt wnetrz,

+ Konstrukcje,

* Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

Wymagania dotyczace projektu

1. Koncepcja (lub projekt wstepny) powinna zawierac:
- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

+ rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100,

- architekture zewnetrzng budynku.

Czes$¢ opisowa
1. Koncepcja powinna zawiera¢ opis techniczny opracowany w formie ksigzkowe;.
2. Opis powinien zawierac:
+ opis planu zagospodarowania terenu,
- opis rozwigzan funkcjonalnych,
- opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych zewnetrznych,
- opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych wewnetrznych.
3. Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen.
4. Szacunek kosztéw w szczegdtowosci fazy opracowania.

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Opis i rysunek okreslajgcy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomosci
i innych obiektéw budowlanych.

2. Opis techniczny, okreélajacy rodzaj i charakterystyke obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje
wraz z danymi techniczno - uzytkowymi, w tym wielkosciami i rozktadem obcigzen, a w razie potrzeby
rowniez danymi technologicznymi.

4. W zaleznosci od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrgbnymi przepisami.

5. Ostateczng decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku

obowigzujgcego mpzp.
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Dokumentacja kosztorysowa

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r.), (Dz. U.04.130.1389).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ niniejszg Umowe z najwyzsza starannoscig, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug.

Kontrola Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rdwniez opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci (PZJ).

W programie Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonania robot wraz ze wskazaniem
mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST.

2 CZESC INFORMACYJNA PFU

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, w ktorych przewidziano
realizacje robdt budowlanych i dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty w trakcie realizacji

przedmiotu zaméwienia.

2.2 Wiasnosc¢ terenu
Realizacja zaméwienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rada Gminy Gostycyn dnia 11 grudnia 2014 r. podjeta Uchwatg Nr 11/9/2014 w sprawie wyrazenia
zgody na uzyczenie nieruchomosci o nr ewid. 712/26 potozonej w m. Pita na okres 10 lat.

2.3 Inne dokumenty do uwzglednienia
Nie dotyczy

2.4 Uzyskanie kompletu map dla celow projektowych

Zamawiajacy wymaga, ze Dokumentacja projektowa bedzie wykonana na aktualnej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, spetniajgcej wymagania wynikajace z
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Aktualng mape do celéw projektowych Programu Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

m-
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[~ mgr inz. budownictw
i jaros%av;/oG()ral

frojekiowania w ogroniczonym zakresic

onstrukeyn
w opic: GP-K7-7342/581/94
" Ubfagowa{:

Zatwierdzit:

Tuchola dnia 08.01.2015

¥i
hige

TUCHOLS

Zatgcznik do Prdgramu Funkcjonalno-Uzytkowego:

- rysunek przyziemia
- rysunek poddasza
- elewacje (wizualizacja)

m ‘
HKOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCH

Stronaz 3



IFDALSAMNI YONTSEO
VMOSNITdWOMN

VIN3IIZAZYd LNZY

Je k.
g4 e Al
Jo b
i) T k)
k
+ — 4_. — + - +
P ———— Aot | mﬁ
de 000 ek B ek =]
il e o i v e e e Bt e et 141 41
* — S e
5
A
14 “ o
¥ <
. =]
-
&
AU ﬂ I [53]
o —— B 7 -+
— : =
—r | @
5 . Hraa e =
=1
HE . -
M
= =] =
pY
= O
* e [ R f e R vl —~
S — ¥ =] L i
= [ al ok
o . E -
| - ™
] ==} 1
= [ [ =}
L ¥ | = ir
i = <= -k
IPDALSSAMN] vDTISS0
YAROSATI TINOH
W ."- 2 J—. Pl -m.
9.4 -1
[ ‘-F

pDIWaIZAzid Inzy

ejoyony, Md.L M apisjoyony, A1og A19Jsorg myemiazay bowo.d | (6zd1upolhzid 1oeynpy yapolsQ Amouals], - AmoxyAzn oufeuodyuny weidoad

/ /4
2 .\Oxi W M x‘o\vhvs .\3 \e\
093INTVNOIOIH NOMZOY

e o INSHOWO-ONSMYINN I, \ I2SONIQ4S VIDIIVHLIS VMOAOIVN
WHSr340MN3 YIN OMLZAOMIOM ANTVNOIDIY WVYIDOId



HDALSIMNI VONTSRO
VMOSHNITdWON

vZSvddadod LnZy

IF2ALSEMN] YONISS0
WANOENIIENION

FRFR

4+~

=

i w.

=]

£

DRSS \ieq

b

I —

(53

o

*Tr

ﬁr‘r

efoyony, Yd.L m apsjoyon], A1og A19jso1g niemiazay 1oowodd 1 (8zd1upoidzid oeynpy yopoisQ AMouala], - AMOIAzZn oufeuo(oyuny weidoad

/ / /
v\q\oxlw m _no\k'v; \39\

093INTVNOIO3Y NFOMZOY
ZSNANNA HISI3do8N3
VNSr3dOuN3 VINN

INISHOWOL-ONSMVINN

OMIZAOM3Irom

“12SONIQ4S VIDILVYLS VMOGOIVN

ANTVNOIDIY WVIDOAd




‘ : WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY \% KUJAWSKO-POMORSKIE BTN REONALEGD -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

/L[o'/' rc.14'o'h w Enrcyu'c
7 7 /

Program funkcjonalno uzytkowy - Terenowy Osrodek Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie w TPK Tuchola

WIZUALIZACIE

Perspektywa -1

m |
KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCI

Strona 2 6



F WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY i g ance -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

/b{u" u{oh w Euro,fe

Program funkcjonalno uzytkowy - Terenowy O$rodek Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie w TPK Tuchola

Perspektywa -2

WIZUALIZACIE

Stronaz 7

KOMPLEKSOWA
ORSLUGA INWESTYCIHI




PROGRAM REGIONALNY % WOJEWODZTWO A EuRoPEISKA -
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI e = KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

M {d/ ru[{oh w é uro/u’t
i / /

Program funkcjonalno uzytkowy - Terenowy O$rodek Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie w TPK Tuchola

Perspektywa -3

Perspektywa -4

Stronaz 8

KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCH



