TPK {Bud. adm} - rarnont budynku burowego

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materialy

Sprzet

Ko

RAZEM

Py

ROBOTY BUDOWLANE

-
-

MODERNIZACJA STROPODACHU | WEJSCIA
GLOWNEGC DO BUDYNKU

1.2

REMONTOWE ROBOTY MURARSKIE WEW.

1.3

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIO-
WEJ ZEW. | WEW.

1.4

NAPRAWA TYNKOW WEW. | OKLADZIN

1.6

NAPRAWA PODLOG | POSADZEK

1.6

ROBOTY MALARSKIE

1.7

OPASKA PRZY BUDYNKU, SCHODY ZEW.,,
PARKING

1.8

MODERNIZACJA OGRODZENIA Z BRAMA ME-
CHANICZNIE OTWIERANA, FURTKA | TABLICA
INFORMACYJNA

1.9

KOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJ PRO-
JEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

1.10

ZADASZENIE NAD FURTKA

ROBORY SANITARNE (WOD.-KAN., C.0.)

2.1

MODERNIZACJA WEZLA SANITARNEGO

2.2

WYMIANA GRZEJNIKOW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- L}

NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIA | GNIAZD

RAZEM netto

podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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TPK (Bud. adm) - remont budynku burowego OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 MODERNIZACJA STROPODACHU | WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU
1IKNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0535-04
1 ‘
8.30+ 3.70 + 4.50 + 3.00 m 19.50
RAZEM 19.50
2|KNR 4-01 |Demontaz haka rynnowego szt.
d.1.|0526-05
1
19.50/1.0+1.5 szt. 21.00
RAZEM 21.00
3|KNR 4-01  |Razebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0535-06
1
6.50* 2 +4.60 m 17.60
RAZEM 17.60
4|KNR 4-01 |Demontaz uchwytdéw do rur spustowych szt.
d.1.[0528-10
1
3*2+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?
d.1./0535-02
1
(0.50+0.35)*17.72+0.40*{575*2+5.00 + 400+ 1.50 + 2.00 ) [m2 36.512
+05*8.00*2+0.30*(8.30+3.70+4.50 + 3.00 )
030*({(051*2+062*2)+(070*2+062*2)"2+(1.08*2+ m2 3.282
062*2))
RAZEM 39.794
6|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.(0406-01 drew-
1 na
0.15*0.10 *(8.30+450+3.00+575*2+5.00+350) m3 0.537
. drew-
na
RAZEM 0.537
7|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw - obrobki krawedziowe, boczne m
d.1.|02 0511-
110400
576*2+5.00+4.00+1.50+200 m 24.00
RAZEM 24.00
8|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw - blachy okapowe m
d.1.|02 0511-
1/0300
8.30 +3.70+ 4.50 + 3.00 m 19.50
RAZEM 19.50
9/KNR AT-09 |Qbrébki komindw, podmurkéw o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu m?2
d.1./0802-08
1
(0.50+035)*17.72+0.50*6.00* 2 m2 21.062
030*{({051*2+062*2)+(070~2+082"2)"2+({1.08*2+ |m2 3.282
0.62*2))
. RAZEM 24.344
10|NNRNKB 2-|Zatozenie paséw usztywniajacych z blachy powlekanej m
d.1.|02 0521-
1|0800
17.72+6.00*2 m 20.72
{(0.51*2+032*2)+(070*2+032*2)*2+(1.08"2+032"2\m 8.54
)
RAZEM 38.26
11|KNR 0-23  |Przyklejenie piyt styropapaowych da dachu m2
d.1./2612-01
1
B.30*575+710*500-2.75>1.60* 0.5 m2 81.1625
RAZEM 81.1625
12|KNR 0-15 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng na podkladzie betonowym z  |m2
d.1.10527-01 zagruntowaniem poditoza emulsja asfaltowa i utozeniem na sucho pa-
1 py perforowanej - jedna warstwa
830*575+7.10*5.00-275*1.50*0.5 m?2 81.1625

2.
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TPK (Bud. adm) - remont budynku burowego OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 81.1625
13|KNR-W 4- |Jednokrotne pokrycie papa termozgrzewlang koloru dachéwki m2
d.1.;01 0519-
1/0100
8.30*575+710*5.00-275*1.50*0.5 m2 81.1625
RAZEM 81.1625
14|KNR-W 4- |Qbrobki z papy wierzchniego krycia m?2
d.1.[01 0519-
1|0400
0.50*17.72 m2 8.86
RAZEM 8.86
15|NNRNKB 2-|MontaZ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powiekanej pd- 'm
d.1.|02 0517-  |tokragtych o $r. 125 cm
110301
8.30+3.70+450+3.00 m 19.50
RAZEM 19.50
16{NNRNKB 2- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej ckrag- (m
d.1.[02 0519- |lych o §r. 10 cm
110201
6.50*2 + 480 m 17.60
RAZEM 17.60
17[KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kot
d.1.{1611-02
1
3*2 kol. 6.00
RAZEM 6.00
18/ KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do dachdwki m
d.1./0901-06
1
8.00 m 8.00
RAZEM B.00
19|KNR 4-01 |Ostrozna rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki (podwdinie) m2
d.1.|0508-02
1
2.30*5.00+3.70*(7.20-500) m2 19.64
RAZEM 19.64
20|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do dachdwki m
d.1./0801-07
1
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad |m?
d.1.|0414-10 16 cm
1
2.30*5.00+370"(7.20-5.00) m2 19.64
RAZEM 19.64
22|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2
d.1.;0414-02
1
230%500+370*(7.20-5.00) m? 19.64
RAZEM 19.64
23/KNR 2-02 Pokrycie dachdw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo mz2
d.1.;0501-01
1
2.30*5.00+3.70* (7.20-5.00}) m2 19.64
RAZEM 19.64
24/KNR 4-01 | Oczyszczenie dachowek szt.
d.1.|0508-04
1
535 szt 535.00
RAZEM 535.00
25/KNR 2-02 |Pokrycie dachdw dachdwka karpidwka ceram.w koronke (na suche) - |m?2
d.1.|0504-04 odzysk dachdwek 60%
1
2.30*500+370"(7.20-5.00) m2 19.64
RAZEM 19.64
26|KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt |m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.15 cm
1
230*500+3.70*(7.20-5.00) m2 19.64
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TPK (Bud. adm) - remont budynku burowego OEMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 19.64
27|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku |m2
d.1.|0535-02 {daszek nad drzwiami)
1
1.10*1.00+0.30"{110+100*2) m2 2.03
RAZEM 2.03
28|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek |m?2
d.1.10430-02 na styk (daszek nad drzwiami}
1
1.10 * 1.00 m2 1.10
RAZEM 1.10
29|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe z podpo-  |m2
d.1.{0430-07 rami (daszek nad drzwiami}
1|analogia
1.10*1.00 m2 1.10
RAZEM 1.10
30|KNR 4-01  |Wykucie z muru belek prefabrykowanych, nadprozowych m :
d.1.|0354-01
1|poz. zastep.
1.50*3 m 4.50
RAZEM 4.50
31/KNR 4-01 |Wykucie otwordw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. naza-  [m3
d.1./0329-03 prawie wapienne] lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych
1
0.40*(163*2.20-061*0.81*2) m3 0.99
RAZEM .99
32|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian Jub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie [m3
d.1.|0304-02 cementowo-wapienne] bloczkami z betonu komérkowego - materialy z
1|z.52. 2.5.  |rozbidrki
9907-01
0.40*(1.10*2.00- 0:61 *0.83) m3 0.65
RAZEM 0.65
33|KNR 4-01 [Pomurowanie przesklepien tukowych otworéw 2x1 ceg.w Scianachz |m
d.1.|0314-01 cegiet (okno po drzwiach zew.}
1
10 m 1.00
RAZEM 1.00
34[KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnegtrznych kat. 1l z zaprawy cemen-|m?
d.1./0711-02  |towo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z ceg-
1 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 migjs-
cu)
1.10* 2.00 m2 2.20
RAZEM 2.20
35/KNR 4-01 |[Uzupelnienie tynkdw zewnegtrznych zwyklych kat. Ill o podiozach z ceg-|m2
d.1.|0726-02 ty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejs-
1 cu)
1.10* 2.00 m? 2.20
RAZEM 2.20
36|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cemen- |m
d.1.|0708-03 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1
1.63+2.00*2 m 5.63
RAZEM 5.63
37/KNR 2-13  |Obsadzenie marek do mocowania konstrukei ($ruby M16) szt
d.1.{1008-02
1
2*16 szt 32.00
RAZEM 32.00
38/KNR 2-02 |Konstrukcja stalowa daszka nad wejsciem gtownym (wsporniki stalo- 1m?2
d.1.{1220-04 we z kgtownika 60x60x7)
1
0.95*(1.75+465+2.35) m2 8.31
RAZEM 8.31
39/KNR 7-30 |Podtuznice z rur stalowych prostokatnych 40x20 mocowanych do m
d.1./0108-05 wspornikéw (lub ceownik)
1jpoz. zastep.
(1.75+465+236)"3 m 26.25
RAZEM 26.25
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|KNR 0-1511 ;Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachdwkg ceramiczng z otworami |m?
d.1.|0517-01 z przykraceniem wkretami - wozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
1 czajgcego z membrany
0.95*(1.75+4.65+235) m2 8.31
RAZEM 8.31
41|KNR 0-15H |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami |m2
d.1.|0517-02 z przykreceniem wkregtami impregnacia, przyciecie i przybicie kontriat i
1 fat
0.95*(1.75+465+2.35) m2 8.31
RAZEM 8.31
42|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw - blachy okapowe m
d.1.102 0511-
110300
1.75+ 465 +2.35 m 875
RAZEM B.75
43/KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachdwka karpidwka ceramiczna w tuske m2
d.1./0504-05
1
095*(1.75+465+2.35) m?2 8.31
RAZEM 8.3
44|KNR AT-08 |Obrobki podmurkow o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu m2
d.1./0802-08
1
0.30*{0.85*2+0.890+285+1.50) m2 2.18
RAZEM 2.18
45|NNRNKB 2-(Zalozenie pasdw usztywniajacych z blachy powlekanej m
d.1.|02 0521-
10800 ‘
0.95*2 +0.90 +2.95 + 1.50 m 7.25
RAZEM 7.25
46[KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany na suficie m2
d.1.|02 1036-
110100
0.B8*(1.75+466+2.35) m2 7.70
RAZEM 7.70
47|KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych klejonych typu Heban, jednostronnie m2
d.1.|02 1036-  |strugane z falcem zaktadkowym
110200
0.88* (1.756+4.65+2.35) m2 7.70
RAZEM 7.70]
48/ KNR-W 2- |Boazerie - elementy wykonczenia - opaska m
d.1.102 1036-
1|0600
0.80+2.95+1.50 m ~ 535
RAZEM 5,35
49|KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metoda smarowania - m2
d.1.|0628-03 LAKIEROBEJCA
1
0.88*(1.75+4.66+2.35) m2 7.70
RAZEM 7.70
50/NNRNKB 2-({z.1} Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej im
d.1.{02 0617-  |pdiokraglych o $r. 80 cm (daszek)
1|0201
398+1.90*2+1.90*2+ 350 m 15.08
RAZEM 15.08
51INNRNKB 2-|{z.}) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanegj m
d.1.j02 0519-  |okraglych o ér. 10 cm
110201
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 2-22 |Miski odptywowe ped rury spustowe dt. 1,50 m szt.
d.1.10202-07
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53]KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do  im2
d.1.|0125-02 15 cm z darnia z przerzutem (podest przed drzwiami wejsciowymi)
1
3.23*1.00 m? 3.23
RAZEM 3.23
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
54/KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1.5 m |m3
d.1.|0102-02 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il {j.w.)
1
0.25*0.75*3.85 m3 0.72
RAZEM 0.72
55|KNR 4-01 |Uzupelnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu mo-  |m3
d.1.10203-01 nolitycznego - objetosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
1)z.8z. 2.6,
9905-01
0.256*0.75*3.85 m3 0.72
RAZEM 0.72
56|KNR 2-02 [Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - zasypanie |m3
d.1.|1101-0702 |komdr pod schody zew., podestu, podjazdu
1
3.23*1.00*0.10 m3 0.32
RAZEM 0.32
57 KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na go- [m3
d.1.{0218-01 towym podiozu - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z
1|z.5z. 5.7. |elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jed-
9907-05 nym migjscu
3.23*1.00*0.15 m3 0.48
RAZEM 0.48
58/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow zew. - prety Zebrowane A- |t
d.1.10290-0201 |11 4r.10 mm (schody zew, podest.)
1
podest (1.65*11+1.45*12) * 0.679 /1000 t 0.02
RAZEM 0.02
59[KNR 0-12 |Oktadziny schoddw 2 plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych me- |m2
d.1.[1120-03 todg zwykia, plytkami schodowymi terakotowymi typu REALIT - Ro-
1 mantica, gr. 2,5cm { antyposlizgowe, mrozoodporne )
3.33*1.00 m2 323
RAZEM 3.23
60[KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach z plytek orginalnych o wysokosci cokolika row- |[m
d.1.|1119-05 nej 10 cm Pomieszezenie mniejsze od 10 m2. plytkami schodowymi
1iz.sz. 5.3.a |terakotowymitypu REALIT - Romantica, gr. 2,5cm
1.10* 2 m 2.20
RAZEM 2.20
1.2 REMONTOWE ROBOTY MURARSKIE WEW.
61|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?
d.1.|0348-02 wapiennej
2
1.54*250-0.81*2.05 m2 2.1895
RAZEM 2.1895
62|KNR 4-01 |[Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?
d.1.|0348-03 wapiennej
2
2.11*2.50 m2 5.275
RAZEM 5.275
63/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespgkanych (m
d.1./0101-04 na gl. 6 cm (powigkszenie otwordw dzrwowych w WC)
2
(091 +225%2)*4 m 21.64
RAZEM 21.64
64|KNR 4-01  [Wykucie otworéw w &cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie ce- |m?
d.1.{0329-02 mentowo-wapienngj dla otwordw drzwiowych (powigkszenie otworow
2 drzwiowych do WC)
091*225*4-081"2.05*4 m2 1.548
RAZEM 1.548
65/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1.[0108-04
2
219*0.08+527*0.15+1.65*0.15 m3 1.1982
RAZEM 1.1982
66/KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- |m?3
d.1.]0108-11 mi na odl.do 1 km
2
219*0.08 +5.27*0.15+1.55*0.15 m3 1.1982
RAZEM 1.1962
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(0.80*2.05)*2+(0.80*2.05)*3+(1.00*205)*1

_7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j-m. Poszcz Razem
87|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy- [m?
d.1.{0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km (x2)
2
219*0.08+527*0.15+1.55*0.15 m3 1.1982
RAZEM 1.1982
68/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieri otwordw w Scianach z cegiel - dostarcz.i ob- |m
d.1.|0313-04 sadz.belek stalowych do | NP 100 mm
2
1.20*4 m 4.80
RAZEM 4.80
B89|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
d.1.]0303-01 réw w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.81*2.05 m2 1.6605
RAZEM 1.6605
70|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na {m?
d.1.[0711-0201 |podl.z cegly i pustakéw {do 2m2 w 1 migj.)
2
0.81*205*2+0.15*250*2 m2 4.071
RAZEM 4.071
1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW. | WEW.
71/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.10354-11
3
1.00 17 +0.70 * 5 + 0.50 m 21.00
RAZEM 21.00
72|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (ckna) (szt.
d.1.|0354-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 0-19 |Wymiana okien z fukiem, skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- |m2
d.1.{0930-02 rozwierane jednodzielne z PCV - Uwaga - od strony zew | wew. imita-
3 cja drewna w kolorze mahoniowym, o pow. do 0.6 m2
0.40*0.90+060%0.80"4+0.96"0.90 m? 3.33
. RAZEM 3.33
74|KNR 0-18  |Wymiana okien z lukiem, skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- |m?
d.1.10930-08 rozwierane dwudzielne z PCV - Uwaga - od strony zew | wew. imitacja
3 drewna w kolorze mahoniowym, o pow. do 1.5 m2 - stupek okienny
ma byé ruchomy
09012012+ 0.80*1.50*4 m2 18.36
RAZEM 18.36
75(KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wew. z PCV lub MDF m
d.1.|0302-07 : :
3
1.00*17+0.70* 4+ 0.50 m 20.30
RAZEM 20.30
76/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.1.|0354-04
3
pietro 13 szt. 13.00
parter wew. |5+ 2 szt. 7.00
i Zew.
RAZEM 20.00
77|KNNR 2 Montaz oscisznic drewnianych wewnegtrznych wykonane z drewna kie- [m2 :
d.1.11104-02 jonego (na calg szerckosd sciany)
3
(0.80*205)*2+(090*205)*5+(1.00*2.05)*3 m2 18.655
(0.90*205)*7 m2 12.915
RAZEM 31.570
78|KNR 2-02 [Skrzydla drzwiowe z drewna litego wewnetrzne jednodzielne o pow. do |m2
d.1./1017-03 1.6 m2 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 {(do WC)
3
0.80%2.00"*2 m2 3.20
0.80*2.00"2 m2 3.20
RAZEM 6.40
79|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykor- \m?2
d.1.|1103-01 czonych z drewna litego klgjonego
3
m2 10.865
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
(090*206)*5 m2 §.226
RAZEM 20.090
80[KNR-W 2= |Elementy wykoficzenia oéciezy drzwiowych - opaska m
d.1.[02 1036-
3(0600
(0.80+206*2)*2+(080+205*2)*5+(1.00+205%2)*3 |m 50.10
{090+205*2)*7 m 35.00
RAZEM 85.10
81 KNNR 2 Montaz drzwi metalowych fornirowanych w imitacji drewna naturalne- |m2
d.1.|1104-04 go, zewnetrznych, ocieplanych z matg szybka ornamentowg
3
0.90* 2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
82|KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych wykenczenych szklonych, metalowych for- m2
d.1./1104-05 nirowanych w imitacji drewna naturalnego, ocieplanych
3
1.60 * 2.00 m2 3.20
RAZEM 3.20
1.4 NAPRAWA TYNKOW WEW. | OKLADZIN
83|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fi- m2
d.1.10701-02 larach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
4
25.0 m2 2500
RAZEM 25.00
84/KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.1.|0710-0201 |podt.z cegly | pustakéw (do 2m2 w 1 migj.)
4
25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00
85[KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegigt |m
d.1.|0705-0101 |lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub da-
4 chowkami
50.0 m 50.00
RAZEM §0.00
B6/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny ciennej z plytek (WC) m2
d.1./0819-15
4
(237 +127)"2*2.00+ (1.48+1.00)*2*2.00+(1.56 +1.27 )* |m2 56.32
2200+ (1.10+154)*2*200+(0.95+154)>2*2.00
(1.24+1.00)*2*200+ (156 +1.88}*2* 200 m2 22.76
RAZEM 79.08
B7|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
88/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiel szt.
d.1.|0322-02
4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
80/KNR 0-12 |Licowanie cian plytkami o wymiarach 20 x 25cm - na klgj (WC) m2
d.1./0828-03 ‘
4
(237 +127)*2*2.00+(1.48+1.00)"2*2.00 m2 24.48
{1.24+1.00)*2*200+(1.56+189)"2*200 m2 22.78
RAZEM 47.24
S0|NNRNKB 2-|Osadzenie listew ozdobnych przy licowaniu $cian ptytkami (jeden m
d.1.|02 0842-  \rzad)
4/0100
(2.37+127)*2+(1.48+1.00)"2 m 12.24
{1.24+100)*2+(156+188)*2 m 11.38
RAZEM 23.62
1.5 NAPRAWA PODLOG | POSADZEK
91/KNR 19-01 |Rozebranie posadzki z plytek (WC) m2
d.1.|0927-06
5
237*127+148*1.00+1.56*1.27+1.10*1.54+095* 154+ |m? 12.0146
215*1.11 :
1.24*1.00+1.56 * 1.88 m2 4.1884

Nowna PRO Wersja 4,30a Licencja: 23927
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.2030
92|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej pod plytkami m2
d.1.|0804-07
5
237%1.27+1.48*1.00+ 1,56 * 1.27 + 211 * 1.60 + 3.87 * 1.57 m2 15,9230
1.24*1.00+ 1.56 * 1.89 m2 4.1884
1.05*0.28*14+1.05*0.175* 16 m2 7.0560
RAZEM 27.1674
93|KNR 4-01 |Whicie gwozdzi glebiej przed wyréwnaniem podiogi - analogia (pod m2
d.1.|0820-03 panele podicgowe)
5lwspoiczyn-
nik do R -
0.5
7.78* 4.85 m2 37.733
3.08*485+244*485+210"357+240%297+252*320+ |m2 51.441
0.60*1.20+1.00%252*Q.5
RAZEM 89.174
94/KNR-W 4- |Mechaniczne przestruganie nieréwnosci starych podidg (pod pangle  |m2
d.1.:010816- |podiogowe) '
5(0300
wsp. 0.5 dp
poz. tylko
wypuktosci
7.78*4.85 m2 37.733
3.08*485+244*485+210%357+240*297 +252*3.20+ m2 51.441
0.60*1.20+1.00*2.52*0.5
) RAZEM 89.174
95 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome pod panele |m2
d.1.|0607-01 podiogowe
5
7.78*4.85 m2 37.733
308*485+244*485+210*357+240*297+252*3.20+ m2 51.441
060*1.20+1.00*252*0.5
RAZEM 89.174
96|KNR 2-02 |Ulozenie gabki izolacyjnej pod pansie pediogowe m2
d.1.10616-01
5
7.78*4.85 m2 37.733
3.08"485+244*485+210*357+240%297 +252*3.20+ m2 51.441
060*1.20+1.00*252*05
RAZEM 89.174
97|KNNR 2 Posadzka z paneli podiogowych bezidejowych AC-5 (Dab,Wisnia) m2
d.1.|1205-09 gat.|
5
7.78 * 4.85 m2 37.733
308*485+244*485+210*357+240%297+252*320+ |m2 51.441
0.60*1.20+1.00*2.52*0.5
RAZEM 89.174
98|KNR 2-02 |[Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- [ m2
d.1.]0607-01 me podposadzkowe z wywinieciem 15 cm na ciany (WC)
5
237%1.27+1.48*1.00+1.56 1,27 + 211 * 1.60 + 3.87 * 1.57 m2 15.8230
1.24 *1.00 + 1.56 * 1.89 m2 4.1884
1.05*0.28* 14+ 1.05*0.175* 16 m2 7.05680
RAZEM 27.1674
99/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 m2
d.1.{1102-02 mm zatarte na gladko
5
237*1.27+148*1.00+1.56*1.27 + 211 ¥ 1.60 + 3.87 * 1.57 m2 15.8230
1.24*1.00 +1.56 * 1.89 m2 41884
1.05*0.28* 14+ 1.06*0.175* 16 m2 7.0560
RAZEM 27.1674
100[KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek|m2
d.1.[1102-03 lub potrac.za zmiang grub.o 10mm x2
5
237*1.27 +1.48*1.00+ 1.56 * 1.27 + 211 * 1.60 + 3.87 * 1.57 m2 15.9230
1.24*1.00+ 1.56 * 1.52 m?2 4.1884
1.05*0.28*14+1.05*0.1756* 16 m2 7.0560
RAZEM 27.1674

Noma PR Warsja 4,30a Licencja. 23927
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
101|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalows posadzek | warstw wyrdwnaw- m2
d.1.|1106-07 czych
5
2.37*1.27+1.48*1.00+1.56 *1.27 + 211 1.60 + 3.87 * 1.57 m2 15,9230
1.24*1.00+ 1.56 * 1.89 m2 4.1884
1.05%0.28* 14+ 1.05*0.175" 16 m2 7.0660
RAZEM 27.1674
102/ NNRNKB 2-[(z.Vl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m2
d.1.|02 1134- |wierzchnie poziome
5:0101
237*127+148*1.00+ 156" 1.27 + 2.11 " 1.60 + 3.87 " 1.57 m2 15.9230
1.24*1.00+ 1.56 * 1.89 m2 4.1884
1.05*028* 14+ 1.05*0.175* 16 m2 7.0560
RAZEM 27.1674
103|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kom- |m2
d.1.;1118-04 binowang, .
5
237%127+1.48*1.00+156*127 +211*1.60+ 3,87 *1.57 m2 16,9230
1.24*1.00 + 1.56 * 1.89 m2 4.1884
RAZEM 20.1114
104|KNR 0-12  [Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 ¢m i wysokoéci cokolika réwnej \m
d.1.,1119-02 15 cm
5
(3.87+317)"2-09 m 13.17
RAZEM 13.17
105{NNRNKB 2-[{z.V}) Listwa wykarczajaca progowa m
d.1.|02 2808-
5|0500
090*4 m 3.60
0.90*6 m 5.40
RAZEM 9.00
106/KNR 0-12 [Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych me- [m2
d.1./1120-03 todg zwykig,
5
105*028*14+1.06*0.175* 16 m2 7.056
RAZEM 7.056
107|KNR 0-12 [Cokaliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokoéci co-im
d.1.{1119-05 kolika rownej 15 cm
5
0.28*14+0.325* 16 m 8.12
RAZEM 9.12
1.6 ROBOTY MALARSKIE
108|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - (sufity Sciany) im?2
d.1./1202-09
6
439*%485+(439+485)*2*250+3.31*357+(3.31+3567)" Im2 278.8498
2*250 +387*157+211*160+(3.87+3.11)*2*2.50+ 156
*127T+(156+127)*2*25650+237*1.27+(237+1.27)*2"
0.50+148*100+(1.48+1.00)*2*0.50+561*1.20+1.10*
336+ (561+456)*2*250+2156*1.11+(215+1.11)*2*
250+097*336+(097*250+3.36*250705"2)
3.08*4.85+ (3.08+4.85)*2*3.00+2.44"4.85+ (244 +4.85)" |m? 358.5519
2*3.00+210*357+(210+357)*2*3.00+240"2.97+ (240
+297)"2*3.00+252*320+060"1.20+1.00™2.52" 0.5+
312+420)*2*3.00+819*120+215*3.63+(8.19+4.83)"2
*3.00+1.24*1.00+(1.24+100)*2 *0.50+1.56>1.89+(1.56+
1.89)*2*0.50
RAZEM 637.4018
108/NNRNKB 2-|Gruntowanie podlozy preparatami {§cian i sufitow) m2
d.1.|02 1134-
5(0201
439*4.85+(4.39+485)*2*250+3.31*3.57+(3.31+357)" [m? 278.8499
2*250 +387*157+211*160+(3.87+3.11)*2*260+1.56
*1.27+(156+1.27)*2*250+237 127+ (237 +1.27)"2"
0.50+148*1.00+(1.48+1.00)*2*0.50+5.61*1.20+1.10"*
336+(561+456)*2*250+215* 111+ (215+111)*2*
250+097*336+(097*250+3.36"250705"2)
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenla

j-m.

Poszcz

Razem

308"485+(3.08+485)"2*3.00+244 485+ (244+485)"
2*3.00+210*357+(210+357)*2*3.00+240"297+ (240
+297)*2*300+252*3.20+0.60*1.20+ 1.00*2.52> 0.5 +(
312+420)*2*3.00+819*1.20+215* 363+ (819+4.83)"2
*3.00+1.24*100+(1.24+1.00})*2 *0.50+1.56*1.89+ (156 +
1.89)*2*0.50

ma2

358.6519

RAZEM

637.4018

110
d1

KNR 2-02
0815-06

Wewn, gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach

439*485+3317357+3.87~1.57+211"160+ 156127 +
237*1.27 +148*1.00+561*120+110*3.36+ 215" 1.11 +
097 * 3.36 .

3.08*485+244"485+210*357+240"297+252*3.20+

0.60*1.20+1.00*252*05+819*1.20+215"3.63+1.24*1.00

+1.56 " 1.89

m2

m2

m2

65.10

73.26

RAZEM

138.36

111

KNR 2-02
0815-04

Woewn. gladzie gipsowe,dwuwarstw.ha scianach

(4.39+4.85)*2%250+(3.31+357)*2*250 +(3.87+3.11)"
2%250+(1.56+1.27)*2*250+(2.37+1.27)*2* 050+ (1.48
+1.00)*27"050+(5.61+456)*2*250+(215+1.11)*2*
2.50 +(0.97 *2.50 + 3.36 * 250 * 0.5 * 2)
(3.08+485)*2*300+(244+485)*2*300+(210+3.57)"
2300+ (240+297)*2%*3.00+(3.12+4.20)*2*3.00+(8.19
+483)*2*3.00+(1.24+1.00)}*2 *0.50+(1.56+1.89)*2*
0.50

m2

m2

m2

21375

285.29

RAZEM

499.04

112

KNR 0-23
2612-08

Qchrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

(1.10+1.20%2) 12+ (1.10+1.50*2) *4+0.80* 3+ (075 +
0.90"2)¥5+0.55+0.90*2+250 +3.00*3

m

87.70

RAZEM

87.70

KNR 2-02
1505-0301

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrz-
nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

439485+ (430+485)*2*250+3.31 *357+(3.31+357)"
2%250 +3.87*1.57+211%1.60+(3.87+3.11)*2*2.50+ 1.56
*127+ (156 +1.27)*2%250+2.37*1.27+(237+1.27)*2"*
0.50+1.48*1.00+ (1.48+1.00)*2*0.50+561*1.20+1.10*
3.36+(5.61+456)*2*250+215*1.11+(215+ 1.11)* 2~
2.50+0.97*3.36+(097*250+3.36*250%0.5%2) .
3.08°4.85+ (3.08+4.85)*2*300+2.44*4.85+(2.44+4.85)"
2%3.00+210*3.57 + {210+ 3.57 ) * 2 *3.00 + 2,40 * 2.97 + ( 2.40
+207)*2*3.00+252*320+0.60*1.20+ 1.00 * 2.52 0.5 + (
312+420)"2*3.00+8.19*1.20+215* 363+ (819+4.83)*2
*3.00+1.24*1.00 +(1.24+1.00)*2 *0.50 + 1.56 * 1.89 + ( 1.56 +
1.89) * 2 * 0.50

mZ2

ma2

m2

278.8499

- 358.5519

RAZEM

637.4018

114
d.1.

KNR 2-02
1505-0401

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie (x1)

4397485+ (439+485)*2%250+3,31*3.57+(3.31+357)"
2+250 +3.87*1.57+2.11%1.60+(3.87+3.11)*2*2.50 + 1.56
*127+(156+1.27) 2250+ 2.37 %127+ (237+1.27)*2*
0.50+148*1.00+(1.48+1.00)*2*0.50+561*1.20+ 110"
3.36 + (561 +4.56)*2*260+2.15* 1.1+ (215+ 1.11) "2~
250+ 0.97*3.36 + (0.97 * 2.50 + 3.36 * 2.50 * 0.5 * 2)
3.08*4.85+(3.08+4.85)*2*300+2.44"4.85+ (244+485)*
2%300+210*3.57+(2.10 +3.57 ) *2*3.00 + 2.40 * .97 + ( 2.40
+2.07)*2%3.00+252*3.20+0.60%1.20+1.00"2.52*0.5 *+ (
312+420)*2*3.00+819*1.20+2.15* 363+ (8.19+4.83)*2
*3.00+1.24*1.00+(1.24 +1.00)*2 *0.50+ 1.56 * 1.89 + ( 1.56 +
1.89)*2* 0.50

ma2

me

m2

278.8499

358.5519

RAZEM

637.4018
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
115 TZKNBK | Oczyszczenie reczne | wygtadzenie elementéw stolarskich:, pod bez- m?2
d.1.|18-20 0129- barwne lakierowanie
6(0102
wsp. 0,5 do
R
(0.05+0.10)*2*(4.00+3.08+1.05)+0.05*4*0.75" 55 m2 10.689
RAZEM 10.689
116/ TZKNBK | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych m2
d.1.[19-15 0651-| schoddw drewnianych - pierwszy raz.
60100
(0.05+010)*2*(4.00+3.08+1.05)+0.05"4*0.75* 55 m2 10.689
RAZEM 10.689
1171TZKNBK | Lakierowanie zagrurtowanych i wysziifowanych lub pomalowanych m2
d.1./19-15 0651-|schodow drewnianych - drugi raz.
6{0200
(0.05+0.10)*2*(4.00+3.08+1.05)+0.05*4*0.75" 55 mz 10.689
RAZEM 10.68%
1.7 OPASKA PRZY BUDYNKU, SCHODY ZEW., PARKING
118|KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscida  |m2
d.1.{0125-02 15 ¢m z darnig z przerzutem
7
0.50*(5.65+0.50*2+8.03+0.90) m2 7.78
RAZEM 7.79
119]KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej m
d.1.|0407-05 Wyp.spoin zaprawa cem.
7
5,65+ 0.50+8.03+1.20 m 15.38
RAZEM 15.38
120/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowiokninami uktadanymi wzdtuz osi spo- m2
d.1.|0201-04 sobem recznym
7
0.50*(565+0.50*2+8.03+0.90) m? 7.79
RAZEM 7.79
121|KNR 2-21 |Wypelnienie opaski przy budynku 2wirem z otoczakéw o fracji 0/12 ma3
d.1.|0608-07 mm
7
0.50*(565+050*2+803+090)*0.15 m3 1.17
RAZEM 1.17
122[KNR 2-01 [Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.;0125-02 15 cm z darniag z przerzutem
7
1.50 * 3.30 m2 4.95
. RAZEM 4.95
123/KNR 4-01 |Wykopy waskaprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5mm3 . | :
d.1.[0102-02 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |l
7
0.25*0.75 * (1.50 + 3.30) m3 0.890
RAZEM 0.90
124'KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu ma-  (m3
d.1./0203-01 nolitycznego - objeto$¢ elementu w jednym migjscu do 0.5 m3
7iz.sz. 2.6.
9905-01
0.25*0.75*(1.50 + 3.30) m3 0.90
RAZEM 0.90
125/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych M-8 m3
d.1.|0301-03
7
0.25*0.70*(1,40* 0.5+ 1.90) m3 0.46
RAZEM 0.46
126|KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podi.gruntowym - zasypanie|m3
d.1.[1101-0702 |komor pod schody zew., podestu, podjazdu
7
1.25*1.40*0.55* 0.5+ 1.256*1.90* 0.55 m3 1.79
RAZEM 1.79
127]KNR 2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na go- m3
d.1,|0218-01 towym podiozu - reczne uldadanie betonu Jako robota w bud.z
7|2.52. 5.7. |elem_prefabrykowanych - elem.betonowe i Zelbetowe do 1 m3 w jed-
9907-05 nym miejscu
0.35*0.14*1.50*5+1.50*(1.70+1.80)* 05" 0.15 m3 0.77
RAZEM 0.77
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128/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw zew. - prety Zebrowane A- jt
d.1.|0290-0201 |l 4r.10 mm (schody zew, podest.)
7
schody (1.50*12+1.80*11+1.88* 11 +1.50*13) * 0.679 /1000 t 0.05
RAZEM 0.05
129|KNR 4-01  |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z m2
d.1.|0728-04 betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 migjscu )
7
1.40*0.70*05*2+1.90~0.70 m2 2.31
RAZEM 23
130/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pad malawanie farbami emulsyjnymi sta- | \m?
d.1./1204-08 rych tynkéw z poszpachliowaniem nieréwneséci schodow i podjazdu
7
140*070*05*2+180*0.70 m2 23
RAZEM 2.31
131/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi cokely betonwe schodow i jm?
d.1.}1204-04 podjazdu
7
1.40*070*05*2+1.90*0.70 m2 2.31
RAZEM 231
132]KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych me- | m?2
d.1.11120-03 todg zwykla, plytkami schodowymi terakotowymi typu REALIT - Ro-
7 mantica, gr. 2,5cm ( antyposlizgowe, mrozoodporne )
0.35*1.50*4+014*150*5+1.50*(1.70+1980}*0.5 m2 b.85
‘ RAZEM 5.85
133[KNR 0-12 [Cokoliki, na schodach z ptytek orginalnych o wysokosci cokolika row- |m
d.1.|1119-05 nej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. plytkami schodowymi
7|z.sz. 5.3.a |terakotowymi typu REALIT - Romantica, gr. 2,5¢cm
0.16*2+0.25 m 0.57
RAZEM 0.57
134]KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 60x76 z drew-im
d.1.|02 1035-04 ina lisciastego
7
1.56 +1.80 m 3.45
RAZEM 3.45
135/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw |m2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. -1V glebok. 20 cm
7
22.85 + 54.99 + 40.22 m2 118.06
RAZEM 118.06
136|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw jm2
d.1.]0101-02 w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.(x2)
7
22.85 + 54.99 + 40.22 m? 118.06
RAZEM 118.06
137|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1.10212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sarmo-
7 chodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
118.06 *0.3Q m3 36.42
RAZEM 35.42
138[KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.]0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
7 kat.lll-1V (x2)
118.06 * 0.30 m? 36.42
RAZEM 35.42
139|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
7
{39.50+27.50)*0.25*0.15 m3 2.51
RAZEM 2,51
140[KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1.10403-03 cem.piaskowej
7
38.50 + 27.50 m 67.00
RAZEM 67.00
141|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.1.(0403-07 do10m
7
350+1.50+600+500+7.00+1.0*2+200 m 27.00
RAZEM 27.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
142/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- (m2
d.1.i0103-04 cujne nawierzchni w gr.kat.l-IV
7
22.85 + 54.99 + 40.22 m2 118.06
RAZEM 118.06
143[KNR 2-31 [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej |m2
d.1.|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
7
22.85 + 54.99 + 40.22 m2 118.06
RAZEM 118.06
144|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu  |m2
d.1.|0109-03 10em
7
22.85 + 54.99 + 40.22 m2 118.06
RAZEM 118.06
145/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "STAROBRUK" grubosci 80 mm typu |m2
d.1.]0317-04 70/8 na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypeinie-
7 niem spoin zaprawa cementows
22,85 + 54.99 + 40.22 m2 118.08
RAZEM 118.06
146 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Hl m2
d.1.(0505-01
7
1.50 * (39.50 + 27.50 ) m2 100.50
RAZEM 100.50
1.8 MODERNIZACJA OGRODZENIA Z BRAMA MECHANICZNIE OTWIERANA, FURTKA, | TABLICA IN-
FORMACY.JJNA
147|KNR 2-25 |Bramy wjazdowe z lat struganych - rozebranie m2
d.1.|0315-04
8
5.00 * 1.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
148|KNR 4-04 |Rozebranie ogrodzenia drewnianege ze sztachet m
d.1.{0901-04
8
25.0-4.00+21.50-450+10.0+12.50 m 60.50
RAZEM 60.50
149/KNR 4-01 |Przacinanie poprzeczne palnikiern kagtownikéw (stupki ogradzenia) szt.
d.1.11305-04
8
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
150|KNR 2-02 |Marki do mocowania stupéw szt.
d.1.11219-08
8
27 szt, 27.00
RAZEM 27.00
151|KNR 19-01 |Betonowanie marek stalowych pod stupki m3
d.1.|0203-17
8
0.20*0.20*0.50* 27 m3 0.54
RAZEM 0.54
152|KNR 2-22  |Montaz stupdw stalowych z rury kwadratowej 10x10 (przyspawane do | elem.
d.1.!0602-01 marek osadzonych w betonig)
8|poz. zastep.
27 elem. 27.00
RAZEM 27.00
153|KNR 2-21 |Poprzeczki z rur stalowych 60x30x3 do przesel ogrodzeniowych m
d.1.|0603-04
8
{(12.50 + 10.00 + 21.50- 450 + 21.0-1.50}* 2 m 118.00
RAZEM 118.00
154|KNR-W 2- [Przesta ogrodzenia z desek struganych ryflowanych o sztachetach m2
d.1.|02 1809- |szer.10 cm, zaokraglonych u géry, o rozstawie co 5 cm {poprzeczki
8(0100 stalowe} h=10m
1.0*(12.50 + 10.00 + 21.50-4.50 + 21.0- 1.50 } m2 59.00
RAZEM 59.00
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155|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi cokoty betonwe m?
d.1.|1204-04
8
(12.50 +10.00 + 21.50-4.50+ 21.0-1.50)*0.30 * 2 m2 35.40
RAZEM 35.40
156|KNNR 2 Brama przesuwna lub rozwierana {zdalnie otwierana) - konstrukcja m2
d.1.[1303-02 stalowa obita sztachetami h=1,20 m (4,50x1,20)
8
4.50*1.20 m2 540
RAZEM 5.40
157/KNR 7-30 |Silownik bramy z przekaZznikiem sterujacym kpl.
d.1.j1110-01
8
1 kp!. 1.00
RAZEM 1.00
158|KNR 2-25 |Sztachsty bramowe z desek struganych, ryflowanych na ramie metalo-|m?2
d.1.|0314-07  |wej h=1,20m
8|poz. zastep.
4.50*1.20 m2 5.40
' RAZEM 5.40
159 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w|m
d.1.|0701-02 gruncie kat. H
8
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
160|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie reczne pod  |aparat
d.1.|08 0401-  |$ruby kotwowe w padt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
8(030
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
161 KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na m
d.1.[100101-  |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
8(0100
35 m 35.00
RAZEM 35.00
162|KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly m3
d.1.|03 0309-  |na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
80100
0.03*0.03*10.0 m3 0.008 ‘
RAZEM 0.009
163[KNR 2-01 [Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gigbok.do 0.4 m i szerdnado |\m
d.1.|0704-02 0.4 m w gruncie kat. lll
8
30.0 ‘|m 30.00
RAZEM 30.00
164|KNR-W 5- |Przygotowanie podiaza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- |szt.
d.1.]08 0301-  |towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w cegle
8230
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
165/KNR-W 5 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o ér.do 80mm; |szt.
d.1.|08 0302- il wylotow 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
8|030
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166/ KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelito- |szt.
d.1..08 0304-  |wych bezérubowo (3 wyloty)
8(0100
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 5- |Podlaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj |szt.zyt
d.1.|08 0804- |2yl do 2.5 mm2
8(010
2 szt.zyt 2,00
RAZEM 2.00
168]KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni betonowych niespekanych im
d.1.(0101-04 na gl 6 cm
8
0.30*2*2+150*2 m 4.20
RAZEM 4.20
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169|KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.;0212-02 grub.ponad 15 cm (fundament ogrodzenia pod furtke)
8
0.20*0.30*1.50 m3 0.09
RAZEM 0.08
T70/KNR 2-02 |Konstrukcja stalowa do furtki - abramienia z rury prostokatne]j 60x30x3 |m
d.1.|1217-05 mm
8|poz. zastep.
1.00*2+1.10*2+ 156 m 5.76
RAZEM 5.76
171]KNR 2-25 |Furtki wej$ciowe z desek struganych, ryflowanych h=1,2m (1,10x1,20) |m2
d.1.|0316-02
8!poz. zastep.
1.10*1.20 m2 1.32
: RAZEM 1.32
172|KNR 4-01 |Zsltozenie zamka do furtki szt. :
d.1./0820-28
8
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR 4-01 |Zatozenie klamki stalowej z szyldami do furtki szt.
d.1.|0820-20
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174]KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 m |m3
d.1.10103-03 w gruncie kat. IV
8
0.05*0.30 *0.90 m3 0.01
RAZEM 0.01
175/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukgji betonowej lub zelbetowe] stop fundamento- m2
d.1.{0201-03 wych
8
0.30*4*0.90 m2 1.08
RAZEM 1.08
176/ KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych ebrowanych o kg
d.1.|0202-03 ér. 12 mm
8
(8*0.90)*0.888 kg 6.39
RAZEM 6.38
177/KNR 4-01 | Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o ér. kg
d.1.|0202-06 do & mm strzemiona
8
(1.10"8*0.90)*0.222 kg 1.76
RAZEM 1.76
178]KNR 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu monolityczne-|m3
d.1.{0203-04 go - objetoéé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
8|z.sz. 2.6.
9905-01
0.30*0.30*0.90 m3 0.08
RAZEM 0.08
179]KNR 4-01 | Dostarczenie | obsadzenie betek stalowych C NF 120 mm m
d.1.{0313-04
8|poz. zastep.
1.650*2 m 3.00
RAZEM 3.00
180|KNR 4-01 | Miniowanie ceownikéw o srednicy ponad 100 do 200 mm m
d.1.{1212-35
8{analogia
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
181IKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie doborowa farba ceownikéw o Srednicy ponad |m
d.1.]1212-34 100 do 200 mm
8|analogia
1.50* 2 m 3.00
RAZEM 3.00
182|KNR 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj paprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1.}0407-05 z tarcicy nasyc. 12x12 drew.
8
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012*012*2.20 m3 0.03
drew.
RAZEM 0.03
183[KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dlugoé¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drew- im?3
d.1.|0406-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 8x15 trew.
8
tablica 0.08*0.15*1.35 m3 0.02
drew.
RAZEM 0.02
184 KNR 2-02 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 em?2 z tarcicy nasyconej jm3
d.1.|0408-02 5x15
8
tablice 0.04*0.10*0.50*3 m3 0.01
RAZEM 0.01
185/KNR 4-01 |Dwukrotna malowanie bali | krawedziakéw metodg smarowania prepa-|m?2
d.1.|0628-04 ratami typu SADOLIN w kolorze ustalonym z uzytkownikiem
8
(0.05+015)"27090*2*2+(0.04+010)"2"0.50"3 m2 1.86
055*070*056*2*2 +0.10*0.85*2 m? 0.94
RAZEM 2.80
186|/KNR 0-21 |Poszycie dachu kopertowego ze skiejki wodoodpornej gr. 15 mm + tyl- |m2
d.1.]4004-07 na $ciana tablicy informacyijnej
8
0.50*0.35*2+1.00"1.60 m2 1.95
RAZEM 1.95
187/ KNR-W 2- [Elementy wykoticzenia - opaska wokét tablicy informacyjne m
d.1.|02 1036-06
8
(1.00+1.60)*2*2 m 10.40
RAZEM 10.40
188|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg, na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.|0501-01
8
1.37*035*2+050*0.35*2 m2 1.31
RAZEM 1.31
189 KNR AT-09 [Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dt. 40 cm m2
d.1.{0302-01
8
1.37*0.35%2+0507035"2 mZ 1.31
RAZEM 1.3
1.9 TKOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
190 Wykornanie dokumentacji budowlanej z modernizacja przylaczy Kkpl.
d.1.|analiza in-
9\ dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1 ZADASZENIE NAD FURTKA
¢
R*0.5; M*0.5; $*0.5
191|KNR 4-01  [Wykapy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i giebokoécn do1.5m |m3
d.1 16 0103-03 w gruncie kat. IV
0.10*0.40*090*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
192|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowsj stop fundamento-  |m2
d.1.|/0201-03 wych
10
040*4%090*2 m2 2.88
RAZEM 2.88
193/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o |kg
d.1.10202-03 §r. 12 mm
10
{(8*0.980*2)*0.888 kg 12.79
: RAZEM 12.79
194|[KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o ér. kg
d.1.|0202-06 do 6 mm strzemiona
10
(1.50*8*2 )*0.222 kg 5.33
RAZEM 5.33
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195/KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu monolityczne- m?3
d.1.|0203-04 go - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
10jz.sz. 2.6.
89805-01
0.40*0.40*0.90~"2 m3 0.29
RAZEM 0.29
196/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C NP 180 mm m
d.1.;0313-04
10|poz. zastep.
1.60*2*2 m 6.00
RAZEM 6.00
197|KNR 4-01 |Miniowanie ceownikéw o $rednicy ponad 100 do 200 mm m
d.1.11212-35
10|analogia
1.50* 4 m 6.00
RAZEM 6.00
198/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie doborows farbg ceownikdw o $rednicy ponad  |m
d.1.]1212-34 100 do 200 mm .
10|analogia
1.50*4 m 6.00
RAZEM 6.00
198/KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy  |m3
d.1,/0407-06 nasyc. 16x16 drew-
10 na
0.16*0.16 *3.00* 2 m3 0.15
drew-
na
RAZEM 0.15
200|KNR 2-02 |Ramy gdme i platwie, diugodc ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- \m3
d.1.|0406-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10x16 i 8x15 drew.
10
brama 0.10*016*3.20+008*0.15*({3.60*2+055*2) m? 0.15
drew,
RAZEM 0.15
201/KNR 2-02 [Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0408-02 5x15
10 A
brama 0.05*0.15*090"2*2 m?3 0.03
RAZEM 0.03
202|KNR 2-02 [Montaz mieczy borowiackich przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0408-01 nasyc. gr.12 cm (bal z klejonki) 55x70x0,5 2 szt
10
010*0.75*0.75*06*8 m3 0.225
RAZEM 0.225
203|KNR 19-01 |Przygotowanie krazyn z kilku warstw bali sklejonych (wsporniki ukowe {m
d.1.{0423-01 klgjone - gr. 10cm) - miecze borowiackie
10
085*2 m 1.70
RAZEM 1.70
204|TZKNBK  |Wykonanie ziaczy otwartych i czopdw w elem.o szer.do 15 cm szt.
d.1.|XX 5702-01
10
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
205/KNR 19-01 |Struganie drewna migkkiego - powierzchnia profilowana ponad 1,00 |m2
d.1..0442-07 m2
10
0.16*4*300*2+0.12*4~ 220 m2 4.90
(0.10+016)*2*3.20+ (0.08+0.15)*2*(360*2+0.55*2) + |m?2 8.10
(0.08+0.15)*2*1.35
{(0.05+0.15)*2*090*2*2+(0.04+010)*2*0.50"3 m2 1.86
0.55*0.70*05*2*2 +0.10*0.85*2 m2 0.94
RAZEM 13.80
206|TZKNBK  |Reczne lub mechaniczne obrabianie krawedzi stupéw (sfrezowanie) m
d.1.|XX 7801-01 '
10 .
1.00*4*2+1.00*4 m 12.00
RAZEM 12.00
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207|TZKNBK | Reczne wykonczenie profili pojedynczych w narozach ram o pow.do  |szt.
d.1.|XX 7101-01|0.5 m2 po profilowaniu maszyhowym
10
4*2+4 szt 12.00
. RAZEM 12.00
208[KNR 4-01 |Dwukrotna malowanie bali i krawedziakdéw metogda smarowania prepa- |m?
d.1.|0628-04 ratami typu SADOLIN w kolorze ustalonym z uzytkownikiem
10
0.16*4*3.00%2+0.12%4*220 m?2 4.90
(0.10+0.16)*2*320+(008+015)*2*(360*2+055*2)+ Im? 6.10
{(0.08+015)*2~1.35
RAZEM 11.00
209|KNR 0-21 |Poszycie dachu kopertowego ze sklejki wodoodpornej gr. 15 mm + tyl- \m2
d.1.|14004-07 na §ciana tablicy informacyjnej
10
3.80*065*2+090*065*2+137*035"2 m2 7.07
RAZEM 7.07
210|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie plyt metoda smarowania preparatami typu SA- Im?
d.1.|0628-03 DOLIN w kolorze ustalonym z uzytkownikiem
10
3B0*065*2+090*065*2+137*035"2+050*035*2+ |m?2 9.02
1.00 * 1.60
‘ RAZEM 9.02
211|KNR 2-02 |Pokrycie dachdw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1.j0501-01
10
380*0656*2+090*0D65*%2 m2 6.11
RAZEM 6.11
212|KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dl. 40 cm m2
d.1.]0302-01
10
3.80*0.66*2+090*065*2 m2 6.11
RAZEM 6.11
213|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 Kol
d.1.[1611-01 m
10
4 kol 4.00
RAZEM 4.00
2 ROBORY SANITARNE (WCD.-KAN., C.0O.)
21 MODERNIZACJA WEZLA SANITARNEGO
214(KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 15-20 mm m
d.2.|0114-01
1
222 m 44.00
RAZEM 44.00
215|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o 5r. 25 mm m
d.2.|0114-02
1
6*2 m 12.00
RAZEM 12.00
216/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.]0132-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
217|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o &r. 50-100 mm - na |m
d.2.|0230-04 $cianach budynku
1 .
15 m 15.00
RAZEM 15.00
218/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2,|0235-06
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
219|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska, fajansowg kpl.
d.2.|0235-08
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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220{KNR 4-02 [Demontaz pisuaru kpl.
d.2.|0235-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR-W 4- |Demontaz podejécia odptywowego z rur stalowych o §r. 50 mm szt
d.2.|02 0232-
1|0200
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
222|KNR-W 4- [Demontaz podejécia odptywowego z rur zeliwnych o sr. 100 mm szt.
d.2.|02 0232-
1{0400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
223|KNR 4-01  |Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.|0208-04 go
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
224|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o polaczeniach Im
d.2.[15 0105  |gwintowanych, na écianach w budynkach mieszkalnych
10300
3,50 m 3.50
RAZEM 3.50
225|KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 8  |m
d.2.|0114-09 mm dla ruroc. o &r. 25 mm
1
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
226/|KSNR 4 Zawory przelotowe antyskazeniowe o $r. 25 mm szt.
d.2.|0107-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR 2-15 !Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$é doplywowych do zaworéw |, |szt.
d.2.|0107-03 hydrantdw, itp. o $r.nominainej 26 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwratne sieci wodociagowych o ér.nom. 25 mm - |szt.
d.2.10112-03 zawdr przetotowy Kulowy
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229|KNNR-W 0-|Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w écianach (do  |m3
d.2.|03 0309- wody zimne] i cieptej)
110100
0.10*0.05*(1.50+2.36+ 1.20+ 0.12 + 2.560 + 0.50 + 0.30 + 2.80 + |m3 0.08305
0.30 +1.00 + 2.48 + 1.55)
RAZEM 0.08305
230/KNR 4-01 |Przehicie otworéw w scianach 2 cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2./0333-10 cementowo-wapienne;
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
231|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.|0333-21
1
2 sZt. 2.00
RAZEM 2.00
232|KNZ 0-01 |Podejécie do pionu wodociggowego ¢ &r.zew. 22 mm szt.
d.2.|0107-0300
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
233|KNR-W 2- |Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2|150113 |nych, na écianach w budynkach mieszkalnych (do wody zimnej i ciep-
1|0500 te)
20.0 m 20.00
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RAZEM 20.00
234)KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 m
d.2.|0114-08 mm dla ruroc. o §r. 22 mm
1
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
235KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o ér.  |szt.
d.2.(150133- [22mm
1|0201
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
236|KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o ér. 22 |szt.
d.2.[150133- |mm
1/0201
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
237|KNR-W 2- |Rurociagi miedziane o §r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.150113-  |nych, na cianach w budynkach mieszkalnych (do wody zimnej i ciep-
1]0300 tej)
15.0 m 15.00
RAZEM 156.00
238|KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. © m
d.2.10115-01 mm dla ruroc. o §r. 15 mm
1
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
239[KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o §r.  |szt.
d.2.[150133- |nominainej 15 mm
110101
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
240|KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych 2 rur miedzianych o $r. no- |szt.
d.2.[15 0133 |minalnej 15 mm
1|0101
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
241|KSNR 4 Zawory przelotowe ze zhgczka do weza o ér. 15 mm szt
d.2.|0107-01
1
2 szt. 2.00
: RAZEM 2.00
242|KNR-W 4- |Wstawienie kurka spustowego ze ziaczka do weza o §r. 15-25 mm szt
d.2.|02 0146-
110600
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
243[KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach miedzianych do zawo- szt.
d.2.|1150117-  |réw czerpainych, baterii, mieszaczy itp. o polaczeniu sztywnym o 1.
1]0100 nominalnej 15 mm
szt. 3.00
RAZEM 3.00
244|KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach miedzianych do zawo- |szt.
d.2.|16 0117-  |réw czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalo-
1/0900 wym o ér. nominalngj 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00|
245/ KNNR 4 Zawory zlewowe stojace o $r. nominalnej 15 mm (z koncdwke do we- |szt.
d.2.10135-04 za)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
246!KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nomi- |szt.
d.2..0137-03 nalnej 156 mm (mieszacze)
1
2 szt. 2.00
. RAZEM 2.00
247|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych szt.
d.2.10221-0201
1
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
248 KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.[15 0230-
1,0500
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
249[KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub  [kpl.
d.2.10224-03 porcelany 'kompakt' gat. |
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
250/ KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.{15 0128-
1]0100
55 m 55.00
RAZEM 55.00
951|KNR-W 2- |Praba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych|m
d.2.115 0126-  |i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
1|/0100
55 m 55.00
RAZEM 55.00
252IKNR 4-01 |Przebicie otworow w stropie ceramicznym szt
d.2.|0333-21
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
253|KNR 4-01 [Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- [m
d.2.|0339-03 wie cementowo-wapiennej
1
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
254 KNNR-W 0-|Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach (do  |m3
d.2.|03 0309- |kanalizagji)
1/0100 _
0.12*0.08*(2.00+ 100+ 350+1.00+250+248*2+240+ m3 0.171456
0.50
RAZEM 0.171456
255|KNR 2-15 |MontaZ rurociagdw z PCW o §r. 110 mm na $cianach z lgczeniem me-m
d.2.|0205-04  [todg weiskowg
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
256|KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o &r. 75 mm na Scianach z taczeniem me-  \m
d.2.]0205-03 toda weiskowg
1
15 m 5.00
RAZEM 5.00
257/KNR 2-15  [Montaz rurociggow z PCW o r. 50 mm na §cianach z tgczeniem me- [m
d.2.|0205-02 todg weiskows,
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
258/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplas-|szt.
d.2.|0208-05 tyfikowanege PCW o &r. 110 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
259/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztaltek z nieplas-|szt.
d.2.|0208-03 tyfikowanego PCW o §r. 50 mm
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
260[KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm {a-  |szt.
d.2.|0217-02 czonych metodg weiskows
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00|
2.2 WYMIANA GRZEJNIKOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
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261|KNR 4-02 |Demeontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2  |kpl.
d.2.|0520-04
2
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
262|KNR 4-02 |Demantaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 15 m
d.2.|0506-01 mm
2
050*2*17 m 17.00
RAZEM 17.00
263|KNNR-W 0- [Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach (do m3
d.2.103 0309- |wody zimnej i cieplg))
2(0100
0.05%0.05*2*(1.00*17) m3 0.085
RAZEM 0.085
264/KNZ 0-01 |Podejscie do pionu c.0.0 &r.zew. 15 mm szt
d.2.|0304-0200
2 B
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
265[KNZ 0-01 |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o §r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 (m
d.2./0301-0300 mm) na $cianach (lutowanie miekkie}
2
0.50*2*17 m 17.00
RAZEM 17.00
266|KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem |m
d.2.|0113-07 wzdtuznym; rurocigg o $r. 15 mm
2
0.50*2*17 m 17.00
RAZEM 17.00
267|KNZ 0-01  |Rury przylaczne o ér.zew. 15 mm do grzejnika c.0. ptytowego, konwek-jkol.
d.2.:0305-0100 (torowego
2
17 kol. 17.00
RAZEM 17.00
268|KNR-W 2- [Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 szt.
d.2.[150418- |mm (C11)
2|0100
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
269|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 szt.
d.2.|15 0418 mm (C21)
2/0100
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
270|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm (szt.
d.2.[150418- |( C 22 CosmoNova 1200/500 )
2|0500
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
271/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm |szt.
d.2.1150418- |{ C 22 CosmoNova 1400/500 )
2|0500
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
272{KNZ 0-01 |Zawér termostatyczny do regulacji c.o.0 $r.nom. 15 mm szt
d.2.|0308-0700
2
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
273[KNR 0-31 [Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o 5r. armatury 15 mm |kpl.
d.2.|0208-03
2
17 kpl. 17.00].
RAZEM 17.00
274|KNZ 0-01 [Wymiana odpowietrznikdw automatyczny do instalacji ¢.0.0 §r. 15 mm |szt.
d.2.;0309-0800
2|poz. zastep.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00|
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275|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur miedzianych
d.2.|0406-0201
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
276|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  furz.
d.2.|0436-01 goraco)
2
17 urz. 17.00
RAZEM 17.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA | GNIAZD
277|KNR 4-03 |Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A (do 5 przylaczanych prze- szt
d.3./0501-04 woddow)
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
278/KNR 4-03 [Wymiana gniazd wiyczkowych natynkowych nisuszczelnionych trzy- szt
d.3.]0507-03 biegunowych do 16 A
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
279|KNR 5-08 |Monta2 na gotowym podiozu opraw oéwistleniowych zewngtrznych szt
d.3.(0504-01 przykrecanych, koncowych z podigczeniem (oprawa z czujnikiem ru-
1 chu)
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
280|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykre- |szt.
d.3.|0602-03 cania na cegle lub gruzobetonie
1
14 szt. 14.00
: RAZEM 14.00
281|KNR 4-03 |Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z two-  (szt.
d.3.{0606-07 rzyw szt lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x40 W
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
282/KNR 4-03 |Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy po-
d.3./1205-01 ‘ miar
1
1.00 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
283|KNR-W 40- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Pierwsza proba préba
d.3.|3W 1209~ |dzialania wylacznika réznicowopradowego
1]0100 .
1.00 préba 1.00
RAZEM 1.00
284/ KNR-W 40- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Kazda nastgpna préba
d.3.13W 1208- |préba dziatania wylacznika réznicowopradowego
1]0200
2,00 proba 2.00
RAZEM 2.00
285[KNR-W 40- | Sprawdzenie i pomiar kompiletnego cbwodu elekirycznego niskiego po-
d.3.|3W 1202- |napigcia. Obwodd o jednej fazie miar
1/0100
28 po- 28.00
miar
RAZEM 28.00]
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1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 MODERNIZACJA STROPODACHU | WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 19.50
d.1.|0535-04
1
2/KNR 4-01 Demontaz haka rynnowego szt. 21.00
d.1.{0526-05
1 ‘
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do m 17.60
d.1.10535-06 uzytku
1 ‘
4|XNR 4-01 Demontaz uchwytéw do rur spustowych szt. 8.00
d.1.(0529-10
1
5/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacei sig| m2 39.794
d.1.|0635-02 do uzytku
1
6|KNR 2-02 Murlaty - przekr_poprz.drewna da 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3 0.537
d.1.|0406-01 drew-
1 na
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow - obrébki krawedziowe, boczne m 24.00
d.1.;0511-0400
1
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow - blachy okapowe m 19.50
d.1.|10511-0300
1
9|KNR AT-09 |Obrobki komindw, podmurkéw o szer. ponad 25 cm w roz- | m2 24344
d.1.[0802-08 winigciu
1
10{NNRNKB 2- |Zalozenie paséw usztywnigjacych z blachy powlekanej m 38.26
d.1.|02 0521-0800
1
11|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropapaowych do dachu m2 | 81.1625
d.1.12612-01
1
12|KNR 0-15 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie be-| m2 | 81.1625
d.1.|0527-01 tonowym z zagruntowaniem padioza emulsjg asfaltowa i
1 utozeniem na sucho papy perforowane] - jedna warstwa
13/ KNR-W 4.01 |Jednokrotne pokrycie papg termozgrzewlana, koloru da- m2 | 81.1625
d.1./0519-0100  |chowki
1
14|KNR-W 4-01 [Obrdbki z papy wierzchniego krycia m2 8.86
d.1.|0519-0400
1
15|NNRNKB 2- |[MontaZ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy po- | m 19.50
d.1.02 0517-0301 |wiekanej polokragtych o &r. 125 cm
1
16/NNRNKB 2- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powle- | m 17.60
d.1.|02 0519-0201 |kanej okraglych © ér, 10 cm
1
17|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol. 6.00
d.1.|1611.02 wys.doBm
1
18/ KNR 4-04 Ustawienie rynny drewniangj do dachowki m 8.00
d.1.,0901-06
1
19|KNR 4-01 Ostrozna rozbiorka pokrycia z dachdwki karpiowki (pod- mz2 18.64
d.1.10508-02 wdjnie)
1
20|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do dachowki m 8.00
d.1.[0901-07
1
21,KNR 4-01 Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odste- m2 19.64
d.1.|/0414-10 pie lat ponad 16 cm
1
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22|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2 19.64
d.11. 0414-02
23|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowars-;, m2 19.64
d.1.{0501-01 twowo
1
24/KNR 4-01 Oczyszczenie dachowek szt 535.00
d.11- 0508-04
25|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka Karpidwka ceram.w koronke m2 19.64
d.1.|0504-04 {na sucho} - odzysk dachdwek 60%
1
26/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej po- | m2 19.64
d.1.|0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.15
1 cm
Z27|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig| m?2 2.03
d.1.10535-02 do uzytku (daszek nad drzwiami)
1
28.KNR 4-01 Rozebranie elementdw wiezb dachowych - deskowanie da-| m2 1.10
d.1.(0430-02 chu z desek na styk (daszek nad drzwiami}
1
29|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dacho- | m2 1.10
d.1./0430-07 we z podporami (daszek nad drzwiami)
1|analogia
30(KNR 4-01 Wykucie z muru belek prefabrykowanych, nadprozowych m 4.50
d.1.(0354-01
1ipoz. zastep.
31/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w écianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3 0.99
d.1./0329-03 ceg. na zaprawie wapienngj lub cementowo-wapiennej dla
1 otworow drzwiowych
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach m3 0.85
d.1.|0304-02 z.sz. |na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
1|2.5. 9907-01 |mdrkowego - materiaty z rozbidrki
33|KNR 4-01 Pomurowanie przesklepier fukowych otwordw 2x1 ceg.w m 1.00
d.1.[0314-01 scianach z cegiel (okno po drzwiach zew.)
1 .
34 KNR 4-01 Uzupgetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |ll zza- | m2 2.20
d.1.:0711-02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
1 katnych na poditozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-
i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
35/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Ill ¢ pod- | m2 220
d.1.|0726-02 lozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
1 néw ( do 2 m2 w 1 migjscu
36|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zapra-| m 5.63
d.1.|0708-03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
1 cm
37/KNR 2-13 Obsadzenie marek do mocowania konstrukcji (Sruby M16) | szt 32.00
d.11. 1009-02
38|KNR 2-02 Konstrukcja staiowa daszka nad wejsciem glownym m2 8.31
d.1.{1220-04 (wspomniki stalowe z katownika 80x60x7)
1
39|KNR 7-30 Podluznice z rur stalowych prostokatnych 40x20 mocowa- | m 26.25
d.1.{0108-05 nych da wspornikow (lub ceownik)
1|poz. zastep.
40[KNR 0-151  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwka ceramiczng | m2 8.31
d.1./0517-01 z otworami z przykreceniem wkretami - utoZenie na krok-
1 wiach ekranu zabezpieczajgceqe z membrany
41|KNR 0-15l1 | Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachowka ceramiczng | m?2 8.31
d.1.]05817-02 z otworami z przykreceniem wkretami impregnacia, przy-
1 ciecie | przybicie kontriat i lat
42/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw - blachy okapowe m 8.75
d-11- 0511-0300
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43|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceramiczna w tuskg| m2 8.31
d.11. 0504-05
44'KNR AT-09 |Obrobki podmurkéw o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu m2 2.18
d.1./0802-08
1
A5|NNRNKB 2- |Zalozenie pasdw usztywniajacych z blachy powlekanej m 7.25
d.1.(02 0521-0800
1
46 KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany ha suficie m2 7.70
d.1.{1036-0100
1
47|KNR-W 2-02 |Boazeris z listew drewnianych klejonych typu Heban, jed- | m2 7.70
d.1.11036-0200  |nostrannie strugane z falcem zaktadkowym
1
48 KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykoriczenia - opaska m 5.35
d.1./11036-0600
1
49/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metodg sma- | mz2 7.70
d.1.|10628-03 rowania - LAKIEROBEJCA
1
SO|NNRNKEB 2- |{(z.|} Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m 15,08
d.1.|02 0517-0201 |powliekanej pétakragtych o $r. 80 cm (daszek)
1
51/NNRNKB 2- |(z.]) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 3.00
d.1./02 0519-0201 |powlekanej okraglych o §r. 10 cm
1
52|KNR 2-22 Miski odptywowe pod rury spustowe dt. 1,50 m szt. 1.00
d.1.10202-07
1
53|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusuy) o m?2 3.23
d.1./0125-02 grubosci do 15 cm z damig, z przerzutem (podest przed
1 drzwiami wejsciowymi)
54| KNR 4-01 Wykopy waskaoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosc m3 0.72
d.1.10102-02 dna do 1.5 m i glebokogci do 1.5 m w gruncie kat. Il (j.w.)
1
55(KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z m3 0.72
d.1.|0203-01 z.sz. |betonu monolitycznego - objetosé elementu w jednym
112.6. 9905-01 |miejscu do 0.5 m3
56|KNR 2-02 Podklady z ubitych materialow sypkich na podl.gruntowym | m3 0.32
d.1.|1101-0702 |- zasypanie komér pod schody zew., padestu, podjazdu
1
57|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- m3 0.48
d.1./0218-01 z.sz. |netrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie betonu Ja-
115.7. 9907-05 |ko robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betono-
we i zelbetowe do 1 m3 w jednym migjscu
58iKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow zew. - prety ze-)  t 0.02
d.1.10290-0201 browane A-lll $r.10 mm (schody zew, podest.)
1
59/KNR 0-12 Okladziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukla-| m?2 3.23
d.1./1120-03 danych metoda zwykla, ptytkami schodowymi terakotowy-
1 mi typls REALIT - Romantica, gr. 2,5¢cm ( antyposlizgowe,
mrozoodporne )
60/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek orginalnych o wysoko$ci co-| m 2.20
d.1./1119-08 z.sz. |kolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mnigjsze od 10 m2.
15.3.a plytkami schodowymi terakotowymi typu REALIT - Ro-
mantica, gr. 2,5cm
1.2 REMONTOWE ROBOTY MURARSKIE WEW.
51|KNR 4-01 Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie m?2 2.1895
d.1.|0348-02 cementowo-wapiennej ‘
2
62|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2 5.275
d.1.(0348-03 cementowo-wapiennej
2
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63|KNR AT-03 |Roboty remantowe - ciecie pilg nawierzchni betonowych m 21.64
d.1.)0101-04 niespekanych na gt. 6 cm (powigkszenie otwordw dzrwo-
2 wych w WC)
64|KNR 4-01  (Wykucie otwordw w scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na m2 1.548
d.1.10328-02 Zaprawie cementowa-wapiennej dia otworow drzwiowych
2 (powigkszenie otwordw drzwiowych do WC)
65 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3 1.1982
d.1.|0106-04
2
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochodami samo- | m3 1.1982
d.1.]0108-11 wytadowezymi na odl.do 1 km
2
67 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami same- | m3 1.1982
d.1.|10108-12 wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (x2)
2
68| KNR 4-01 Wykonanie przesklepielt otwordw w $cianach z cegiel - m 4.80
d.1./0313-04 dostarcz.i obsadz beiek stalowych do | NP 100 mm
2
89 KNR 4-01 Uzupelnienie §cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamuro- | m2 1.6605
d.1.j0303-01 wanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
2 piennej
70[KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2 4.071
d.1.0711-0201 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakdw (do 2m2 w 1 miej.)
2
1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWEJ ZEW. | WEW.
71|KNR 4-01 Whykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 21.00
d. 1:; 0354-11
72/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchnido 1| szt 2.00
d.1./0354-03 m2 (okna)
3
73|KNR 0-19 Wymiana okien z lukiem, skrzynkowych na ckna rozwiera- | m?2 3.33
d.1./0930-02 ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV - Uwaga - od
3 strony zew i wew. imitacja drewna w kolorze mahoniowym,
o pow. do 0.6 m2 '
74 KNR 0-19 Wymiana okien z ukiem, skrzynkowych na okna rozwiera- | m2 18.36
d.1.{0930-08 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV - Uwaga - od
3 strony zew i wew. imitacja drewna w kolorze mahoniowym,
o pow. do 1.5 m2 - slupek okienny ma by¢ ruchomy
75 KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw wew. z PCV lub MDF m 20.30
d'13', 0302-07
76/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 20.00
d'1é 0354-04
77|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych wykonanez | m?2 31.570
d.1.|1104-02 drewna klgjonego (na calg szerokosé Sciany)
3
78/KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe z drewna litego wewnetrzne jednodziel- | m?2 6.40
d.1./1017-03 ne o pow. do 1.6 m2 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2
3 {do WC)
79/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pelnych fa- m2 20.090
d.1.11103-01 brycznie wykoriczonych z drewna litego klejonego
3
80|KNR-W 2-02 |Elementy wykoriczenia osciezy drzwiowych - opaska m 85.10
d'1;,§ 1036-0600
81|KNNR 2 Montaz drzwi metalowych fornirowanych w imitacji drewna | m2 1.80
d.1./1104-04 naturainego, zewnetrznych, ocieplanych z matg szybka or-
3 namentowsg
82/ KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych wykonczonych szklonych, me- | m2 3.20
d.1.(1104-05 talowych fornirowanych w imitacji drewna naturalnego,
3 ocieplanych
1.4 NAPRAWA TYNKOW WEW. | OKLADZIN
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83|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2 25.00
d.1.|0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
4
84| KNR 4-01 Uzup.tynk. zwyk.wew kat. || z zapr.cem.-wap.na $cian.i m? 25.00
d.1.|0710-0201 stup.prostok.na podi.z cegly i pustakdw (do 2m2 w 1 migj.)
4
85 KNR 4-01 Wykon.pasdw tynku zwyk kat.|ll o szer. do 15 cm na mu- m 50.00
d.1.(0705-0101 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
4 uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
85/KNR 4-01 Rozebranie wykladziny &cienngj z plytek (WC) m2 79.08
d.1./0819-15
4
87 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 12.00
d.1.|0354-13
4
88 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt. 12.00
d.1./0322-02
4
89|KNR 0-12 Licowanie &cian plytkami o wymiarach 20 x 25cm - na klgj | m2 47.24
d.‘l‘i 0829-03 (WC)
90|NNRNKB 2- |Osadzenie listew ozdobnych przy licowaniu $cian plytkami | m 23.62
d.1.|02 0842-0100 |(jeden rzad)
4
1.5 NAPRAWA PODLOG | POSADZEK
91[KNR 19-01 |Rozebranie posadzki z plytek (WC) m2 | 16.2030
d.1.i0927-08
5
92(KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej pod plytkami m2 | 27.1674
d.1./0804.07
5
93/KNR 4-01 Whicie gwozdzi glebiej przed wyréwnaniem podtogi - ana- | m? 89.174
d.1./0820-03 logia {pod panele podiogowe)
5 wspélczyn-
nikdoR-90,5
04/KNR-W 4.01 |Mechaniczne przestruganie nierdwnosci starych podiég m2 89.174
d.1.10816-0300 |(pod panele podiogowe)
5|wsp. 0,5 dp
poz. tylko
wypuklosci
95/KNR 2-02 Izolacie przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome | m2 | 89.174
d.1.|0807-01 pod panele podiogowe
5
96| KNR 2-02 Utozenie gabki izolacyjnej pod panele podiogowe m2 89.174
d.1./0616-01
5
97|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych bezklgjowych AC-5 (Dgb, | m2 89.174
d.1.(1205-09 Wisnia) gat.|
5
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwadne z folii polietylen.sze-| m2 | 27.1674
d.1.|0607-01 rokiej poziome podposadzkowe z wywinieciem 15 cm na
5 $ciany (WC)
99|KNR 2-02 Warstwy wyrownaweze pod posadzki z zaprawy cemento- | m2 | 27.1674
d.1.|1102-02 wej gr.20 mm zatarte na gladko
5
100 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi z zaprawy cemento- | m# | 27,1674
d.1.i1102-03 wej - dodatek lub potrge.za zmiang grub.o 10mm x2
5
101|KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatka stalowa posadzek | warstw wy- | m2 | 27.1674
d.1.11106-07 réwnawczych
5
102|NNRNKB 2- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 | 27.1674
d.1.102 1134-0101 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5
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103|KNR 0-12 Pasadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych m2 | 20.1114
d.1..1118-04 metodg kombinowana,

5
104|KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 em i wysokoscico- | m 13.17
d.1.11119-02 kolika rownej 15 cm

5
105|NNRNKB 2- |(z.VI) Listwa wykanczajaca progowa m 9.00
d.1.|02 2809-0500

5
106|KNR 0-12 Okladziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukla-| m2 7.056
d.1.:1120-03 danych metodg zwyklg

5
107 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 ¢cmi m 9.12
d.1./1119-05 wysokosci cokolika rownej 15 cm

5
1.6 ROBOTY MALARSKIE
108|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - (su-| m? | 637.4018
d.1.|1202-09 fity §ciany)

6
109|NNRNKB 2- |Gruntowanie podloZy preparatami (Scian i sufitow) m2 | 637.4018
d.1é 02 1134-0201
110|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2 138.36
d.1./0815-06

6
111|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na écianach m2 499.04
d.1.10815-04

6
112|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m 87.70
d.1.[2612-08

6
113/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni m2 | 637.4018
d.1./1505-0301 wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem

6
114(KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrz- m2 | 637.4018
d.1.|1505-0401  |nych - podlozy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde

6 dalsze malowanie (x1)
115|TZKNBK 19- |Qczyszczenie reczne i wygtadzenie elementow stolarskich: | m2 10.689
d.1.|20 0129-0102 |, pod bezbarwne lakierowanie

&|lwsp. 0,5 do

R

116]TZKNBK 19- |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub poma- | m2 10.689
d.1./16 0654-0100 |lowanych schodéw drewnianych - pierwszy raz.

6
117|TZKNBK 18- |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub poma- | m2 10.689
d.1.115 0651-0200 {lowanych schoddw drewnianych - drugi raz.

6
1.7 OPASKA PRZY BUDYNKU, SCHODY ZEW., PARKING
118|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 7.79
d.1.[0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem

7
119/KNR 2-31 Obrzeza betonowe © wym. 30x8 cm na podsypce m 15.38
d.1./0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.

7
120(KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowlkninami uktadanymi m2 7.79
d.1.(0201-04 wzdhuz osi sposobem recznym

7 .
121KNR 2-21 Wypelnienie opaski przy budynku 2wirem z otoczakow o m3 1.17
d.1.|0606-07 fracji 0/12 mm

7
122 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 4.95
d.1.|0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem

7
123|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione ¢ szerokosc m3 0.80
d.1./0102-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il

- ;
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124|KNR 4-01 Uzupeinienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z m3 0.90
d.1.|0203-01 zsz. {betonu monolitycznego - objetost elementu w jednym
712.6. 9905-01 |migjscu do 0.5 m3
125/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych M-6 m3 0.48
d.1.:0301-03
7
126|KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3 1.79
d.1.11101-0702 |- zasypanie kamér pod schody zew., podestu, podjazdu
7
127/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne | wew- m3 0.77
d.1.10218-01 z.sz. |netrzne na gatowym podiozy - rgezne ukiadanie betonu Ja-
7(5.7. 9907-05 |ko robota wbud.z elem.prefabrykowanych - elem. betono-
we i zelbetowe do 1 m3 w jednym_migjscu
128|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow zew. - prety ze-|  t 0.05
d.1.)0290-0201 brawane A-lll 4r.10 mm (schody zew, podest.)
7
128|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o m2 2.31
d.1.|0728-04 podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2w 1
7 miejscu )
130/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- m2 2.3
d.1./1204-08 syjnymi starych tynkow 2 poszpachlowariem nierdwnosci
7 schodow i podjazdu
131|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi cokoly beton- | m?2 2.31
d.1.{1204-04 we schodow i podjazdu
7
132{KNR 0-12 Oktadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukia- m2 5.85
d.1.11120-03 danych metoda zwykia, plytkami schodowymi terakotowy-
7 mi typu REAUIT - Romantica, gr. 2,5cm ( antyposlizgowe,
mrozogdporne }
133|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plytek orginalnych o wysokosci co-| m 0.57
d.1.|1119-05 z.gz. |kolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mnigjsze od 10 m2.
75.3.a ptytkami schodowymi terakotowymi typu REALIT - Ro-
mantica, gr. 2,5¢cm
134|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane m 3.45
d.1.[1035-04 B0x76 z drewna lisciastege
7
135|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m?2 118.06
d.1.j0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-iV glebok, 20 cm
7
136|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdnii | m?2 118.06
d.1.|0101-02 chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gle-
7 bok.(X2)
137/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w m3 35.42
d.1.(0212-05 ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
7 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km
138/|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 35,42
d.1.10214-04 ponad 1 km samachodami samowytadowczymi po dro-
7 gach utwardzonych ziemi kat HI-IV (x2}
138|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3 2.51
d.1_’.' 0402-03
140|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace 0 wym. 15x30 cm napod- | m 67.00
d.1.|0403-03 sypce cem . piaskowej
7 )
141|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o m 27.00
d.1./0403-07 promieniu do 10 m
7
142 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warst- | m?2 118.06
d.1.]0103-04 wy konstrukcujne nawierzchni w gr-kat.|-IV
7
143|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie m2 118.06
d.1./0104-05 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
7
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144(KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy pa za- | m2 118.08
d.1.|10109-03 geszczeniu 10 om

2
145 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] "STAROBRUK" grubosci | m2 118.06
d.1.|/0317-04 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej gru-

7 bosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowag
145|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2 100.50
d.1.10505-01

7
1.8 MODERNIZACJA OGRODZENIA Z BRAMA MECHANICZNIE OTWIERANA, FURTKA | TABLICA

INFORMACYJNA

147|KNR 2-25 Bramy wjazdowe z fat struganych - rozebranie m2 7.680
d.1.[0315-04

8
148|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego ze sztachet m 60.50
d.1.(0901-04

8
142/ KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw (stupki szt. 27.00
d.1./1305-04 ogrodzenia) '

8
150|KNR 2-02 Marki do mocowania stupow szt. 27.00
d.1.]1219-08

8
151 KNR 49-01  |Betonowanie marek stalowych pod stupki m3 0.54
d.1./0203-17

8
152[KNR 2-22 Montaz stupdw stalowych z rury kwadratowej 10x10 {przy- |elem.| 27.00
d.1..0502-01 spawane do marek osadzonych w betonie}

8|poz. zastep.
153(KNR 2-21 Poprzeczki z rur stalowych 60x30x3 do przeset ogrodzenio-| m 118.00
d.1.|10603-04 wych

8
154| KNR-W 2-02 |Przesta ogrodzenia z desek struganych ryflowanych o szta-| m? 59.00
d.1.(1809-0100 |chetach szer.10 cm, zackraglonych u gory, o rozstawie co

g 5 cm (poprzeczki stalowe) h=1,0m
155|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi cokoly beton- [ m2 35.40
d.1./1204-04 we

8
156|KNNR 2 Brama przesuwna [ub rozwierana (zdalnie otwierana) - m2 540
d.1./1303-02 konstrukcja stalowa obita sztachetami h=1,20 m (4,50x1,

8 20}
157|KNR 7-30 Sitownik bramy z przekaZnikiem sterujacym kpi. 1.00
d.1.{11110-01

8
158|KNR 2-25 Sztachety bramowe z desek struganych, ryflowanych na m2 5.40
d.1.|10314-07 ramie metalowej h=1,20m

8| poz. zastep.
159|KNR 2-1 Regczne kopanie rowow dla kabli o gigbok.do 0.6 m i m 30.00
d.1.{0701-02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. 1|

8
160|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie | apa- 2.00
d.1.|0401-030 reczne pod Sruby kotwowe w podl. z cegly - aparat o 1-2 rat

8 otworach mocujgeych
161 KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masiedo 0.5kg/ | m 35.00
d.1./0101-010¢  |m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych

8
162 KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cia-| m? 0.009
d.1.103 0309-0100 |nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-

8 nej
163(KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 m i m 30.00
d.1.|0704-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il|

8
164|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zapra-| szt 2.00
d.1.10301-230 wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwo-

:] réw recznie w cegle
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165/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek p.t. bakelitowych o szt 1.00
d.1./0302-030 &r.do 80mm; il. wylotéw 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2

8 .
166|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgateznikow bryzgoszczel- | szt 1.00
d.1.|10304-0100  |nych bakelitowych bezérubowo (3 wyloty)

8
167|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewadéw kabelkowych pod zaciski lub bol- (szt.zyl)  2.00
d.1.|0804-010 ce; przekrdj zyt do 2.5 mma2

8
168|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych m 4.20
d.1.;0101-04 niespekanych na gl. 6 cm

8
169/ KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0.09
d.1.(0212-02 nych o grub.ponad 15 cm {fundament ogrodzenia pod furt-

8 ke)
170|KNR 2-02 Konstrukeja stalowa do furtki - obramienia z rury prosto- m 576
d.1.{1217-05 katnej 60x30x3 mm

Bipoz. zastep.
171|KNR 2-25 Furtki wejsciowe z desek struganych, ryflowanych h=12m | m2 1.32
d.1.l0318-02 (1,10x1,20)

8|poz. zastep.
172 KNR 4-01 Zalozenie zamka do furtki szt, 1.00
d.1./0920-28

8
173|KNR 4-01 Zatozenie klamki stalowej z szyldami do furtki szt. 1.00
d.1.|0920-20

8
174|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoé- | m? 0.01
4.1.|0103-03 ci do 1.5 m w gruncie kat. IV

8
175 KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej stop fun-| m?2 1.08
d.1..0201-03 damentowych

8
176|KNR 4-01 Przygotowanie i monta2 zbrojenia z pretéw stalowych ze- kg 6.39
d.1.|0202-03 browanych o §r. 12 mm

8
177|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych glad-| kg 1.76
d.1./0202-06 kich o &r. do 8 mm strzemiona

8
178 KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu m3 0.08
d.1.|0203-04 z.sz. |monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miegjscu do

8/2.6. 9905-01 {0.5m3
179|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C NP 120 mm m 3.00
d.1.|0313-04

B|poz. zastep.
180|KNR 4-01 Miniowanie ceawnikéw o $rednicy ponad 100 do 200 mm m 3.00
d.1.[1212-35

8|analogia
181!KNR 4-01 Dwukrotne malowanie doborowg farbg ceownikéw o Sred- m 3.00
d.1./1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm

8|analogia .
182|KNR 2-02 Stupy o dhugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3 0.03
d.1.|0407-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 12x12 drew.

8
183|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- m3 0.02
d.1.|0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 8x15 drew,

8
184|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z targicy | m3 0.0
d.1.]0408-02 nasycongj 5x15

8
185 KNR 4-01 Dwukrotna malowanie bali | krawgdziakéw metoda smarg- | m2 2.80
d.1.|0628-04 wania preparatami typu SADOLIN w kolorze ustalonym z

8 u2ytkownikiem
186|KNR 0-21 Poszycie dachu kapertowego ze sklejki wodoodpornej gr. m2 1.85
d.1.[4004-07 15 mm + tylna $ciana tablicy informacyjnej

8
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187|KNR-W 2-02 !Elementy wykonczenia - opaska wokét tablicy informacyj- m 10.40
d.1./1036-06 nej
8
188|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowars-| m2 1.31
d.1.10501-01 twowo
8
185|KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty m2 1.31
d.1.|10302-01 di. 40 cm
8
1.9 KOSZT WYKONANIA DOKUMENTAGCJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE.J
180 Wykonanie dokumentacji budowlanej z modernizacja przy-| kpl. 1.00
d.1.|analiza indy- [taczy
9lwidualna
11 ZADASZENIE NAD FURTKA
0
191|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.26 m2 i glgbokos- [ m3 0.07
d.1.|0103-03 ¢i do 1.5 m w gruncie kat, IV
10
192 KNR 4-01 Deskowanie konstrukgji betonowej lub zelbetowej stop fun-| m2 2.88
d.1./0201-03 damentowych
10
193 KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych ze- kg 12.7¢
d.1./0202-03 browanych o &r. 12 mm
10
184|KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gtad-| kg 5.33
d.1.|10202-06 kich o &r. do 6 mm strzemiona
10
195|KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu m3 0.29
d.1.|0203-04 z.sz. |monolitycznego - objgtosé elementu w jednym miejscu do
10/2.6. 9905-01 0.5 m3
196 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C NP 160 mm m 6.00
d.1..0313-04
10|poz. zastep.
197|KNR 4-01 Miniowanie ceownikdw o $rednicy ponad 100 do 200 mm m 6.00
d.1.|1212-35
10|analogia
198 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie doborowa farba ceownikéw o sred- | m 6.00
d.1.11212-34 nicy ponad 100 do 200 mm
10 analogia .
199 KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180em2| m3 | 0.15
d.1.|0407-06 z tarcicy nasyc. 16x16 drew-
10 na
200|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$c¢ ponad 3 m - przekrdj po- m3 0.15
d.1.|0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10x16i | drew.
10 8x15
201|KNR 2-02 Kleszcze przekrsj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3 0.03
d.1.]0408-02 nasyconej Sx15
10
202 KNR 2-02 MontaZ mieczy borowiackich przekr.poprz.drewna do m3 0.225
d.1.|0408-01 180cm2 z tarcicy nasyc. gr.12 cm (bal z klgjonki)
10 55x70x0,5 2 szt
203|KNR 19-01 | Przygotowanie krazyn z Kilku warstw bali sklgjonych m 1.70
d.1.|0423-01 {wsporniki #ukowe Klejone - gr. 10cm) - miecze borowiackie
10
204| TZKNBK XX |Wykonanie ztaczy otwartych i czopéw w elem.o szer.do 15| szt 18.00
d.1.15702-01 cm
10
205|KNR 19-01  |Struganie drewna miekkiego - powierzchnia profilowana m2 13.80
d.1.|0442-07 ponad 1,00 m2 '
10
706|TZKNBK XX |Reczne lub mechaniczne obrabianie krawedzi stupdw (sfre-) m 12.00
d.1.|7801-01 zowanie)
10
207 TZKNBK XX |Reczne wykonczenie profili pojedynczych w narozach ram | szt. 12.00
d.1.i7101-01 o pow.de 0.5 m2 po profilowaniu maszynowym
10
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208|KNR 4-01 Dwukrotna malowanie bali | krawedziakéw metodg smaro- | m? 11.00
d.1.|0628-04 warnlia preparatami typu SADOLIN w kolorze ustalonym z
10 uzytkownikiem
209/ KNR 0-21 Poszycie dachu kopertowego ze sklejki wodoodpornej gr. m2 7.07
d.1./4004-07 15 mm + tylna $ciana tablicy informacyjnsj
10
210|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie plyt metoda smarowania preparata- | m?2 9.02
d.1./0628-03 mi typu SADOLIN w kolorze ustalonym z uzytkownikiem
10
211|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowars-| m2 6.1
d.1.|0501-01 twowo
10
212|KNR AT-02 |Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty m2 6.1
d.1.10302-01 dt. 40 cm
10
213|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso-| kol. 4.00
d.1.11611-01 koscido 4 m
10
2 ROBORY SANITARNE (WOD.-KAN., C.0.)
21 MODERNIZACJA WEZLA SANITARNEGO
214/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o ér. 1520 | m 44.00
d.2.|0114-01 mm
1
215/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o &r. 25 m 12.00
d.2.(0114-02 mm
1
216/KNR 4-02 DemontaZ baterii umywalkowe) szt. 3.00
d.2.;0132-M1
1
217|KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m 15.00
d.2.(0230-04 100 mm - na Scianach budynku
1
218|KNR 4-02  :Demontaz umywalki kpl. 3.00
d.2.|0235-06
1
219|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl. 3.00
d.21. 0235-08
220/KNR 4-02 Demontaz pisuary kpl. 1.00
d.2.10235-01
1
221|KNR-W 4-02 |Demontaz podejécia adplywowego z rur stalowych o 4r, 30 | szt. 4.00
d.2.10232-0200 |mm
1
222|KNR-W 4-02 |Demontaz podejicia odptywowego z rur zeliwnych o ér. szt. 3.00
d.2.|0232-0400 100 mm '
; ’
223|KNR 4-01 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z beto-| szt 2.00
d.2.(0208-04 nu 2wirowego
1
224\ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér.nominalnegj 25 mm o m 3.50
d.2.|0105-0300 |potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
1 mieszkalnych
225|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne izolacja z kauczuku typ "CLIMAF- | m 350
d.2.10114-09 LEX" gr. 9 mm dla ruroc. o &r. 25 mm
1
226|KSNR 4 Zawory przelotowe antyskazeniowe o $r. 25 mm szt 1.00
d.2.|0107-03
1
227|KNR 2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doplywowych szt. 2.00
d.2..0107-03 do zaworow ,hydrantéw, itp. o $r.nominalnej 25 mm
1
228|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o szt 1.00
d.2.10112-03 gr.nom. 25 mm - zawor przelotowy kulowy
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225/KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scia-| m3 | 0.08305
d.2.|03 0309-0100 [nach (do wody zimnej i cieplej)

1
230|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. szt. 2.00
d.2.10333-10 na zaprawie cementowo-wapienne;

1
231|KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt. 2.00
d.2.|10333-21

1
232|KNZ 0-01 Podejécie do pionu wodociagowego o &r.zew. 22 mm szt. 2.00
d.21. 0107-0300
233[KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o &r. zewngtrznej 22 mm o potacze- m 20.00
d.2.10113-0500 |niach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

1 {do wody Zimnej i ciepte])
234/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne izolacja z kauczuku typ "CLIMAF- | m 20.00
d.2.]0114-08 LEX" gr. & mm dla ruroc. ¢ ér. 22 mm

1
235/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur miedzia-| szt. 2.00
d.2./0133-0201 nych o §r. 22 mm

1
236/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzia- szt. 2.00
d.2.10133-0201 nych o §r. 22 mm

1
237|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewngtrznej 15 mm o potacze- m 15.00
d.2.00113-0300  |niach Iutowanych, na 4cianach w budynkach mieszkainych

1 (do wody zimnej i cieptej}
238|KNR 0-31 Otuliny termaizolacyjne izolacjg z kauczuku typ "CLIMAF- m 15.00
d.2.|0115-01 LEX" gr. 9 mm dla ruroc. 0 §r. 15 mm

1
239 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur miedzia-| szt 2.00
d.2.|0133-0101 nych o §r. naminalnej 15 mm

1
240|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzia- szt, 2.00
d.2.10133-0101 nych o ér. nominainej 15 mm

1
241 KSNR 4 Zawary przelotowe ze ziaczka do weza o §r. 15 mm szt. 2.00
d.2.|0107-01

1
242|KNR-W 4-02 |Wstawienie kurka spustowego ze Ztaczks do weza o &r. szt. 2.00
d.2./0146-0600 |15-25 mm

1
243|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach miedzia- szt. 3.00
d.2.10117-0100  |nych do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o po-

1 laczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
244|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach miedzia- szt. 2.00
d.2.10117-0900  |nych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o polacze-

1 niu elastycznym metalowym ¢ ér. nominalngj 15 mm
245/KNNR 4 Zawory Zlewowe stojace o §r. nominalnej 15 mm (z kon- szt. 1.00
d.2./0135-04 cowka do weza)

1
246|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt. 2.00
d.2.,0137-03 o §r. nominalnej 15 mm (mieszacze) '

1
247 KNR 2-1§ Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szt. 2,00
d.2.|0221-0201

1
248]KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 2.00
d.21. 0230-0500
249|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw kpl. 2.00
d.2.10224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' gat. |

1
250/ KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkal- m 55,00
d.2.(0128-0100  |nych
|1
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251 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacii wodociagowych z rur zeliw- m 55.00
d.2..0126-0100 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych

1 {rurociag o §r. do 65 mmj)
252|KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt. 2.00
d-21- 0333-21
253|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m 1.00
d.2.|0339-03 na zaprawie cementowo-wapiennej

1
254|KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cia-| m?3 0.171456
d.2.|03 0309-0100 |nach { do kanalizacji)

1
255|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o §r. 110 mm na &cianach zig-| m 5.00
d.2.10205-04 czeniem metodg weiskowa,

1
256|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o §r. 75 mm na $cianach z {5 m 5.00
d.2.10205-03 czeniem metoda wciskowg

1
257|KNR 215 Montaz rurociggdw z PCW o &r. 50 mm na scianach z tg- m 5.00
d.2.[0205-02 czeniem metoda weiskows

1
258/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztal- | szt. 2.00
d.2.10208-05 tek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm

1
259 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztal- | szt. 3.00
d.2.|0208-03 tek z nieplastyfikowanego PCW o 4r. 50 mm

1
260 KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt. 1.00
d.2.(0217-02 110 mm taczonych metodg weiskows

4 .
2.2 WYMIANA GRZEJNIKOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
261)/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnago czionowego o kpl. 17.00
d.2.|10520-04 pow.ogrzew.do 10.0 m2

2
262 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych | m 17.00
d.2.|0506-01 o ér. 15 mm

2
263[KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scia- m? 0.085
d.2.|03 0309-0100 |nach (do wady zimnej i cieple))

2
264 KNZ 0-01 Podejécie do pionu ¢.0.0 $r.zew. 15 mm szt. 17.00
d.2.(0304-0200

2
265|KNZ 0-01 Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o sr.zew. 15 mm m 17.00
d.2./0301-0300 |{grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)

2
266 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyine z pianki polietylenowej gr. 13 mm m 17.00
d.2.10113-07 z nacieciem wzdiuznym; rurociag o &r. 15 mm

2
267|KNZ 0-01 Rury przytaczne o &r.zew. 15 mm do grzejnika ¢.0. phyto- kol. 17.00
d.2.|0305-0100 wego, konwektorowego

2 .
268/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. | szt. 4.00
d.2.|0418-010¢ |do 1800 mm (C 11}

2
269(KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. | szt. 3.00
d.2.|0418-0100 |do 1600 mm (C 21)

5 .
270[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. szt. 6.00
d.2.10448-0500 |do 1600 mm ( € 22 CosmoMNova 1200/500 )

2
271|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. szt. 4.00
d.2.|0418-0500 |do 1800 mm ( C 22 CosmoNova 1400/500 )

2

-37-

Norma PRO Warsja 4.30a Licencja: 23927




TPK {Bud. adm) - remont budynku burowego

Lp. | Podstawa Opis Jed los¢ Cena Wartosé
wyceny n. zi =z
mia- (5x86)
ry
1 2 3 4 5 6 7

272|KNZ 0-01 Zawdr termostatyczny do regulacji c.o.0 $r.nom. 15 mm szt. 17.00
d.2.|0309-0700 :

2
273|KNR 0-31 Zawoary grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. ar- kpl. 17.00
d.2.(0208-03 matury 15 mm

2
274|KNZ 0-01 Wymiana odpowietrznikéw automatyczny do instalacji szt 4.00
d.2.|0309-0900 c.0.0%r 15 mm

2|poz. zastep. :
275/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. 2 rur miedzianych m 50.00
d.2. 0406-0201

2
276|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze- | urz. 17.00
d.2.|0436-01 wania (na gorgco}

2

3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1 NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA | GNIAZD

277\KNR 4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A (do 5 przyfacza-| szt. 16.00
d.3.|0501-04 nych przewoddw)

1
278|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnio-| szt. 20.00
d.3./0507-03 nych trzybiegunowych do 16 A

1
279!KNR 5-08 Montaz na gotowym podiczu opraw oéwietleniowych ze- szt 1.00
d.3. 0504-01 wnetrznych przykrecanych, korficowych z podigczeniem

1 (oprawa z czujnikiem ruchu)
280|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych | szt. 14.00
d.3.|0602-03 do przykrecania na cegle lub gruzobetanie

1
281|KNR 4-03 Wymiana opraw swietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt 14.00
d.3.|0606-07 szem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym wzglednie 2

1 tworzyw szt. 4x40 W
282:KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar po- 1.00
d.3.|1205-01 pierwszy miar

1
783|KNR-W 40- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierw- | prdba 1.00
d.3.|3W 1209- sza préba dziatania wytacznika réznicowopradowego

110100
284]KNR-W 40- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania. Kazda |préba)  2.00
d.3.|3W 1209- nastepna proba dziatania wylacznika roznicowopradowego

1(0200
285/KNR-W 40- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego | po- 28.00
d.3.|3W 1202- niskiego napigcia. Obwdd o jednej fazie miar

1/0100
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Slownie:
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