TPK (Bud. adm) - remont budynku burowego

Lp. | Podstawa QOpls jm | Nakiady R M S Koszt
jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 MODERNIZAC.JA STROPODACHU | WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYRKU
1{KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do m
d.1.110535-04 uzytku
obmiar =19.50m
—-—R--
1* rchocizna rg 2.925
0.15r-a/m
Razem z narzutami:
| Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Demontaz haka rynnowego szt
d.1.1(0526-05 obmiar = 21.00 szt.
—~R -
1™ robocizna r-g 3.633
0.173r-g/szt,
—-M- .
2* Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od R)

Razem z narzutamk:
Cena jednostkowa:

3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] | m
d.1.1|0535-06 sig do uzytku
obmiar =17.60m

R -
1" robocizna r-g 1.936
0.11r-g/m
Razem z harzutami:
Cena |ednostkowa:
4| KNR 4-01 Demonta uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1.1)0528-10 obmiar = 8.00 szt.
—R -
1* robocizna r-g 2.320
0.29r-g/szt.
, ~M-
2* Materialy pomocnicze % 2.000
2%{od R}

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nada- m?2
d.1.1|0535-02 jacej sig do uzytku
obmiar = 39.794 m2

—R -
1* robocizna ) r-g 4.775
0.12r-a/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 Muriaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m?
d.1.1|0406-01 nasyc. dre
obmiar = 0.537 m? drewna wna
-—-R -
1* robocizna r-g 6.648
12.38r-g/m® drewna
-—M-
2F Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kL)l m3 0.589
1.06m3/m? drewna
3 Sruby, podkiadki nakretki kg 4,790
8.92kg/m? drewna
4+ Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-8
5* Wyciag m-g 0.526
0.98m-g/m? drewna
& Srodek transportowy m-g| 0.580

1.08m-g/m?® drewna

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa.

7IKNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw - obrdbki krawedziowe, boczne m
d.1.1{0511-0400 |obmiar = 24.00m )
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
. jedn.
-R -
1* robhocizna r-g 5.064
0.211r-g/m
M=
2 Whkrety samogwintujace 3.5x38 mm szl.| 24.960
1.045zt./m
3 Wiatrownice boczne m 24720
1.03m/m
4 Profilowana tasma uszczelniajaca m 25200
1.05m/m
5* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
6* Whyciag m-g 0.048
0.002m-g/m
7" Sradek transportowy m-g| 0.024
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow - blachy okapowe m
d.1.1|0511-0300 |obmiar = 19.50 m
~R-
1* robacizna r-g 5.148
0.264r-g/m
—-M -
2" Whrety samogwintujace 3.5%x38 mm szt. 64,350
3.3szt./m
3 Blacha ckapowa m 20.085
1.03mim .
4* Profilowana tasma uszczelnigjaca m 20.475
1.05m/m
5" Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5 -
6" Wyciag m-g 0.059
0.003m-g/m
7 Srodek transportowy m-g| 0.020
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9[KNR AT-08 | Obrobki kominéw, pedmurkow o szer. ponad 25 cm | m?
d.1.1{0802-08 w rozwinigciu
chmiar = 24.344 m?
—-R-
1* robocizna r-g 69,867
2.87r-g/m?
M-
2* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.461
0.06kg/m?
3 Blacha powlekana ptaska 0,55 mm m? 30.187
1.24m3m?
4 Materialty pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
um S -
5 Srodek transportowy m-g| 0.170
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena joednostkowa:
10/ NNRNKB 2- |Zalozenie paséw usztywniajacych z blachy powle- m
d.1.1|02 0521- kanej
0800 obmiar = 38.26 m
-R -
1 robocizna g 4629
0.121r-g/im
—M -
2* Gwo’dzie budowlane okragle ocynkowane kg 1.148
0.03kg/m
3" Blacha powlekana ptaska 0,55 mm m 43.999
1.15mim
_46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4" Materiaty pomochicze % 1.500
1.5%{od M)
-
5 Srodek transportowy m-g| 0.038
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-23 Przyklgjenie piyt styropapaowych do dachu m2
d.1.172612-01 obmiar = 81.1625 m?
~-R-
1* robocizna r-g 40,987
1.329%0.38=0.505r-g/m?
_— M —_
2" Styropian gr.10 cm PS155E dwustronnie oklgjony | m? | 87.656
{(STYROPAPA)
1.08m2/m?
3* Klej poliuretanowy do phyt styropapowych DEKO kg 16.233
0.2kg/m?
4* Dyble plastikowe "z grzybkami® szt.] 271.894
3.35821./m2
5" Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
6" Srodek transportowy m-g 1.623
0.02m-g/m?
7 Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g| 2.435
0.03m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-15 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podida- m?2
d.1.1)0527-1 dzie betonowym z zagruntowaniem podicza emulsjq,
asfaltowa i utozeniemn na sucho papy perforowane; -
jedna warstwa
obmiar = 81,1625 m2
—-R--
1* robocizna g 25.242
0.311r-g/m2
M -
- Gaz propanowo-butanowy piynny kg 12.174
0.15kg/m?
3* Papa polimerowo-asfaliowa termozgrzewalna pod- | m? 95,772
kiadowa
1.18m2/mz2
4" Asfaltowa emulsja anicnowa kg 24.349
0.3kg/m?
5* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8
6* Whyciag m-g 0,243
0.003m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g| 0.406
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jadnostkowa:
13]KNR-W 4-01 | Jednokrotne pokrycie papa termozgrzewlana koloru | m?
d.1.1]0519-0100 |dachdwki
cbmiar = 81.1625 m?
—-R -
1 robocizna r-g 21.914
0.27r-gimZ
M-
2* Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm g.4000 BO- m2 93.337
UDER (kolor)
1.15m2im?2
3 Roztwdér do gruntowania kg 32.465
0.4kg/m? :
4* Lepik asfaltowy kg 16.233
0.2kg/m?
5 Gaz propanowo-butanowy kg 24.349
0.3kg/m?
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Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady Koszt
jedn,
6" Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
&
7 Zuraw okienny 0.5 t m-g 1.623
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 4-01 |Obrobki z papy wierzchniego krycia m2
d.1.1{0519-0400 |obmiar = 8.86 m?
R -
1* robocizna r-g 6.4638
0.73r-gim2
-~ M-
2+ Papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm g.4000 BO-| m? 10.455
UDER (kolor}
1.18m2m?2
3* Roztwor do gruntowania kg 4.430
0.5kg/m?
4+ Gaz propanowo-butanowy kg 3.367
0.38kg/m?
5* Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-G -
6* Zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.177
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|NNRNKB 2- |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- | m
d.1.1|/02 0517~ chy powlekanej pdtokragtych o r. 125 cm
0301 obmiar = 18.50 m
-R -
1* rabocizna r-g 9.477
0.486r-g/m
—M -
2* Speiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.251
0.018kg/m
3* Rynny dachowe z blachy powlekangj §r 125 mm m 22.425
1.15m/m :
4* Uchwyty do rynien dachowych §r. 125 mm kpl. | 19.500
1kpl./m
&* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
—-F -
6* Wyciag m-g 0.039
0.00Zm-g/m
7 Srodek transportowy m-g| 0.059
0.003m-g/m
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa;
16| NNRNKB 2- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy | m
d.1.1{02 0519- powlekane okraghych o r. 10 cm
0201 obmiar = 17.60m
R -
1 robocizna r-g 10.314
0.586r-g/m
- -
2* Spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 kg 0.334
0.019kg/m
3 Rury spustowe z blachy powlekanej $r. 100 mm m 19.3680
1.1mi/m
4 Uchwyty do rur spustowych $r. 100 mm kpl. 5.808
0.33kpl./m
5" Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-
6" Srodek transportowy m-g| 0.035
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady R M 5 Koszt
jedn.

17|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawzkie jednokolumno- | kol.
d.1.1|1611-02 wewys.do6m

obmiar = 6.00 kol.
—-R -
1* robocizna r-g 39.540
6.59r-g/hok.
M-
2* Piyty pomostowe diugie m2 0.840
0.14m2/kol.
3 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.042
0.007m3/kol.
4* “tDeski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 0.012
0.002m3kol.
5 Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
—5 -
6" Rusztowanie ramowe warszawskie mg| 11.220
1.87m-g/kol.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnlanej do dachowki m
d.1.1|0901-06 obmiar =8.00m
-R-—
1" robocizna r-g 2.160
0.27rg/m

|Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

191KNR 4-01 Ostrozna rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki | m?2
d.1.1/0508-02 (podwojnie)
obmiar = 19.64 m?

—R -
1" robocizna r-g 43,355
0.68r-g/m2
5
2 Zuraw okienny 0.5t m-g| 3.732
0.19m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do dachéwki m
d.1.1(0901-07 obmiar =8.00m
-R-—
1 robocizna r-g 2840
0.33r-g/m

Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR 4-01 Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachowka o | m?
d.1.110414-10 odstepie tat ponad 16 cm
obmiar = 18.64 m?

~—R-
1™ robocizna r-g 5.892
0.3r-g/m?
-M -
2" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.142
0.16kg/m?
I Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0.196
0.01m3m?
4* Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mmna | m?
d.1.1/0414-02 styk
obmiar = 19.64 m?

-R-—
1" robocizna r-g 10.998
0.56r-g/m?

C M-
2* . Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.571
0.08kg/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady R M S Koszt
jedn.
kR Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. m? 0.530
25 mm ki.lll
0.027m*m?
4 Materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jed- m?
d.1.1|0501-01 nowarstwowo
cbmiar =19.64 m?2
—-R-
1" robocizna r-q 2.298
0.117r-gim?
B Y
2* Papa asfaltowa nawierzchniowa me| 22979
1.17m2/m?2
Kl Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 7.463
0.38kg/m?
4* Gwoidzie papowe zwykle kg 0.982
0.05kg/m?
5 Drewno opaiowe kg 11.784
0.8kg/m?
6" ) Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
5
™ Wyciag m-g 0.059
0.003m-g/m?
8" Srodek transportowy m-g| ©0.008
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
24iKNR 4-01 Oczyszezenie dachdwek szt
d.1.1(0508-04 obmiar = 535.00 szt.
-R -
1" robocizna r-g 4.280

0.008r-g/szt.

Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:

25 KNR 2-02 Puokrycie dachow dachdwka karpiéwka ceram.w ko- m2
d.1.1|0504-04 ronke (na sucho) - odzysk dachéwek 60%
cbmiar = 19.64 m?

~R -
1* robocizna r-g 16.733
0.852r-g/m?
- N -
2 Dachéwka ceramiczna karpiowka DK 15,3x36,5 cm | szt. | 386.515
49.20"0.40=19.68szt./m?
3 Zaprawa wapienna M 4 m3 0.059
0.003m3/m?
4* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
5* Wyciag m-g 1.257
0.084m-g/m?
6 Srodek transportowy m-g| 0.020
0.001m-g/m?
Razem z narzutamk
Cena jednostkowa;
26]KNR 2-02 | Izolacje cleplne i przeciwdzwigkowe z welny mine- | m?
d.1.1{0613-03 ralnej poziome z piyt ukladanych ra sucha - jedna

warstwa gr.15 cm
obmiar = 19.64 m?

=R
1* robocizna r-g 1.768
0.09r-g/m? ‘

-~ M-
2* Plyty z welny mineralnej 15 cm { URSA) m?2 20.622
1.05m2/m?
3 Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady R M S Koszt
Jedn.
—§-
4* Whyclag nm-g 0.157
0.008m-g/m?2
5 Srodek transportowy mg| 0177
0.009m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27(KNR 4-01 Razebranie pokrycia dachowege z blachy nie nada- | m2
d.1.1|0535-02 jacej sie do uzytku (daszek nad drzwiami)
obmiar = 2.03 m?2

—~R-—
1* robocizna r-q 0.244
0.12r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jadnostkowa:
28 KNR 4-01 Rozehranie elementéw wigzb dachowych - desko- | m?2
d.1.1;0430-02 wanie dachu z desek na styk (daszek nad drzwiami)
obmiar =1.10 m?
-R-—
1* robogcizna r-g 0.198
0.18r-g/m2

Razem z narzutami:
Cana Jednostkowa:

29|KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby | m?
d.1.1|0430-07 dachowe z podporami (daszek nad drzwiami)
analogia obmiar =1.10 m?

R
1* robocizna r-g 0.352
0.32r-g/m?

-
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIII' m? 0.002
0.002m3m?
3 materiaty pomochicze % 2.000
2%{(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa.

30|KNR 4-01 Whykucie z muru belek prefabrykowanych, nadpro- [ m
d.1.1:0354-01 zowych
poz. zastgp. |obmiar =4.50 m

. = .
1 robocizna r-g 2.880
0.64r-g/m

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa.

31|KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. po- m3
d.1.1]0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapienngj lub
cementowo-wapiennej dla otwordw drzwigwych
obmiar =0.99 m?

-R -
1" robocizna r-g 8.544
8.63r-g/m®
Razem z narzutami:
Cana jednostkowa:
32|KNR 4-01 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3

d.1.1]0304-02 z.52.| §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
2.5. 9907-01 |kami z betonu komorkowego - materiaty z rozbidrki
obmiar = 0.65m?

-R--
1* robocizna r-g 5.105
7.14*1,1=7.854r-g/m?

-M-
2" bloczki z betonu kamérkowego autoklawizowanego | szt | 22.425
admiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt./m3

3 cement portlandzki 35 bez dodatkdw kg 11,668
17.95kg/m?
4* wapno suchogaszone kg 6.890
10.6kg/m?
5* piasek do zapraw m? 0.060
0.093m3m3

-51-
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jedn,
[\ Woda z rureciagu m? 0.028
0.043m%m?
7 maleriaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.085
0.13m-g/m?
9* Whyciag m-g 0.585
0.9m-g/m?
Rarem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33| KNR 4-01 Pomurowanie przesklepien tukowych otwordw 2x1 m
d.1.1{0314-01 ceg.w $cianach z cegiet (okno po drzwiach zew.)
obmiar =1.00m
=R -
1* robocizna r-g 4.730
4.73r-g/m
- M -
2* cegla budowlana petna kI.150 szt 68.000
68szt/m
» cament portlandzki 35 bez dodatkéw kg 4,770
4,77hg/m
4* piasek do zapraw m? 0.024
0.024m%m
5* drewno okragte na stemple budowlane m? 0.009
0.009m3/m
6" bale igiaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.006
0.006m3m
7" deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.013
0.013m¥m
g Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.310
0.31kg/m
o* klamry ciesielskie kg 0.510
0.51kg/m
10* Woda z rurociggu m? 0.011
0.011m3m
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M)
-5
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030
0.03m-g/m
13* Whyciag m-g 0.500
0.5m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 KNR 4-01 Uzupemienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Hl| m?
d.1.110711-02 z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i stu-
pach prostokatnych na podia2u z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i piancbetondw (do 2 m2 w 1
migjscu)
obmiar =220 m?Z
~-R--
1* robocizna r-g 2.838
1.29r-g/m?
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.011
0.0052=0.005t/m?2
a wapno suchogaszone t 0.015
0.0066=0.007t/m?
4% piasek do zapraw m? 0.059
0.0266=0.027m3m?
5 Woda z rurociagu m3 0.015
0.0067=0.007m¥m?
6* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
— 8-
7™ Wyciag m-g 0110
0.05m-g/m?
g betoniarka walnespadowa elekiryczna m-g 0.088
0.04m-g/m? :
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-5 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
’ Jedn.
35/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il m?
d.1.1|0726-02 o podtorach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetondéw { do 2 m2 w 1 migjscu )
obmiar = 2.20 m2
~—R-
1 robocizna r-g 2.838
1.29r-gim?2
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.009
0.0042=0.004t/m?
3 wapno suchogaszone t 0.013
0.0058=0.006t/m?
4* piasek do zapraw m? 0.051
0.0228=0.023m*m?
5 Woda z rurociagu m3 0.011
0.0053=0.005m%m?2
6" materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
7 Wyciag m-g 0.066
0.03m-g/m?
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.088
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, Il 2| m
d.1.1,0703-03 zaprawy cementowo-wapienng] na ociezach szero-
kodci do 40 cm
obmiar = 5.63m
—-R-—-
1* robacizna r-g 5.349
0.95r-g/m
-—M- '
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.011
0.0021=0.002t/m
3 wapho suchogaszone t 0.017
0.0026=0.003t/m
4* piasek do zapraw m3 0.062
0.0106=0.011m3%m
5 Woda z rurociagu m?*| 0.017
0.0027=0.003m%m
6* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
5§
7 Wyciag m-g 0.113
0.02m-g/m
8 betoniarka woinospadowa elektryczna m-g 0.169
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
37(KNR 2-13 Obsadzenie marek do mocowania konstrukcji (ru- | szt.
¢.1.1{1009-02 by M16)
obmiar = 32.00 szt
—-R -
1* robocizna r-g 19.264
0.602r-glszt.
M-
2* Marki stalowe do mocowania konstrukgiji stalowej szt. 32.000
(Sruby M16)
1szt./szt.
3 Beton zwykly B 15 m? 0.064
0.002m?%szt,
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Konstrukcja stalowa daszka nad wejéciem gléwnym | m?
d.1.141220-04 (wsporniki stalowe z katownika 60x60x7)
obmiar = 8.31 m?
R -
1™ robocizna r-g 6.806
0.819r-g/m?
-53-
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Lp. | Podstawa Cpis jm | Naktady R M S Koszt
jedn,
M-
2* daszki stalowe kg 191.629
23,06kg/m?
3* farba olgjna do gruntowania dm?|  0.283
0.034dm3m?
4* farba olgjna nawierzehniowa dm?| 0.266
0.032dm3m?
5" materiaty pomocnicze % 1,500
1.5%(cd M)
8
6* Srodek transportowy m-g| 0.050

0.0064=0.006m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena lednostkowa:

39|KNR 7-30 Podtuznice z rur stalowych prostokginych 40:20 m
d.1.1(0108-05 mocowanych do wspomnikéw (lub ceownik)
poz. zastep. |cbmiar = 26.25 m

R
1* robocizna r-g 1.313
{0.0523=0.052)*0.955=0.05r-g/m

—-M -
o rury stalowe prostokatne 40x20 mm m 26.513
1.01mim
3 materialy pomocnicze % 4,500
1.5%(od M)
Razem z narzutamk:
Cena jednostkowa:
40[KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw niecdeskowanych dachéwka cera-| m?
d.1.1|0517-01 miczna z otworami z przykrgceniem wkrgtami - uto-
Zenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z
membrany

obmiar = 8.31 m?

-R -
1 robocizna r-g 1.363
0.164r-g/m?

M-
2* Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna m? 10.803
1.3mm?2
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

-5
4 Wyciag m-g 0.000
0.0001=0.000m-g/m?2
5 Srodek transportowy m-g| 0.008
0.0005=0.001rm-g/m?

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

41[KNR 0-1511 [Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka cera-| m2
d.1.1|0517-02 miczng z otworami 2 przykreceniem wkretami im-
pregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i {at
obmiar = 8.31 m?

—-R -
1 robocizna r-g 2.152
0.259r-g/m?

M --
2* faty iglaste 50x45 mm m? 0.017
0.0022=0.002m%m?
3 laty iglaste 50x45 mm m? 0.058
0.007m%m2
4* Gwozdzie budowlane ckragte gole kg 0.008
0.00128=0.001kg/m?
5* Srodki Impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg 4.155
0.5kg/m?
8" materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

5.
7 Wyciag m-g 0.166
0.02m-g/m?
8 Srodek transportowy m-g| 0.166
0.02m-g/m?
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Lp. | Podstawa Qpis jm | Nalkdady Koszt
jedn,
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42]KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw - blachy ckapowe m
d.1.1,0514-0300 |obmiar = 8.75m
R
1" robocizna r-g 2.310
0.264r-g/m
-M -
2* Whkrety samogwintujace 3.5x38 mm szt.| 28.875
3.3szt./m
* Blacha ckapowa m 9.013
1.03mim
4* Profilowana tasma uszczeiniajaca m 9.188
1.05m/m
5* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
[
6" Wyciag m-g 0.026
0.003m-g/m
7 Srodek transportowy m-g| 0.008
0.001m-g/m
Razem z narzutaml:
Cona jednostkowa:
43|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpidwka ceramiczna m?
d.1.1|0504-05 w luske
obmiar = 8.31 m2
-R -
1" robocizna r-g 7.014
0.844r-gim?
M -
2* dachéwka ceramiczna karpiowka DK 15,3x36,5 cm | szt.| 392.066
47.18szt./m?
3 gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x1 1.2 | szt 3.108
cm
0.374szt/m?
4 zaprawa wapienna M 4 ms 0.025
0.00337=0.003m?m?
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- -
6* Wyciag m-g 0.515
0.0615=0.062m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g| 0.008
0.0007=0.001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR AT-09 | Obrobki pedmurkow o szer. ponad 25 cm w rozwi- m?2
d.1.1|0802-08 nigciu
obmiar =2.18 m?
R
1" robocizna r-g 6.257
2.87r-g/im?
wn M -
2" Gwozdzie budowlane okraghe ocynkowane kg 013
0.06kg/m?
3+ Blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 2,703
1.24m2/m2
4* Materizly pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
-—5 -
5 Srodek transportowy mg| 0.015
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|NNRNKB 2- |ZaloZenie paséw usztywniajacych z blachy powle- | m
d.1.1(02 0521- kanej
0800 obmiar =7.256m
-R-
1* rohocizna r-g 0.877
0.121r-g/m
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Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady R - M s Koszt
Jedn.
- M -
2* Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0218
0.03kg/m
3* Blacha powlekana ptaska 0,55 mm m 8.338
1.15m/m
4" Materialy pomochicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
5* Srodek transportowy mg| 0.007
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na suficie m2

d.1.1|1036-0100  |obmiar = 7.70 m?

~-R--
1" robocizna r-g 5.159
0.67r-gim?

M-
2" Listwy drewniane m 16.478
2.14m/m2
3 Zawiesia stalowe szt.| 30.800
4szt,/m?

8
4* Wyciag m-g 0,462
0.06m-g/m?
5 Srodek transportowy mg!l 0539
0.07m-g/m?

Razem 2 narzutaml:
Cena jednostkowa:

47[KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych klejonych typu He- | m?
d.1.1(1036-0200 |ban, jednostronnie strugane z falcem zakladkowym
obmiar = 7.70 m2

-R -
1™ robocizna r-g 24.332
3.16r-g/m?
Y
2* Deski jednostronnie strugane z falcem zaktadko- m? 7.931
wym
1.03m3m?2
-5
3 Wyciag m-g 0.847
0.11m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g| 1.078
0.14m-g/m?
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
48| KNR-W 2-02 i Boazerie - elementy wykoriczenia - opaska m
d.1.1]1036-0600 |obmiar = 5.35m
—R--
1 robecizna r-g 0.482
0.09r-g/m
—M -
2" Opaski m 5.618
1.05mim

Razem z narzutami:
Cena jednostkawa:

49/KNR 4-01 Dwukratna impregnacja grzybobojcza desek meto- | m?
d.1.1|0628-03 da smarowania - LAKIEROBEJCA
cbmiar = 7.70 m?

—R -
1* robocizna r-g 2.002
0.26r-g/m?

Y
2* LAKIEROBEJCA w kolorze dm? 3773
0.49dm¥m?
3* Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M}

Razem z narzutaml:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jodn.
Cena jednostkowa:
50 NNRNKB 2- |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowychz | m
d.1.1:02 0517- blachy powlekanej potokragiych o Sr. 80 em (da-
0201 szak)
obmiar = 15.08 m
-R-—
1" robocizna ] 6.726
0.446r-g/m
M-
2* Rynny dachowe z blachy powlekanej §r 90 mm m 17.342
1.15m/m
3 Uchwyty do rynien dachowych sr, 90 mm kpl. | 15.080
Tkpl./m
4 Materiaty pomochicze % 1.500
1.5%(od M)
8.
5* Wyciag m-g 0.030
0.002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g| 0.045
0.0025=0.003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|NNRNKB 2- |{z.1) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.1.1(02 0519- blachy powlekanej okragtych o §r. 10 ¢cm
0201 obmiar = 3.00 m
-R -
1" robocizna r-g 1.758
0.586r-g/m
—M -
2* Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.057
0.019kg/m
* Rury spustowe z blachy powlekanej $r. 100 mm' m 3.300
1.1m/m
4* QObejmy do rur spustowych §r. 100 mm kpl. 1.767
0.589kpl./m
5" Leje spustowe do rur 2 blachy powlekanej $r. 100 | szt. 0.750
mm
0.25s2t./m
6* Kolana do rury spustowe] z blachy powlekane &r. | szt 1.500
100 mm
0.5szt./m
7™ Wylewki do rury spustowej z blachy powlekanej $r. | szl 0.750
100 mm
0.25szt./m
g* Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M} :
-5
g* $rodek transportowy m-g| 0.006
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena [ednostkowa:
52|KNR 2-22 Miski odplywowe poed rury spustowe dt. 1,50 m szt
d.1.1(0202-07 obmiar = 1.00 szt.
—-R -
1" ropocizna r-g 0.726
0.76*0,955=0.726r-g/szt.
M-
2" Beton zwykly B 20 m? 0.060
0.06m3/szt.
3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.010
0.01m3szt.
4* Gwoidzie budowlane okragle gote kg 0.600
0.6kg/szt.
& materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-5
6" pita tarczowa 300 mm m-g 0.200
0.2m-g/szt.

Noma

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakhady R M S Koszt
jedn.

53|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2
d.1.1/0125-02 su) o grubgéci do 15 cm z darnia z przerzutem (po-
dest przed drzwiami wejsciowymi)
obmiar =3.23 m?

~-R—-
1" robocizna r-g 0.811
0.251r-g/m?

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

54| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o sze- m3
d.1.10102-02 rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w grun-
cie kat. Il {j.w.}
obmiar =0.72m?

—-R—
1 rabocizna r-g 1.253
1.74r-gim?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55 KNR 4-01 Uzupeknienie niezbrojonych taw i stop fundamento- m3
d.1.1,0203-01 z.sz.|wych z betonu monalitycznego - objetesc elementu
2.6, 9905-01 |w jednym migjscu do 0.5 m3
obmiar =0.72 m*

-R -
1" robocizna ' r-g 6.404
5.93*1.5=8.895r-g/m>
-~ M-
2 Beton zwykiy B 15 m3 0731
1.015m¥m?
3 materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M}
Razem z narzutami:
Cena joednostkowa:
56|KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na m3

d.1.11101-0702  |podt.gruntowym - zasypanie komér pod schody
zew., podestu, podjazdy
obmiar =0.32 m?

~R -
1* robocizna r-g 1,382
4,32rg/m3

M-
2* Piasek nienormowany m? 0.346
1.08m3m3
I Materiaty pormochicze % 1.500
1.5%(od M) - :

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

57|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.1.1|/0218-01 z.sz, |wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie
5.7. 9907-05 |betonu Jako rchota w bud.z elem.prefabrykowanych
- elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym
migjscu
obmiar = 0.48 m3

—R -
1™ robocizna r-g 16.646
23.12*1.5=34.68r-g/m3

M-
2> Beton zwykdy B 20 m? 0.490
1.02m3%m?
3 drewno okragte na stemple budowlane' m? 0.003
0.008m%m3
4| deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 0.033
0.069m*m?
5 Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.480
1kgim?
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

5
7 Srodek transportowy m-g| 0.038
0.08m-g/m?

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
581 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrejenia schodow zew. - t
d.1.10290-0201 |prety zebrowane A-I1l $r.10 mm (schody 2ew, po-
dest.}
obmiar = 0.021
-
1* robocizna r-g 0.858
42 B8r-git
—M-—=
2% Prety 2ebrowane 10 mm (A-lll} t 0.020
1.02t4
3* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
-5
4 Prosciarka do pretow m-g 0.086
4.3m-gft
5* Nozyce do pretdw m-g 0.116
5.8m-g/it
6* Gigtarka do pretow m-g 0.086
4.8m-git
7 Wyciag m-g 0.018
0.9m-ght
8 $rodek transportowy m-g| 0.032
1.6m-g
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
59[KNR 0-12  |Oktadziny schoddw z piytek o wymiarach 30 x 30 | m2
d.1.1|1120-03 cm, ukiadanych metoda zwykla, ptytkami schodowy-
mi terakotowymi typu REALIT - Romantica, gr. 2,
5cm ( antyposlizgowe, mrozoodporne )
cbmiar = 3.23 m?2
-R -
1™ robocizna g 9.438
2.922r-g/m?
- M-
2* piytki z karieni sztucznych schodowe terakotowe | m? 3.327
typu REALIT - Romantica, gr. 2,5cm (antyposlizgo-
we, mrozoodpome)
1.0Im2/m?
I Zaprawa klejaca mrozoodpoma kg 16.796
5.2kg/m?
4" zaprawa spoinujaca kg 1.777
0.55kg/m?
g* materialy pomocnicze % 1,500
1.5%{od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0.226
0.07m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g| 0.123
0.0384=0.038m-g/m?
Razem z narzutami:
GCena jednostkowa:
80IKNR 0-12 Cokoliki, na schodach z phytek orginalnych o wyso- | m
d.1.1|1119-05 z.5z. | kesci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniej-
5.3.a sze od 10 m2. piylkami schodowymi terakotewymi
typu REALIT - Romantica, gr. 2,5¢m
obmiar =220 m
-R-
1" robocizna g 1.753
0.664*1,2=0.797r-g/m
M-
2* piytki 2 kamieni sztucznych schodowe terakotowe m? 0.172
typu REALIT - Romantica, gr. 2,5cm (antyposlizgo-
we, mrozoodpome} .
0.078mm
3 Zaprawa klejaca mrozoodpoma ka 1.716
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0.183
0.0825=0.083kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5 -
-59-
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0.02*2=0.04m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
Jedn.
6" Wyciag m-g 0.009
0.0035=0.004m-g/m
7* Srodek transportowy m-g| 0.004
0.0019=0.002my/m
Razem z narzutami:
Ceana jednostkowa:
1.2 REMONTOWE ROBOTY MURARSKIE WEW.
61 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. naza- | m?
d.1.2|0348-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.1895 m?
-R -
1* robocizna r-g 1.204
0.55r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 4-01 Rozebranie 4cianki z cegiel o grub, 1/2 ceg, naza- | m?
d.1.2(0348-03 prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 5.275 m?
~-R-
1" robocizna r-g 5011
0.95r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkown:
63|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betono- | m
d.1.2|0101-04 wych niespekanych na gi. 6 cm (powigkszenie
otwordw dzrwowych w WC)
obmiar = 21,64 m
~R--
1™ robocizna r-g 2.380
0.11r-gim
-5
2 Pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni m-g 2.380
: 0.11m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR 4-01  |Whykucie otworow w Scianach z cegiel o grub, 1/ m2
d.1.2{0329-02 2cey. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otwo-
row drzwiowych (powiekszenie otwordw drzwiowych
do WC)
obmiar = 1.548 m?
R
1* robocizna g 3.344
1.08*2=2,16r-g/m?
Razem z narzutamil:
Cena jednostkowa:
65 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.210106-04 obmiar = 1.1982 m?
R -
1* rabocizna r-g 5.440
4.54r-g/m®
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
66|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m?
d.1.2|0108-11 samowyladowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 1.1982 m?
-R -
1* rebocizna r-g 1.030
0.86r-g/m?
-5
2* Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0.599
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
B7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m?
d.1.2|0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (x2)
obmiar = 1.1982 m?
-8
1* Samochod samowyladowczy 51 m-g 0.048

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis Jm | Nakiady Koszt
jedn,
Cena |ednostkowa:
68|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiert otwordw w $cianachz ce-| m
d.1.2(0313-04 giel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP
100 mm
obmiar =480 m
—R-—
1* robocizna r-g 7.776
1.62rg/m
- M-
2* Cegla budowlana peina szt. | 38.400
8szt./m
3 Dwutecwnik NP 1 100 kg 58.178
12.12kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.086
0.018m3m
5" Woda z rurociagu m? 0.029
0.006m%m
6* Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 24.864
5.18kg/m
™ Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
8 Whyciag jednomasztowy z napgdem elekirycznym 0, | m-g 0.336
5t
0.07m-g/m
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.144
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub | m?
d.1.2/0303-01 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar = 1.6605 m?
-R-
1" robocizna rg 2.707
1.63r-g/m?
M=
2* Cegta budowlana petna szt.| 47.656
28.7szt./m?
3 Piasek do zapraw ms 0.022
0.013m%m?
4* Wapno suchogaszone kg 2.408
1.45kg/m?
5* Woda z rurociagu m? 0.010
0.006m3/m?
&* Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 4.301
2, 59kg/m?
7™ Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-
g Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.249
5t
0.15m-g/im?
o” Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.033
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
70|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lil z zapr.cem.-wap.na m?
d.1.2|0711-0201  |Scian.i stup.prostok.na podt.z cegly | pustakdw (do
2m2 w 1 miej.)
obmiar = 4.071 m?
—-R--
1* robocizna r-g 5.252
1.29r-g/im?
- M -
2* Cement portlandzki 2 dodatkami 23 t 0.020
0.005¢m?
3 Piasek do zapraw m3 0.110
0.027m3m2
4" Wapno suchogaszone t 0.028
0.007Hm?2 -
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5* Woda z ruraciagu m3 0.028
0.007m¥m?
6" Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
5§
7* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.204
5t
0.05m-g/m?2
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.163
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW. | WEW.
71|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.3(0354-11 obmiar =21.00m
—-R -
1™ robocizna r-g 14.280
0.68r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
72|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz- | szt.
d.1.310354-03 chni do 1 m2 (ckna)
obmiar = 2.00 szt.
—R -
1* robocizna r-g 1.700
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
73{KNR 0-19 | Wymiana okien z tukiem, skrzynkowych na okna me
d.1.3|0930-02 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
PCV - Uwaga - od strony zew | wew. imitacja drew-
na w kolorze mahoniowym, o pow. do 0.6 m2
obmiar = 3.33 m?
—-R-—-
1* robocizna r-g 60.806
18.26r-g/m?
- M-
2" Plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m? 5728
1.72m2m?2
ar Okna jednodzielne rozwieralne i uchylno-rozwieral- | m? 3.330
nez PCV o pow. do 1,0 m2 ( z tukiem)
1mm?
4" Kotwy stalowe szt. | 42.957
12.9szt./m?
5* Pianka poliuretancwa dm3|  1.565
0.47dm*m?
g* Silikon dm? 0.366
0.11dm3/m?
7™ Gips szpachlowy kg 14.885
4.47kg/m?
8* Mineraina szpachléwka do tynkow zewngtrznych kg 26.773
8.04kg/m?
9" Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
S
10* Wyciag m-g 0.167
0.05m-g/m2
11+ Srodek transportowy m-g| 0200
0.06m-g/m?2
Razemn z narzutami:
Cena Jednostkowa:
74|KNR 0-19  |Wymiana okien z lukiem, skrzynkowych na okna m2
d.1.3|0930-08 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzieine z PCV
- Uwaga - od strony zew | wew. imitacja drewna w
kolorze mahoniowym, o pow. do 1.5 m2 - slupek
okienny ma by¢ ruchomy
obmiar =18.36 m2
—-R-
1* robocizna rg i 192.046
10.46r-g/m?
M --
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2* Piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 | 19.278
1.05m/m?
3* Okna dwudzielne rozwieraine i uchyine-rozwieraine | m? 18.360
2 PCV o pow. do 1,5 m2 (z lukiem)
1m2/m?
4* Kotwy stalowe szt. | 139169
7.58szt./m?
5* Pianka poliuretanowa dmd| 6.242
0.34dm¥m?2
6" Silikon dm? 1.102
0.06dm%m?
7+ Gips szpachlowy kg 47,920
2.61kg/m2
8 Mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych kg 86.292
4,7kgm?
g* Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%({od M)
- - S -
10* Wyciag m-g 0.918
0.05m-gim?2
11* Srodek transportowy mg| 1.102
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cona Jednostkowa:
75| KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wew. z PCV lub MDF m
d.1.3(0302-07 obmiar =20.30m
-R -
1* robocizna r-9 38.570
1.9r-g/m
M-
2* Podokienniki prefabrykowane z PCV m 20.300
imim
3 Zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.203
0.01m3m
4* Materialy pomocnicze % 1.000
1%{od M)
- S -
5" Wyciag m-g 1.624
0.08m-g/m
Razem z narzutami:
Ceana Jednostkowa:
76|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 | szt.
d.1.3|0354-04 m2
obmiar = 20.00 szt.
-R -
1* robacizna r-g 23.200
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych wewnelrznych wyko-| m?
d.1.3{1104-02 nane z drewna kigjonego (na cala szeroko$¢ Scia-
ny}
obmiar = 31.570 m?
—-R-—
1™ robocizna rg 55.248
1.75r-g/m?2
M-
2* Kotki rozporowe szt | 189.420
Bszt./m?2
3* Pianka poliuretanowa kg 1.105
0.035kg/m? ‘
4* Oscieznice do drzwi wew. wykonane z drewna kle- m? 31.570
janego
1m3/im2
5* Materigly pomocnicze % 15.000
15%(od M)
-5
B* Wycigg m-g 0.316
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-63-
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78[KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrzne jed- m?
d.1.3]1017-03 nodzieine o pow. do 1.6 m2 oszklone szyba o pow.
do 0.2 m2 {do WC)
obmiar = 6.40 m?
oy = S
1* robocizna r-g 3.008
0.47r-g/m2
-~ M-
2" Skrzydia drzwiowe 2 drewna litego wewnetrzne do m2 6.400
WC 80x200
1m2/m?
.
3" Wyciag jednomasztowy z napgdem elekirycznym 0, | m-g 0.128
51
0.02m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g| 0.192
0.03m-g/m?
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa;
79 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych| m?
d.1.3(1103-01 fabrycznie wykoniczonych z drewna litego klejonego
obmiar = 20.090 m?
— R -
1™ robocizna -9 10.246
0.51r-g/m?
M-
2* Skrzydta drzwiowe z drewna litego, petne m2 | 20.090
1m%m?
G
3" Wyclag m-g 0.804
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80/ KNR-W 2-02 | Elementy wykoriczenia oéciezy drzwiowych - opas- | m
d.1.3,1036-0600 |ka
obmiar = 85.10m
- -
1 robocizna 4 7.659
0.09r-g/m
—-M -
2* Opaski m 182.114
2.14m/m
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
81|KNNR 2 Montaz drzwi metalowych fornirowanych w imitacji m2
d.1.3|1104-04 drewna naturalnego, zewnetrznych, ocieplanych z
mata szybka ormamentowsg
obmiar = 1.80 m?
—-R -
1" robocizna rg 0.810
0.45r-g/m?
M- ‘
2 Drzwi zew. stalowe, ocieplane z forirem imitacii mZ 1.800
drewna
1m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
82 KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych wykoriczonych szklo- m2
d.1.3(1104-05 nych, metalowych fornirowanych w imitacji drewna
naturalnego, ccieplanych
obmiar = 3.20 m?
R -
1* robocizna r-g 1.920
0.6r-g/m?
—M--
2* Drzwi szklone, zewnetrzne, metalowe fornirowane w m?2 3.200
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-5
3+ Whyciag m-g 0.128
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa;
14 NAPRAWA TYNKOW WEW. | OKLADZIN
83/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wa- m?
d.1.4/0701-02 pienne] na $cianach filarach,pilastrach o pow.odbi-
cia do 5 m2
cbmiar = 25.00 m?
-— R —_—
1" robocizna r-g 10.250
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 4-01 Uzup tynk.zwyk wew kal.ll z zapr.cem.-wap.na m2
d1.4|0710-0201 |&cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakdw (do
2m2 w 1 miej.)
obmiar = 25.00 m?
R -
1" robocizna r-g 26.500
1.08r-g/m?2
-— M-
2* Cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.100
0.004t/m?
3* Piasek do zapraw m? 0.475
0.019m%¥m?
4" Wapno suchogaszon t 0.125
0.005t/m? :
& Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-5
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 1.000
5t
0.04m-g/m?2
7™ Betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.750
0.03m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
85 KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk kat.Ill o szer. do 15 em m
d.1.4|0705-0101 | na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokryw_bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub da-
chiowkami
obmiar = 50.00 m
- R -
1* robocizna r-g 18.000
0.36r-g/m
—M -
2> Cement portlandzki z dodatkami 25 kg 50.000
1kg/m
3* Piasek do zapraw m3 0.200
0.004m3m
4" Wapho suchogaszone t 0.050
0.001tm
5* Woda z rurociagu m? 0.050
0.001m¥m
6* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-
7™ Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.500
5t
0.04m-g/m
gr Betoniarka wolnospadowa elektryezna m-g 0.500
0.01m-g/m
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa: :
86 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek (WC) m2
d.1.4(0819-15 cbmiar =79.08 m?
—R--
1* robocizna r-g | 109.130
1.38r-g/m?

-B5-
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Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
87(KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyinych szt
d.1.4|0354-13 obmiar = 12.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.440
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
88|KNR 4-01 Chbsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z ce-| szt.
d.1.4(0322-02 giet
obmiar = 12.00 szt.
- -
1 robocizna r-g 8.160
0.68r-g/szt.
- M -
2* Plasek do zapraw m? 0.060
0.005m%/szt.
3* Kratkl wentylacyjne 14x14 cm szt.| 12.000
1szt./szt.
4* Cement portlandzki 35 bez dodatkdw ka 24.840
2. 07kg/szt.
5* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
89TKNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wyriarach 20 x 25cm - | m?
d.1.4|0829-03 na klej (WC)
obmiar = 47.24 m?
—-R -
1™ robocizna r-g 87.772
1.858r-g/m2
M-
2 Zaprawa klejaca kg | 245.648
. 5.2kg/m?
3" Zaprawa ¢o spoinowania kg 25982
0.55kg/m?
4* Piytki §cienne glazurowane 20025 m2 | 48185
1.02m3/m2
s Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M}
-5
6" Wryciag m-g 1.748
0.037m-g/m?
7 Srodek transportowy m-gi 1.134
0.024m-g/m?
Razem z narzutaml: :
Ceona jednostkowa;
90[NNRNKB 2- |Osadzenie listew ozdobnych przy licowaniu cian m
d.1.4{02 0842- ptytkami (jeden rzad)
100 obmiar =23.62 m
-R-
1" robocizna r-g 2,197
0.093r-g/m
M-
2* Listwa ceramiczna ozdobna m 23.620
1mim
3 Materialy pomaocnicze % 1.500
1.5%{od M)
- S -
4 Wyciag m-g 0.000
Om-g/m
5 Srodek transportowy m-g| ©0.000
Om-g/m
Razem z narzutamil:
| Cana jednastkowa:
1.5 NAPRAWA PODLOG | POSADZEK
91]KNR 19-01 |Razebranie posadzki z ptytek (WC) m2
d.1.5|0927-06 obrmiar = 16.2030 m?
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1* robocizna r-gq 15.555
0.96r-g/m? '
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
92| KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej pod piytkami m2
d.1.5|0804-07 obmiar = 27,1674 m?
R -
1 robocizna r-g 20.104
0.74r-gim?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
93/ KNR 4-01 Whicie gwo#dzi giebie] przed wyréwnaniem podicgi m2
d.1.5/0820-03 - analogia (pod panele podiegowe)
wspélczynnik | obmiar = 89.174 m?
doR-05
~-R-
1* robocizna r-g 21.848
0.49*0.5=0,245r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR-W 4-01 [ Mechaniczne przestruganie nierdwnosci starych m?
d.1.5/0816-0300 |podidg (pod panele podiogowe)
wsp. 0,5dp |obmiar = 89.174 m?
poz. tylko wy-
pukiosci
~R-—-
1* robocizna g 15.160
0.34*0.5=0.17r-g/m2
M-
2> Materiat §cierny(na papierze lub tekturze} m?2 6.331
. 0.142*0.5=0.071m%m?
3 Materialy pomocnicze % 2.000
2%({od M)
-5
4* Szlifierka do parkietow m-g| 11.593
0.2670.5=0.13m-g/m?
Razem z narzutamt:
Cena jednostkowa:
95|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej po- m?2
d.1.5;0607-01 ziome pod paneie podiogowe
obmiar = §9.174 m?
~-R-
1* robocizna r-g 32.013
0.359r-g/m2
M-
2* Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 . 107.009
1.2m%im?2
3* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
968|KNR 2-02  |Ulozenie pabki izolacyingj pod panele podiogowe m2
d.1.5|0616-01 obmiar = 89.174 m?
-—-R -
1* robocizna r-g 7.401
0.083r-g/m?
—M--
2* Gabka izolacyjna pod panele szt. | 106.117
1.19szt./m2
3 Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
4* Whyciag m-g 0.446
0.005m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0.089
0.001m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-§7-
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97| KNNR 2 Posadzka z paneli podiogowych bezklejowych AC- | m2
d.1.5/1205-09 5 (Dab, Wisnia) gat.|
obmiar = 89.174 m?
~R-
1 robocizna r-g 85.607
0.96r-g/m?
M-
ad Listwy przyscienne z drewna debowego m 115.926
1,3m/m?
3 Panele podtogowe (dab) - AC-5 (bezklejowe) m2 98.091
1.1m2/m?
4* Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
5" Wyciag m-g 1.248
0.014m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena |Jednostkowa:
98| KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.5/0607-01 len.szerokiej poziome podposadzkowe z wywinie-
ciem 15 cm na sciany (WC)
obmiar = 27.1674 m?
—R--
1 robocizna r~g 9.753
0.359r-g/m2
M-
2 Folia polietylencwa szercka (6 ub 12m) 0.5 mm m2 32.601
1.2m2/m?2
K Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
.
4" Wyciag m-g 0.299
0.011m-g/m?
5 Srodek trangportowy m-g| 0.190
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98[KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-| m?
d.1.5{1102-02 mentowej gr.20 mm zatarte na gladko
cbmiar = 27.1674 m?
—R-
1* robocizna g 17.903
0.659r-g/m?2
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m? 0.571
0.021m3¥m?
* Cement 25 z dodatkami t 0.000
ot'm?
4* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
S
5" Whyciag m-g 0.842
0.031m-g/m2
8 Srodek transportowy mg| 0027
0.001 m-g/m?
Razem z narzutaml:
Cona jednostkowa:
100{KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.1.5(1102-03 mentowej - dodatek lub potrag.za zmiang grub.o
10mm x2
obmiar = 27.1674 m2
~—R--
1* robocizna g 3.858
0.071*2=0.142r-g/m?
M-
2+ Zaprawa cementowa M 12 m? 0.598
0.011*2=0.022m%m?
3* Materiaty pomocnicze Y% 1.500
1.5%{od M}
_68-
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-8
4* Wyciag m-g 0.869
0.016*2=0.032m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena lodnostkowa:
101(KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatka stalowa posadzek i m?
d.1.5/1106-07 warstw wyrdwnawczych
abmiar = 27,1674 m?
-R -
1* robocizna r-g 2.010
0.074r-g/m?
-M—-
2* Siatka stalowa zgrzewana do pesadzek,oczka m2 27.711
10x10 mm
1.02m?/m?2
a Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-5
4* Whyciag m-g 0.027
0.001m-g/m?
5 Srodek transportowy m-g| 0.054
0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
102[NNRNKB 2- | (z.VIl} Gruntowanie podkozy preparatami "ATLAS m?
d.1.5/02 1134~ UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
0101 obmiar = 27.1674 m?
-R -
1" robacizna r-g 1.630
0.06r-g/m?
—M—-
2+ Preparat gruntujacy dm3| 5705
0.21dm%m?
Kid Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
4" Wyciag m-g 0.000
Om-g/m?
5 $rodek transportowy m-g| 0.000
Om-g/m2
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
103[KNR 0-12 | Posadzki 2 phviek o wymiarach 30 x 30 ¢m, ukiada- m?
d.1.5{1118-04 nych metoda kombinowana
obmiar =20.1114 m?
-
1* robocizna r-g 51.666
2,569r-g/m2
-—M -
2" Zaprawa klejaca kg | 104.579
5.2kg/m?
K Zaprawa spoinujaca kg 11.061
0.55kg/m?
4* Piytki ceramiczne posadzkowe 3030, antypeslizgo-| m? 20.514
we
1.02m2/im?
5* Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-85 -
6" Wyciag m-g 1.166
0.058m-g/m?
7 $rodek transporiowy m-g| 0.784
0.038m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso- m
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jadn.
1* robocizna r-g 7.138
0.542r-gfm
— M-
2 Zaprawa klejaca kg 10.273
0.78kg/m
3* Zaprawa spoinujaca kg 1.093
0.083kg/m
4* Phytki ceramiczne posadzkowe 30x30, antyposlizgo- m?2 0.988
we
0.075m3m
5* Materialy pomocnicze % 1,500
1.5%{0d M)
8-
6" Whyciag m-g 0.079
0.006m-g/m
7* Srodek transportowy m-g| 0.053
0.064m-g/m
Razem z narzutami:
Cona jJednostkowa:
105|NNRNKB 2- |(z.VI) Listwa wykanczajgca pregowa m
d.1.5|/02 2808- obmiar =9.00m
0500
—R -
1* robocizna r-g 1.440
0.18r-g/m
—M -
2* Listwa progowa m 9.270
1.03m/m
3* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
106[KNR 0-12 | Oktadziny schodow z piytek o wymiarach 30 x30 | m2
d.1.5/1120-03 cm, uktadanych metoda zwykig
obmiar = 7.056 m?
—-R -
1 robocizna g 20618
2.922r-g/m?
—M -
2" Zaprawa klejaca kg 36.601
5.2kg/m?2
3 Zaprawa spoinujaca kg 3.881
0.55kg/m?
4" Phytki ceramiczne posadzkowe 30x30, antyposlizgo- m?2 7.268
we
1.03m2/m?
5 Materialy pomocnicze Y% 1.500
1.5%(od M)
-5
6* Wyciag m-g 0.494
0.07m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g| 0.268
0.038m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
107|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plylek o wymiarach 30 x30 | m
d.1.5/1118-05 cmi wysokosci cokolika rawnej 15 cm
obmiar =9.12m
—-R -
1* rabocizna rg 6.056
0.684r-g/m
- M-
2* Zaprawa klejaca kg 7.114
0.78kg/m
3 Zaprawa spoinujaca kg 0.757
0.083kg/m
4 Plytki ceramiczne posadzkowa 30x30, antyposlizge- m? 0.711
we
0.078m/m
5* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
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. jedn.
G
6* Whyciag m-g 0.036
0.004m-g/m
7 " | Srodek transportowy m-g| 0.018
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6 ROBOTY MALARSKIE
108|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m?
d.1.611202-09 niach - (sufity,Sciany)
obmiar = 637.4018 m*
—R-—-
1* robocizna r-g 58.641
0.092r-g/m?
M-
2* Piasek do zapraw m? 0.637
0.001m3/m?
3 Wapno suchogaszone t 0.637
0.001t/m?
4* Mydlo techniczne maziste (szare) 65% kg 14.023
0.022kg/m?
5* Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
109,NNRNKB 2- |Gruntowanie podiozy preparatami (5cian i sufitdw) | m?
d.1.602 1134~ obmiar = 637.4018 m?
oz2m
-R -
1* robogcizna r-g9 50,992
0.08r-g/m?
M-
2* Preparat gruntujacy dm3| 140228
0.22dm¥m?
3 Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-5
4* Wyciag m-g 0.000
Om-gim?
5* Srodek transportowy m-g| 0.000
Om-g/m?
Razem 2z harzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?
d.1.6(0815-06 obmiar = 138.36 m?
~-R-—-
1* robocizna r-g 74.991
0.542r-g/m?
M-
2* Gips szpachlowy kg 345.900
2.5kgim?
3* Gips budowlany zwykly kg | 207.540
1.5kg/m?
4* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
R -
5* Whyciag m-g 0.415
0.003m-g/m2
6" Srodek transpartowy m-g| 0.553
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na écianach m?
d.1.6{0815-04 obmiar = 499.04 m2
~—R -
1™ robocizna rg | 254510
0.51r-g/m?
M-
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Jedn.
il Gips szpachlowy kg | 1247.600
2. 5kg/m?
3" Gips budowlany zwykly kg | 748.560
1.5kg/m?2
4* Materialy pomochicze % 1.500
1.5%(od M)
-
& Wyclag m-f 1.497
0.003m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g| 1.896
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
112[KNR 0-23 | Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem meta- | m
d.1.6|2612-08 lowym
obmiar =87.70 m
-R--
1* robocizna r-gq 19.382
0.221r-g/m
- M -
2* Katownik aluminiowy narozny ochronny z siatka m 103.048
1.175mim
3* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-
4* Srodek transportowy m-g| ©0.088
0.001m-g/m
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0088
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
GCena jednostkowa:
113][KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi po- m2
d.1.6/1505-0301 |wierzchni wewneltrznych - podlozy gipsewych z
gruntowaniem
obmiar = 637.4018 m?
- R -
1* robocizna r-g | 111.545
0.175r-g/m?
M-
2" Farba emulsyjna nawierzchniowa kg | 237.751
0.373kg/m?
» Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
4* Sradek transportowy mg| 0.000
0m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNR 2-02 Malowanie farbami emuisyjnymi powlerzchni wew- | m?
d.1.6{1505-0401 |netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
dod.za kazde dalsze malowanie (x1)
obmiar = 637.4018 m?
—PR -
1* robocizna r-g 32.507
0.051r-gim?
—-M -
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa kg | 110.908
0.174kg/m?
3 Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{(od M)
-85 -
4* Srodek transportowy mg| 0.000
Om-g/im?
Razem z narzutaml:
Cona jednostkowa:
115]| TZKNBK 19- |Oczyszczenie reczne | wygtadzenie clementéw sto-.| m?
d.1.6120 0129- larskich; , pod bezbarwne iakierowanie
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.253
1.17*0.5=0.585r-g/m?
—M--
2 Plétno Sciemne ark. 16.034
1.5ark./m2
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
116| TZKNBK 19- |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m?
d.1.6{15 0651- pomalowanych schoddw drewnianych - pierwszy
0100 raz.
obmiar = 10,689 m2
-R-
1" robocizna r-g 2.886
0.27r-g/m?
M-
* Emalia olejno-zywiczna dm3|  1.283
0.12dm3m2
Razem z narzutami:.
Cena jednostkowa:
117[TZKNBK 19- |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub m2
d.1.8|15 0651- pomalowanych schodéw drewnianych - drugi raz.
0200 obmiar = 10.689 m2
—R -
1* robocizna g 2.138
0.2r-g/m?
M -
2" Emalia olejno-zywiczna dm?|  1.069
0.1dm*m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7 OPASKA PRZY BUDYNKU, SCHODY ZEW., PARKING
118]KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2
d.1.7:0125-02 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
obmiar =7.79 m?
-R -
1* rabocizna g 1.955
0.251r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
119|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.7|0407-03 cam piaskowe) z wyp.spain Zaprawa cem.
cbmiar = 15.38 m ‘
—-R -
1* robocizna g 4,260
0.277r-g/m
M-
2* Woda m3 0.015
0.001m%m
3 Piasek m? 0.092
0.006m%m
4* Cement porttandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.031
(.002t/m
5" Obrzera betonowe 30x8 cm m 15.688
1.02mim
6" Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
120(KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowlékninami uktadany- | m2
d.1.7|0201-04 mi wzdiuz osi sposobem rgcznym
obmiar =7.79 mZ
—~R--
1" robacizna r-g 2.025
0.26r-g/m?
-M—
o2t geawlékniny m2 8.569
1.1m2/m?
73
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3 szpilki z pretow stalowych szt. 0.545
0.07szt./m?
4" materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
85—
& spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.016
0.002m-g/m?2
6* ubijak spalinowy n-g 0647
0.083m-g/m?
Razem z narzutaml:
Cena |ednosthkowa:
121|KNR 2-21 Wypelnienie opaski przy budynku Zwirem z otocza- m?
d.1.7(0606-07 kéw o fracji 0/12 mm
obmiar =1.17 m®
-R -
1 robocizna r-g 3.207
2.87*0.955=2.741r-g/m?
M-
2* 2wir do nawierzchni drogowych 1.287
1.1/m?
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
122:KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2
d.1.7;0125-02 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
cbmiar = 4.95 m?
—-—R -
1" robocizna r-q 1.242
0.251r-gim?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumecnione o sze- m?
d.1.7|0102-02 rokoéci dna do 1.5 m i giebokesci do 1.5 m w grun-
cie kat. lll
obmiar = 0.90 m?
- R -
1" robocizna r-g 1.566
1.74r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124]KNR 4-01  |Uzupemienie niezbrojonych law i stop fundamento- | m?
d.1.7|0203-01 z.sz.|wych z betonu monolitycznego - objetoéé elementu
2.6.9905-01 |w jednym miejscu do 0.5 m3
obmiar = 0.80 m?
—R -
1™ robocizna g 8.006
5.93*1,5=8,895r-g/m?
- M-
2" Beton zwykly B 15 m? 0.914
1.015m3m?
3" materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/ KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych M-6 m?
d.1.7,0301-03 obmiar = 0.46 m*
—-R -
1* robocizna r-g 2438
5.3r-g/m?
M-
2% Zaprawa cementowa M 12 md 0.083
0.18m3%m?
3 Bloczek betonowy M6 38x25x14 szt 33.718
73.3sztim?
4* Materiaty poinocnicze % 1,500
1.5%(od M)

Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

-74-
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Jjedn,
126|KNR 2-02 Podikady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.1.7|1101-0702 | podt.gruntowym - zasypanie komér pod schody
zew., podestu, podjazdu
obmiar = 1.79 m?
-R -
1* robocizna r-g 7.733
4.32r-gim? ‘
M-
2% Piasek nienormowany m? 1.933
1.08m3/m3
3 Materiaty pomocnicze Y 1.500
1.5%({od M}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i | m?
d.1.7|0218-01 z.s2z. | wewngtrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie
5.7. 9907-05 |betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych
- glem.betonowe i Zelbetowe do 1 m3 w jednym
miejscu
obmiar = 0.77 m3
—-R-
1* robocizna r-g 26.704
23.12*1.5=34. 68r-g/m?3
—-M-
2* Beton zwykly 8 20 m3 0.785
1.02m3%m?
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.005
0.006m3m?
4" deski iglaste obrzynana 25 mm Kl m3 0.053
0.089m3¥m?
5 Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.770
1kgim?
6" materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-5 -
7 Sradek transportowy m-g| o0.082
0.08m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR 2-062  |Przygotowanie i montaz zbrojenia schoddw zew, - t
d.1.7/0290-0201 (prety Zebrowane A-lll $r.10 mm (schody zew, po-
dest.)
obmiar = Q.05
—R-—-
1 robecizna r-q 2.144
42 .88r-git
-M—-
2" Prety zebrowane 10 mm (A-l1l) t 0.051
1.02t14
> Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
—5 -
4* Prosciarka do pretow m-g 0.215
4.3m-git
5% Nozyce do pretéw m-g 0.290
5.8m-ght
&* Gietarka do pretow m-g 0.240
4.8m-gh
™ Wycigg m-g 0.040
0.8m-git
a Srodek transportowy m-g| 0.080
1.6m-git
Razem z narzutamil:
Cena jednostkowa:
129|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych m2
d.1.7|0728-04 kat. lll o podiozach z betonéw Zwirowych, bloczkdw
(do1 m2 w1 migjscu )
obmiar =2.31m?
- R -
1* robocizna r-g 5.244
2.27rg/m2
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-M-
2" cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.021
0.009t/m?
3 ciasto wapienne {wapno gaszone) m3 0.005
0.0018=0.002m¥m?
4* piasek do zapraw' m? 0.079
0.0342=0.034m?/m?
5* Woda z rurociagu m? 0.023
0.0097=0.010m3m?2
6* &rodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0.051
0.0224=0.022kg/m?
™ materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8
a8 wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0, | m-g 0.092
51
0.04m-g/m?
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.082
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
130|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m?
d.1.7|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci schodow | pedjazdu
obmiar =2.31 m?
—-—R -
1* robocizna r-g 0.219
0.095r-g/m?
—M -
* gips szpachiowy zew. kg 0.693
0.3kg/m?
3 materiaty pornochicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena Jodnostkowa:
131|KNR 4-01 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi cokoly | m?2
d.1.7(1204-04 betonwe schodow | podjazdu
obmiar = 2.31 m?
-— R _
1* robogcizna r-g 0.367
0.159r-g/m?2
- M -
2" farby emulsyjne nawierzchniowe zew., kolorowe dmi|  0.802
0.347dm3m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 0-12  |Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2
d.1.7{1120-03 cm, uktadanych metodg zwyktg, plytkami schodowy-
mi terakotowymi typu REALIT - Romantica, gr. 2,
5em { antyposlizgows, mrozoodpome )
obmiar = 5.85 m?
R -
1* robocizna r-g 17.094
2.922r-ghm?
- -
2* piytki z kamieni sztucznych schodowe terakotowe | m? 6.026
typu REALIT - Romantica, gr. 2,5cm (antyposlizgo-
we, mrozoodpome}
1.03m3/m?
3 Zaprawa klejaca mrozoodporna kg 30.420
5.2kg/m? .
4" zaprawa spoinujaca kg 3.218
0.55kg/m?
g materigly pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
6" Wyciag m-g 0.410
0.07m-g/m?
-76 -
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7* Srodek transportowy m-g| 0.222
0.0384=0.038m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
133|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek orginalnych o wyso- | m
d.1.7]1119-05 z.sz.|kosci cokolika réwnej 10 cm Pomieszczenie mniej-
5.3.a sze od 10 m2. piytkami schodowymi terakotowymi
typu REALIT - Romantica, gr. 2,5cm
obmiar =0.57m
—-R -
1" robocizna rg 0.454
0.664*1.2=0.797r-g/m
- M -
2* plytki z kamieni sztucznych schodowe terakotowe | m? 0.044
typu REALIT - Romantica, gr. 2,5¢cm {antyposlizgo-
we, mrozeodporme)
0.078m%m
3* Zaprawa klgjaca mrozoodporna ki) 0.445
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujaca kg 0.047
0.0825=0.083kg/m
5 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
-5
6* Whyciag m-g 0.002
0.0035=0.004m-g/m
7" Srodek transportowy m-g| 0.004
0.0019=0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - pargcze profilo- [ m
d.1.7/1035-04 wane 80x76 z drewna lisciastego
obmiar = 3.45m
~-R--
1 robocizna r-g 10.730
3.11r-g/m
-—M -
2> deski iglaste 28-45 mm kILHI m3 0.035
0.01m3*m
3 bale 76 mm lifciaste niecbrzynane kLIl m3 0.017
0.005m3m
4* materialy pomocnicze % 15.000
15%(cd M)
-5
& Wryciag m-g 0.003
0.001m-g/m
6 Srodek transportowy m-g, 0.010
0.003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
135|KNR 2-31 Mechaniczna wykonanie koryta na calej szerokosci | m?
d.1.7|0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -V glebok. 20 cm
obmiar =118.06 m?
-
1* robacizna r-g 4486
0.038r-g/im?2
-
2* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-9 0.472
0.004m-g/im2
3 Walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 1.063
0.009m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
136|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m?
d.1.7(0101-02 jezdni 1 chodnikéw w gruncie kat IV - za kazde dal-
sze 5 cm glebok.(x2)
obmiar = 118.08 m?
-R -
1* robocizna r-g 0.236
0.001*2=0.002r-g/m?
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-5
2 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.236
0.001*2=0.002m-g/m?

Razem 2z narzutami:

Cena Jednostkowa:
137|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.kaparkami podsiebiernymi 0.40 | m®
d.1.7(0212-05 m3 w ziemi kat.|-|ll uprzednio zmagazynowanej w

hatdach z transportemn urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 35.42 m?

—R-
1* robocizna g 1.346
0.038r-g/m?®
-5
2" kaoparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.338
0.086m-g/m3
3* Samochéd samowyladowezy 5t m-g 6.801
0.192m-g/m?3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} m-g 1.063
0.03m-g/im?
Razem z narzutam:
| Cena jednostkowa:
138|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3

d.1.7|0274-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(x2)

cbmiar = 3542 m3

S5
1 Samochdéd samowyladowezy 5 t m-g 1.063
0.015*2=0.03m-g/m?

Razem z narzutamk:

Cena jednostkowa:
139|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.7;0402-03 obmiar =2.51 m®
~-R -
t* robocizna r-g 24,799
9.88r-g/m®
—-M =
2 Woda m? 1.180
0.47m*m?
Ky Piasek m3 0.853
0.34m¥m?
4* Deski igtaste obrzynane 25 mm kLIl m? 0.075
0.03m3m?
5" Beton zwykly B-10 m3 2610
1.04m¥m?
6" Materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
140|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm m
d.1.7(0403-03 na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 67,00 m
-~-R -
1™ robocizna g 28.743
0.429r-g/m
M-
2* Woda m3 0.268
0.004m¥m
3 Piasek m? 0.871
0.013m¥m
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.268
: 0.004t/m
5* Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 68.340
1.02m/m
6" Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M) ‘

Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:

141{KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie nafu-| m
d.1.7(0403-07 kach o promieniu do 10 m
obmiar = 27.00 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady R M s Koszt
jedn,
—-R-—
1* robocizna r-q 9.666
0.358r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

142]KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod | m?
d.1.7|0103-04 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV
obmiar = 118.06 m?

-R -
1* robocizna r-g 0.354
0.003r-g/m?

M- ‘
2* Woda m3 0.590
0.005m%m?2

-G -
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.472
0.004m-g/m?
4* Walec samojezdny wibracyjny 7.5 1 m-g 0.472
0.004m-g/m?

Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

143|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] w m?
d.1.7/0104-05 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar =118.06 m?

~-R-
1* robocizna r-g 9,799
0.083r-g/m?

—M -
2* Woda 'mé 0.590
0.005m3/m2
3 Piasek m3| 14.521
0.123m*m?
4* Materialy pomocnicze % 0.500
0.5% (od M)

-G
5* Whalec statyczny samojezdny 10 t m-g 0472
0.004m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

144 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy | m?
d.1.7|0108-03 po zaggszczeniu 10 cm
obmiar = 118.06 m?

—-R -
1" robocizna r-g 28.216
0.239r-g/m?

-—M-
2* Woda m? 1.181
0.01m3%m2
3+ Krawedziaki iglaste kLIl m? 0.118
0.001m%m?
4* Mieszanka betonowa klasy B 10 m? 14,403
0.122m3m2
5* Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%{od M)

-5--
6" Walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 4,722
0.04m-g/m*

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

145|KNR 0-11 Newierzchnie z kostki betonowsj “STAROBRUK" | m?
d.1.7|0317-04 grubosci 80 mm typu 70/8 na padsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinie-
niem spoin zaprawa cementowa
obmiar = 118.08 m2

—-R -
1* robocizna r-g 147,693
1.251r-gim?
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M=
2" Piasek m3 17.119
0.145m3m?
3* Cement portlandzki zwykdy bez dodatkéw 35 t 2479
0.021t/m2
4" Kostka betonowa "STAROBRUK" gr.8 cm mZ | 123,963
1.05m2/m2
5* Tarcza diamentowa do cigcia kamieni i betonu szt 0.236
0.002szt./m2
. .
6" Uhbijak spalinowy m-g| 6.257
0.053m-g/m?
™ Pila do ciecia piytek m-g 2.952
0.025m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

146|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m?2
d.1.7|0505-01 kat. -1l
obmiar =100.50 m?

—R -
1* robocizna g 9.648
0.096r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
1.8 MODERNIZACJA OGRODZENIA Z BRAMA MECHANICZNIE OTWIERANA, FURTKA | TABLICA INFORMACY JNA
147/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z tat struganych - rozebranie m?

d.1.8|0315-04 obmiar = 7.50 m2

—-R -
1* robocizna r-g 0.825
0.11r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

148/ KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego ze sztachet m
d.1.8/0901-04 obmiar = 60.50 m

-R -
1 rabocizna r-g 12.708
0.21rg/m
Razem z narzutami:
Cona Jednostkowa:
149(KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikow szt,

d.1.8(1305-04 (stupki ogrodzenia)
obmiar = 27.00 szt,

—-R-
i robocizna r-g | 2.160
0.08r-g/szt.
—-M--
2* Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.080
0.04kg/szt.
3 Tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m? 2.700
0.1m3szt.
4* Materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
150|KNR 2-02 Marki do mocowania stupdw szt
d.1.8(1219-08 obmiar = 27.00 szt.
-R -
1* robocizna rg 20115
0.745r-g/szt.
M-
2" Marki stalowe do mocowania stupéw stalowych szt, 27.000
1szl/szt.
3 Lakier asfaltowy kg 0.135
0.005kg/szt.
4* Materiaty pomocnicze Y% 1.500
1.5%{od M}
-5 -
5* Srodek transportowy mg| 0054

0.002m-g/szt.
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 19-01 |Betonowanie marek stalowych pod stupki m?
d.1.8/0203-17 obmiar = 0.54 m?
—R-
1* robocizna r-g 15.120
28r-g/im?
Y.
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego m? 0.551
1.02m3m?
3 Materiaty pomocnicze Yo 1.000
1%i(od M)
-5
4 Srodek transportowy m-g| 0.151
0.28m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 2-22 Montaz stupow stalowych z rury kwadratowej 10x10 | ele
d.1.8/0502-01 (przyspawane do marek osadzonych w betonie) m.
poz, zastep. |obmiar = 27.00 elem.
—-R-—-
1 robocizna r-g 49.734
1.842r-glelem.
-~ M-
2* Rura stalowa kwadratowa 100x1000x8 kg | 526.500
19.5kg/elem.
3* Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-21 Poprzeczki z rur stalowych 60x30x3 do przesel m
d.1.8|0603-04 ogrodzeniowych
obmiar =118.00 m
R~
1* robogizna r-g 55,224
(.468r-g/m
M-
2* $ruby lubkowe z nakretkami kg 5.800
0.05kg/m
3 Rura stalowa prostokatna 80x30x3 kg | 5086.220
4.28kg/m
Razem z narzutami:
Ceana Jednostkowa:
154/ KNR-W 2-02 | Przesta ogrodzenia z desek struganych ryflowanych| m?
d.1.3/1808-0100 |o sztachetach szer.10 cm, zaokraglonych u géry, o
rozstawie co 5 cm {poprzeczki stalowe) h=1,0m
obmiar = 59.00 m2
—R-
1™ robocizna r-g 45843
0.777r-g/m?2
M=
2* Sruby tubkowe z nakretkami kg | 68.853
1.167kg/m?
3+ Deski na szachety strugane, ryflowane, iglaste ki.Il | m3 1.416
0.024m¥m?2
4* DREWNOCHRON - kolorowy dm3| 54.870
0.93dm3/m?
& Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
-5
6" Srodek transportowy m-g| 0.000
0m-g/m?
Razem 2 narzutami:
Cena Jadnostkowa:
155|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi cokoly | m?2
d.1.8(1204-04 betonwe
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1* robocizna r-g 5.629
0.159r-g/m?
— M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zew., kolorowe dm?| 12.284
0.347dm?m?
3* materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M}
Razem 2 narzutami:
Cena Jednostkowa:
156 (KNNR 2 Brama przesuwna lub rozwierana (zdalnie otwiera- | m?2
d.1.8(1303-02 na) - konstrukcja stalowa obita sztachetami h=1,20
m (4,50x1,20)
obmiar = 5.40 m?
~R-—
1" robocizna r-g 21.060
3.9r-g/m?
M-
2* Konstrukcja bramy ogradzeniowej przesuwnej na m?2 5.400
kétkach jezdnych oraz prowadnice
1m2/m?
3 Materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M)
-
4* Spawarka elektryczna m-g 5.130
0.95m-g/m?
Razem z narzutamil:
Cena jednostkowa:
157|KNR 7-30 Sitownik bramy z przekaznikiem sterujacym kpl.
d.1.811110-01 obmiar = 1.00 kpl.
—-R -
1" robocizna r-g 3.810
3.99*0.955=3.831r-g/kpl.
¥
2* cylinder podcisnienia kompletny szt 1.000
1szt/kpl.
3* przekaznik sterujacy kompletny kpl. 0.500
0.5kpl./kpl.
4* materialty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena lednostkowa:

168|KNR 2-25 Sztachety bramowe z desek struganych, ryflowa- m?
d.1.8|0314-07 nych na ramie metalowe] h=1,20 m
poz. zastep. |obmiar = 5.40 m?2

—-R -
1" robocizna r-g 4.914
0.91r-g/m2

M-
2* Sruby lubkowe z nakretkami kg 6.102
1.13ka/m?
3" Deski na szachety strugane, ryflowane, iglaste kLIl | m® 0.146
0.053*0.5=0.027m%m?
4* Whkrety stalowe szt. 18.198
3.37szt./m?
5 Wrzeciadze szt 0.907
0.168szt./m?
6* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M) :

-5
7™ Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.108
0.02m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:

159|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.6 mi| m
d.1.8|0701-02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. lli
obmiar = 30.00 m

—-R-
1™ robocizna r-g 16.770
0.559r-g/m

Razemt 2 narzutami:
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jodn,
Cena jednostkowa:
160|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - |apa-
d.1.8|0401-030 kucie reczne pod $ruby kotwowe w podl. z cegly - rat
aparat o 1-2 olworach mocujacych
obmiar = 2,00 aparat
—-R-—-
1* robocizna -9 1.600
0.8r-g/aparat
- M-
2* Sruby stalowe z nakretkami i podkiadkami kg 0.240
0.12kg/aparat
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
161|KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masiedo | m
d.1.8(0101-0100 |0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach
kablowych
obmiar = 3500 m
-R -
1* robocizna rg 1.505
0.043r-g/m
Y .
2" Wagzelina techniczna kg 0.315
0.008kg/m
3* Opaski kablowe OKi szt 3.500
0.1szt./m
4* Kabel energetyczny YKY 4x2.5 mm2 m 36.400
1.04mfm
5* Folia kalandrowana z PCW uplast.grub. 0,4-0,6 m? 4.900
mm gat Il
0.14m2/m
6" Materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-85-
7 Srodek iransportowy m-g| 0.490
0.014m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd | m?
d.1,8|03 0308- w 4cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemen-
0100 towo-wapiennej
obmiar = 0.009 m?
. -
1= robocizna - 1.251
139r-g/m®
-—M -
2" Cegla budowlana szt 1.872
208szt./m3
Ky Zaprawa cem.wap M-7 m3 0.003
0.34m3/m?
4" Materialy pomocnicze % 0.500
0.5%{od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dia kabli o gtebok.do m
d.1.8/0704-02 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 1l
obmiar = 30.00 m
~R--
1™ robocizna r-g 6.180
0.206r-g/m
Razem z nharzutami:
Cena Jednostkowa:
164 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na| szt.
d.1.8|0301-230 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
&lepych otworéw recznie w cegle
obmiar = 2.00 szt.
—-R—-
1* robocizna r-g 0.504
0.252r-g/szt.
M -
-83-
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Jedn.
2* Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%{cd R)
Razem z narzutamil:
Cena jednostkowa:
165/ KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podlozu puszek p.t. bakelito- | szt.
d.1.8|0302-030 wych o &r.do 80mm; i. wylotdw 4, przekréj przewo-
du 2.5 mm2
obmiar = 1.00 szt.
—-R-
1 robocizna r-g 0.495
0.495r-g/szt.
] M-
2* Puszki bakelitowe p# 80 szt 1.020
1.02s2t./szt.
3 Materialy pomocnicze % 2.500
2.5%{od M)
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
166/ KNR-W 5-08 | Montaz na potowym podiozu odgaleznikow bryz- szt
d.1.8/0304-0100 |goszczelnych bakelitowych bezérubowo (3 wyloty)
obmiar = 1.00 szt.
R -
1 rohocizna r-g 0.317
0.317r-g/szt.
—-M -
2* Odgatezniki w obudowie bakelitows] bryzgoszczelne| szt 1.020
1.02szt /52t
3 Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
167 [KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski | szt
d.1.8|0804-010 lub bolce; przekrdj 2yt do 2.5 mm2 v
obmiar = 2.00 szt.2yt
—-R--
1* robocizna g 0.040
0.02r-g/szt.zyt
- M —_
2 KostkiWago 2, 3,4, 5x2.5 szt. 2.000
1szt./szt it
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168/ KNR AT-03 |Roboty remantowe - ciecie pita nawierzchni betono- | m
d.1.8{0101-04 wych niespekanych na gi. 6 cm
obmiar =4.20m
-R- :
1* rebocizna r-q 0.462
0.11r-g/m
-
2* Pita spalinowa z tarcza do ciecia nawlerzchni m-g 0.462
0.11m-g/m
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
169|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcjl betonowych nie- | m#®
d.1.8/0212-02 zhrojonych o grub.ponad 15 cm (fundament ogro-~
dzenia pod furtke}
obmiar = 0.09 m®
-—R -
1" robocizna r-g 1.456
16.18r-gim?
Razem z narzutami:
Cena jadnostkowa:
170/ KNR 2-02 Konstrukcja stalowa do furtki - obramienia z rury m
d.1.8j1217-05 prostokatnej B0x30x3 mm
poz. zastep. |obmiar =576 m
. -
1* robocizna g 5.316
0.923r-g/m
-84 -
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Lp. | Podstawa Opis Jm | Nakiady Koszt
jedn.
—M -
2 Obramienia stalowe - rura prostokatna 60x30x3 kg 18.547
3.22kg/m
3* Farba olejna kg 0.092
0.016kg/m
4* Materialy pomocnicze Y 1.500
1.5%(cd M)
~5-
5 Srodek transportowy m-g| 0.07
0.003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171/ KNR 2-25 Furtki wejéciowe z desek struganych, ryflowanych | m?
d.1.8:0316-02 h=1,2m (1,10x1,20)
poz. zastep. |obmiar = 1.32 m?
~R-
1™ robocizna r-q 2.402
1.82r-g/m?
- M- .
2* Sruby tubkowe z nakretkami kg 1,465
1.11kg/m?
* Deski na szachety strugane, ryflowane, iglaste kLI m? 0.040
0.059000*0,500000=0.030m3m?2
4* Whkrety stalowe szt. B.BOB
6.525zt./m?
5" Wrzecigdze szt 0.880
0.667szt./m?
6* Zawiasy pasowe szt 1.761
1.334szt./m?
7™ Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
8* Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.053
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
172|KNR 4-01 Zatozenie zamka do furtki szt.
d.1.8|0920-28 obmiar = 1.00 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 0.480
0.48r-g/szt.
. — M —
2" Zamek zwykly szt. 1.000
1szt./szt.
a Materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M}
Razem z narzutami:
Cona Jednostkowa:
173|KNR 4-01 Zalvzenie klamki stalowej z szyldami do furtki szt.
d.1.8(0920-20 cbmiar = 1.00 szt.
-R -
1™ robocizna r-g 0.440
0.44r-g/szt.
M-
2* Klamki kpl. 1.000
1kpl./szt.
ki Materialy pomocnicze % 8.000
8%({ad M)
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa;
174|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna da 2.25 m2 i m2
d.1.8|0103-03 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |V
obmiar = 0.01 m®
-R -
™ robocizna r-g 0.034
3.41r-gim?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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175|KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji batonowej lub zelbelowej m2
d.1.8(0201-03 stop fundamentowych
obmiar = 1.08 m?
R -
1" rohocizna r-g 1,944
1.8r-g/m?
M-
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m? 0.008
0.007m%m2
3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kil m? 0.004
0.004m¥m?
4 Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.054
0.05kg/m?
5" materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M}
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
176\ KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
d.1.80202-03 wych zebrowanych o $r. 12 mm
obmiar = 6.39 kg
—R-—
1* robocizna r-g 0.383
0.06r-g/kg
M-
2* prety okragle do zbrojenia betonu 2ebrowane 5r. 12 | kg 6.518
mm A-lll
1.02kg/kg
3 drut stalowy okragly migkki kg 0.128
0.02kg/kg
4~ materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
177|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalo- kg
¢.1.8|0202-06 wych gtadkich o &r. do 6 mm strzemiona
obmiar = 1,76 kg
—-R-
1* robocizna g 0.282
0.16r-g/kg
M-
2* prety okragle do zbrojenia betonu Zebrowane &r.6 | kg 1.764
mm A-0
1.002kglkg
3 drut stalowy okragly migkki kg 0.044
0.025kg/kg
4 materiaty pomochicze % 2,000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
178|KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych stop fundamentowych z m3
d.1.8|0203-04 z.s2.|betonu monolitycznego - objetosé elementu w jed-
2.6, 9905-01 [nym miejscu de 0.5 m3
obmiar = 0.08 m®
~R -
1™ robocizna r-g 0.724
6.03%1.5=9.045-g/m*
-M =
2* Beton zwykly B 15 m?3 0.081
1.015m3m?3
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-5 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, |m-g 0.168
5t
2.07m-gim?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179'KNR 4-01 Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych C NP m
d.1.8,0313-04 120 mm
poz. zastgp. |obmiar =3.00m
- 86-
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~-R--
1* robocizna r-g 4.860
1.62rg/m
—-M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 15.540
5.18kg/m
3" plasek do zapraw" m3 0.054
0.018m3m
4" ksztattowniki walcowane - ceownik 120 kg 34.608
11.538kg/m
5" Woda z rurociagu m? 0.012
0.004m3m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.090
0.03m-g/m
8" wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0, | m-g 0.210
5t
0.07m-g/m
Razem 2 narzutami:
Cena |ednostkowa:
180;KNR 4-01 Miniowanie ceownikdw o $rednicy ponad 100 do m
d.1.8/1212-35 200 mm
analogia obmiar = 3.00m
~-R-
1" robocizna r-g 0.390
0.13rg/m
M-
> farba clejna do gruntowania przeciwrdzewna minio- | dm? 0.069
wa 60 %
0.023dm¥m
3* benzyna do lakierdw dm3|  0.015
0.005dm¥m
4" papier §cierny w arkuszach ark. 0.600
0.2ark./m
5" materialy pomocricze % 2.000
2%(od M}
Razem z narzutami:
Cona Jednostkowa:
181|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie doborowa farbg ceownikow o m
d.1.8(1212-34 srednicy ponad 100 do 200 mm
analogia chmiar =3.00m
-R -
1* robocizna g 0.960
0.32r-g/m
M=
2" farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania | dm? 0.147
0.049dm3m
3 farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania | dm? 0.156
0.052dm3m
4" benzyna do lakierdw dm?| 0.069
0.023dm3m
5" papier Scierny w arkuszach ark. 0.600
0. 2ark./m
6* materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182{KNR 2-02 Shupy o diugoéci ponad 2 m - przekréj poprzeczny | m?
d.1.8(0407-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 12x12 dre
obmiar = 0.03 m? drew. w.
—-R--
1 robocizna r-g 0.914
30.45r-g/m? drew.
-M-
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0.032
1.06m3m? drew.
3 Sredki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg 0.033
1.09kg/m? drew,
-B87 -
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4* 3ruby, podkiadki nakretki kg 1.428
47.59kg/m® drew.
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
6* Whyciag m-g 0.027
0.9m-g/m? drew.
7 Srodek transportowy m-g| 0.021
0.7m-g/m? drew.
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
183|KNR 2-02  |Ramy gérne i platwie, dtugos$é ponad 3 m - przekrdj | m3
d.1.8|0406-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | dre
8x15 W,
obmiar = 0.02 m3 drew.
R -
1 robocizna r-g 0.508
25 42r-g/im3 drew.
M=
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.|t m3 0.022
1.1m3m?® drew.
i S$rodki impregnacyine, solne FOBOS-4 kg 0.020
1kg/m?3 drew.
4 §ruby,podkiadki,nakretki kg 0.099
4,96kg/m? drew,
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-5
6" Wyciag m-g 0.018
0.89m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g| 0.022
1.09m-g/m® drew.
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
184 |KNR 2-02 Kleszeze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m?
d.1.8/0408-02 z tarcicy nasyconej 5x15
cbmiar = 0.0% m*
R
1* robocizna ] 0.316
31.62r-gim?
M-
2° bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k.| m? 0.010
1.04m3m3 ‘
3 Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg 0.002
0.22kg/m?
4* 3ruby, podkiadki,nakretki kg 0.372
37.18kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
8-
6" Wycigg m-g 0.014
1.41m-g/m?
7" Srodek transportowy m-g| 0.007
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
185/KNR 4-01 Dwukrotna malowanie bali i krawedziakéw metoda | m?
d.1.8(0628-04 smarowania preparatami typu SADOLIN w kolorze
ustalonym z uzytkownikiem
obmiar = 2.80 m?
-R -
1* robocizna r-g 0.952
0.34r-g/m?
M -
2* Preparat do drewna SADOLIN (kolor PALISAN- dm?3 1.540
DER)
0.55dm%/m?
3* Materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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186|KNR 0-21 Poszycie dachu kopertewego ze sklejki wodoodpor- | m2
d.1.8/4004-07 nej gr. 15 mm + tylna Sciana tablicy informacyjnej
obmiar =1.95 m?
—R-—
1™ rebocizna r-g 0.507
0.26r-g/m?
M-
2 sklejka iglasta wodoodporna gr. 15 mm m3 0.029
0.015m3m?
3 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.195
0.1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
e
a* Wyciag m-g 0.020
0.01m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g| 0.020
0.01m-g/im?2
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
187 |KNR-W 2.02 |Elementy wykonczenia - opaska wokdi tablicy infor- | m
d,1,8|1036-06 macyjnej
obmiar = 10.40 m
-R -
1* robocizna r-g 0.936
0.09rg/m
M-
2" opaski m 10.920
1.05m/m
3 materiaty pomocnicze % 15.000
15%{od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR 2-02 Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jed- [ m?
d.1.8{0501-01 nowarstwowo
obmiar =1.31 m?
—-R-—
1* robocizna r-g 0.153
0.117r-g/m?
M-
2* Papa asfaltowa podktadowa m2 1.533
1.17m2/im2
3 Gwozdzie papowe rwykle kg 0.066
0.05kg/m?
4* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
—~5-
& Wyciag m-g 0.004
0.003m-g/m?
& Srodek transportowy m-g| 0.007
0.005m-g/m?
Razem z narzutamil:
Cena |Jednostkowa:
189|KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, | m?2
d.1.8|0302-01 gonty dt. 40 cm
opbmiar = 1.31 m?2
—-R-
1* robacizna r-g 1.978
1.51r-g/m2
-M -
2* gonty dachowe drewniane cigte o szer. 10cm szt 69.430
53szt./m2
kb gwoidzie budowlane ocynkowane kg 0.223
0.17kg/m?
4* materiaty pomocnicze Y 1.500
1.5%(0d M)
-5
5 Wyciag m-g 0.013
0.01m-g/m?
-B9-
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Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
1.9 KOSZT WYKONANIA DOKUMENTAC.JI PROJEKTOWO-KOSZTORY SOWEJ
190 Whhonanie dokumentacji budowlanej z moderniza- | kpl.
d.1.9|analiza indy- |cjg przaczy
widualna cbmiar = 1.00 kpl.
M-
1* Projekt budowlany na modernizacjg budynku admi- | szt. 1.000
nistracyjnego
1szt./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.10 ZADASZENIE NAD FURTKA
R*0.5; M*0.5; §*0.5
191 KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2i m3
d.1.1;0103-03 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0 obmiar = 0.07 m?
~-R -
1* robocizna r-g 0.119
3.41*0.5=1.705r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
192|KNR 4-01 Deskowanie konstrukgiji betonowej lub zelbetowej m?
d.1.1(0201-03 stop fundamentowych
0 obmiar = 2.88 m?
_R-—
1 robacizna g 2.592
1.8*0.5=0.9r-g/m?
M-
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLill m3 0.012
0.007*0.5=0.004m3/m?
ki deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1 m? 0.006
0.00470.5=0.002m3/m?
4> Gwozdzie budowtane okraghe gote kg 0.072
0.0570.5=0.025kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%{od M}
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
193|KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
d.1.110202-03 wych zebrowanych o $r. 12 mm
[¢] obmiar = 12.79 kg
R -
1* robacizna r-g 0.384
0,06%0.5=0.03r-a/%g
M-
2+ prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane §r. 12 | kg 6.523
mm A-ll{
1.02*0.5=0.51kg/kg
3* drut stalowy okragly miekki kg 0.128
0.02*0.5=0.01kgrkg
4+ materialy pomocnicze % 2.000
2%(0d M)
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
194 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalo- kg
d.1.1|0202-06 wych gladkich o ér. do 6 mm strzemiona
1] obmiar = 5.33 kg
—R-
1* robocizna r-g 0.426
0.16*0.5=0.08r-g/kg
M-
2+ prety ckragle do zbrojenia betonu zebrowane sr.6 | kg 2.670
mm A-0
1.002*0.5=0.501kg/ky
3* drut stalowy okragly migkki kg 0.069
0.025*0.5=0.013kg/kg
4* materiaty pomocnicze Y% 2.000
2%(od M)

Razem z narzutam
Cena Jednostkowa

Noma PRC Wers|a 4.30a
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195|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stop fundamentewych z m?
d.1.1/0203-04 z.5z. |betonu monolitycznego - objetosc elementu w jed-
0/2.6. 9905-01 |nym migjscu do 0.5 m3
obmiar = 0.29 m?
~R-—-
1* rabocizna r-g 1.312
6.03%0.75=4.523r-g/m?
-—M—=
2 Beton zwykly B 15 m3 0.147
1.015*0.5=0.508m%m?
3+ materialy pomochicze % 2.000
2%({od M)
-5
4 wyciag jednomasztowy z napedern elektrycznym 0, | m-g 0.300
5t
2.07*0.5=1.035m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
196 (KNR 4-01 Dostarczenie i chsadzenie belek stalowych C NP m
d.1.110313-04 160 mm
0|poz. zastgp. |obmiar = 6.00m
—-R -
1* robocizna r-g 4.860
1.62*0.5=0.81r-g/m
-_M—-
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 15.540
5.18*0.5=2.58kg/m
3 piasek do zapraw" m? 0.054
0.018*0.5=0.009m%m
4* ksztattowniki walcowane - ceownik 160 kg 55.314
18.43770.5=9.219kg/m
5+ Waoda z rurociagu m? 0.018
0.006*0.5=0.003m5%m
6" materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
[ -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.102
0.033%0.5=0.017m-g/m
8" wyciag iednomasztowy z napedem elekirycznym 0, |myg 0.210
5t
0.07*0.5=0.035m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197/ KNR 4-01 Miniowanie ceownikéw o $rednicy ponad 100 do m
d.1.1)1212.35 200 mm
0lanalogia obmiar =6.00m
-R-—
1" robocizna r-g 0.390
0.13*0.5=0.065r-g/m
- M-
2" farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio- dm? 0.072
wa 60 %
0.023*0.5=0.012dm*m
3" benzyna do lakierow dm? 0.018
0.005*0.5=0.003dm%/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 0.600
0.2*0.5=0.1ark./m
5* materialy pomocnicze % 2.000
2%(0d M)
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa;
198|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie doborowa farba ceownikéw o] m
d.1.1(1212-34 $rednicy ponad 100 do 200 mm
0|analogia obmiar =6.00m
—R -
1 robocizna g 0.960
0,32*0.5=0.16r-g/m
- -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdinego stosowania dm? 0.150
0.049*0.5=0.025dm3m
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3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm? 0.156
0.052"0.5=0.026dm%m
4* benzyna do lakierow dm?|  0.072
0.023*0.5=0.012dm3m
5* papier scierny w arkuszach ark. 0.600
0.2*0.5=0.1ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 2-02 Shupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad m3
d.1.1|0407-06 180cm2 z tarcicy nasyc. 16x16 dre
0 cbmiar = 0.15 m? drewna wna
—R--
1" robocizna r-g 1.604
21.38°0.5=10.69r-g/m3 drewna
M-
2t krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl m? 0.080
1.06%0.5=0.53m3m? drewna
K Srodki impregnacyine, solne FOBOS-4 kg 0.077
1.03*0.5=0,515kg/m? drewna
4" Sruby,podktadki nakretki kg 2141
28.65*0.5=14.275kg/m? drewna
5* Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
—-5--
6" Wyciag m-g 0.071
0.95"0.5=0.475m-g/m? drewna
7 Srodek transportowy m-g| 0.056
0.74*0.5=<0.37m-g/m? drewna
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200[KNR 2-02 Ramy gome i platwie, dlugoéé ponad 3 m - przekrdj | m?
d.1.1]0406-05 poprzeczny drewna de 180 cm2 2 tarcicy nasyconej| dre
0 10x16 i 8x15 w.
obmiar =0.15 m? drew.
R -
1* robocizna ' r-g 1.907
25.42%0.5=12.71r-g/m> drew.
M --
2* kravwedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.083
1.4*0.5=0,55m3m? drew.
3 Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg 0.075
170.5=0.5kg/m? drew.
4 $ruby,podktadki nakretki kg 0.372
4.96*0.5=2.48Kkg/m3 drew.
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-5
& Whciag m-g 0.067
0.89*0.5=0.445m-g/m? drew,
7" Srodek transportowy m-g| 0.082
1.09*0.5=0.545m-9/m> drew.
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m®
d.1.1|0408-02 z tarcicy nasyconej 5x15
0 obmiar = 0.03 m®
. -
1* robocizna r-g 0.474
31.62*0.5=15.81r-g/m*®
-M =
2* bale iglaste cbrzynane wymiarowe nasysone kLI m? 0.016
1.04*0.5=0.52m%m?
» Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg 0.003
0.2270.5=0.11kg/m?
4* §ruby, podkiadki,nakretki kg 0.558
37.18°0.56=18.59kg/m>
5" materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M)
—-5—
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6* Wyciag m-g 0.021
1.41*0.5=0.705m-g/m3
7 Srodek transportowy m-gl 0.011
0.71*0.5=0.355m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
202 (KNR 2-02 Montaz mieczy borowiackich przekr.poprz.drewna | m?
d.1.1|0408-01 do 180cm2 z tarcicy nasyc. gr.12 em {bal z kiejonki)
0 55x70x0,5 2 szt.
obmiar =0.225 m?
-R -
1* robocizna g 3.579
31.81*0.5=15.905r-g/m*
M --
2* Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m? 0.124
1.1*0.5=0.55m?/m?
3* Srodek impregnacyjny kg 0.244
2.17*0.5=1.085kg/m*
4" Sruby,podkdadki nakretki kg 5.354
47.59%0.5=23.795kg/m?
5" Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
g* Wyciag m-g 0.111
0,99*0.5=0.495m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g| 0.087
0.77*0.5=0.385m-g/m?*
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
203|KNR 19-01  |Przygotowanie krgzyn z kilku warstw bali sklejonych| m
d.1.1{0423-01 {wspomnik lukowe Klejone - gr. 10em} - miecze bo-
0 rowiackie
obmiar =1.70m
-~R -
1™ robocizna r-g 4514
5.31*0.5=2.655r-g/m
M=
a Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od R}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204\ TZKNBK XX | Wykonanie ztaczy otwartych | czopow w elem.o szl
d.1.1(5702-01 szer.do 15 cm
0 obmiar = 18.00 szt.
R -
1™ robocizna r-g 10.764
1.195*0.5=0.598r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205/KNR 19-01 |Struganie drewna migkkiego - powierzchnia profile- | m2
d.1.1/0442-07 wana ponad 1,00 m2
0 obmiar = 13.80 m?2
R -
1* robocizna rg 8.970
1.3"0.5=0.65r-g/m?
Razem z narzutaml:
Ceona jednostkowa:
206| TZKNBK XX |Reczne lub mechaniczne obrabianie krawedzi stu- | m
d.1.1{7801-0 pow (sfrezowanie)
0 chmiar =12.00 m
—R -
1* robocizna r-g 0.780
0.13*0.5=0.065r-g/m
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
207| TZKNBK XX |Retczne wykonczenie profili pojedynczych w nare- | szt.
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1" robocizna r-g 0.684
0.114*0.5=0.057r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
208|KNR 4-01 Dwukrotna malowanie bali i krawgdziakow metoda, | m?
d.1.1/0628-04 smarcwania preparatami typu SADOLIN w kolorze
Q ustalonym z uzytkownikiem
obmiar = 11,00 m?
- R -
1 robacizna r-g 1.870
0.34*0.5=0.17r-g/m?2
M-
2* Preparat do drewna SADOLIN (kolor PALISAN- dm? 3.025
DER)
0.55*0.5=0.275dm%m?
3 Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2091KNR 0-21 Poszycie dachu kopertowego ze sklejki wodoodpor- | m?2
d.1.1{4004-07 nej gr. 15 mm + tylna Sciana tablicy informacyjnej
0 obmiar = 7.07 m2
-
1" robaocizna r-g 0.919
0.26*0.5=0.13r-g/m?
M-
2+ sklefka iglasta wodoodporna gr. 15 mm m? 0.057
0.015"0.5=0.008m3/m?
3" gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0.354
0.1*0.5=0.05kg/m? :
4> materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-5
5* Whyciag m-g 0.035
0.01*0.5=0.005m-g/m?
8" Srodek transporiowy m-g| 0.035
0.01*0.5=0.005m-g/m?
Razem z narzutamil:
Cena Jednostkowa:
210|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie plyt metoda smarowania pre- | m2
d.1.1|0628-03 paratami typu SADOLIN w kolorze ustalonym z
0 uzytkownikiem
obmiar = 9.02 m?
~R-
1 robocizna r-g 1.173
0.26*0.5=0.13r-g/m?
-M -
2* Preparat do drewna SADOLIN {kalor PALISAN- dm?| 2210
DER)
0.49*0.5=0.245dm3/m?
3 Materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M}
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
211{KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jed- | mé
d.1.1)0501-01 nowarstwowo
0 obmiar =6.11 m?
~R--
1* robocizna r-g 0.360
0.11770.5=0.05%-g/m? :
-—M—-
2* Papa asfallowa podkiadowa m2 3.574
1.17*0.5=0.585m%/m?
» Gwozdzie papowe zwykle kg 0.153
0.05*0.5=0.025kg/m?2
4* Materialy pomochicze % 1.500
1.5%(od M)
-
& Wyciag m-g 0.012
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Jjedn,
8" Srodek transportowy m-g| 0.018
0.005"0.5=0.003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
212/KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, | m?2
d.1.1/0302-01 gonty di. 40 ¢m
0 obmiar = 6.11 m2
-R -
1* robocizna r-g 4.613
1.5170.5=0.755r-g/m?
- M=
2* gonty dachowe drewniane cigte o szer. 10 cm szt. [ 161.915
53*0.5=26.5s5zt./m?2
K gwoidzie budowlane ocynkowane kg 0.519
0.17*0.5=0.085kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
5* Wyciag m-g 0.031
0.01*0.5=0.005m-g/m?
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa;
213/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumne- | kal.
d.1.1/1611-01 we wysokosci do4 m
0 obmiar = 4.00 kol.
~-R-—
1* robocizna r-g 9.200
4.6*0.5=2.3r-g/kol.
-M -
2* plyty pomostowe diugie m? 0.140Q
0.07*0.5=0.035m%Kkol.
3 piyly pomostowe krotkie m2 0.040
0.02*0.5=0.01m/kol.
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m2 0.016
0.007*0.5=0.004m3/kol,
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m? 0.004
0.602*0.5=0,001m?kol.
a* malerialy pormocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- 8-
7 rusztowanie ramowe warszawskie m-g| 2,600
1.3*0.5=0.65m-g/kol.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
2 ROBORY SANITARNE (WOD.-KAN., C.0.)
21 MODERNIZACJA WEZL A SANITARNEGO
214|KNR 4-02 DementaZ rurociagy stalowego ocynkowanego o 5r.| m
d.2.110114-01 15-20 mm
obmiar =44.00 m
-R- .
1* robocizna r-g 7.040
0,16r-g/m
M -
2" Materialy pomocnicze % 10.000
10%{od R}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215/KNR 4-02 DementaZ rurociagu stalowego ocynkowanego o .| m
d.2.1(0114-02 25mm
obmiar =12.00m
-R -
1* robocizna r-g 2,640
0.22r-g/m
—M -
2* Materiaty pomocnicze % 10.000
10%{od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt
d.2.110132-01 obmiar = 3.00 szt.
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jedn.
—R -
1" robocizna r-g 2.100
0.7r-g/s2t.
M-
2* Korek z zeliwa ciagliwego ocynk. fi 15 mm szt. 6.000
2szt./szt
* Materiaty pomocnicze % 4.000
4%({od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR 4-02 DemontaZ rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o m
d.2.1|0230-04 ér. 50-100 mm - na $cianach budynku
obmiar = 15.00 m
- R -
1* robocizna r-g 3.900
0.26r-g/m
—-M-
2¢ Materialy pomocnicze % 10.000
10%{od R}
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa.
218|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1]0235-06 obmiar = 3.00 kpl.
—-R-—-
1* robocizna r-g 3.000
1r-g/kpl.
—-M -
2* Korek 2 2eliwa ciagliwego ocynk. fi 50 mm szt. 3.000
1szt./kpl.
3 Materiaty pomeochicze % 4.000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR 4-02 Dernontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.1(0235-08 obmiar = 3.00 kpt.
—R--
1™ robocizna r-g 10.320
3.44r-g/kpl.
M-
2" Sznur konopny smotowany kg 0.270
0.09kg/kpl.
3 Korek z zeliwa ciggliwego ocynk. fi 15 mm szt 3.000
1szt./kpl.
4* Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm szt 3.000
iszt./kpl. .
5* Materialy pomacnicze % 4.000
4%(od M}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2201KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.1]0235-01 obmiar = 1.00 kpl.
- R —_
1" robocizna g 1.710
1.71r-g/kpl.
M-
2* Sznur kenopny smotowany kg 0.050 .
0.05kg/kpl.
I Ksztaitki zeliwne kanalizacyjne §r.50 mm szt. 1.000
1szt./kpl.
4* Materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
221|KNR-W 4-02 | Demontaz podejécia odplywowego z rur stalowych o] szt.
d.2.1/0232-0200 |5r. 50 mm
obmiar = 4.00 szt.
-
1" rabocizna r-g 1.280
0.32r-g/szt.
-96 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222| KNR-W 4-02 | Dementaz podejécia odplywowego z rur zeliwnych o| szt.
d.2.1/0232-0400 [5r. 100 mm
obmiar = 3.00 szt.
R -
i* robacizna r-g 2.100
0.7r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
223|KNR 4-01 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach | szt.
d.2.1(0208-04 Z betonu 2wirowego
obmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,720
2.36r-g/szt.
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
224! KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o Sr.nominalnej 25 | m
d.2.1{0105-0300 |mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych
obmiar =3.50m
—R--
1™ rohocizna (] 1.495
0.427r-gim
- M-
2" Rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane | m 3.605
§r. 25 mm
1,03mim
3 Laczniki z zeliwa ciagliwego ccynkowane fi 25 mm | szt. 2.695
0.77szt./m
4* Uchwyty do rur $r. 25 mm szt 2,100
0.622t./m
5* Materialy pomacnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5
6* Srodek transportowy m-g| 0.046
0.013m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR. 0-31 Otuliny termoizolacyjne izolacjg z kauczuku typ m
d.2.1{0114-09 CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 25 mm
obmiar = 3.50 m
—~R-— -
1" robecizna rg 0.116
0.033r-g/m
M-
2+ Otuliny termoiz. kauczukowa "CILIMAFLEX" gr.8 | m 3.675
mm ér.28 mm
1.05mim
3 Taéma izolacyinaz PE, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0.053
0.015mim
4* Tasma klgjaca "CLIMAFLEX", szer. 50 mm m 0.301
0.086m/m
5* Materiaty pomocnicze % 5.000
5.%{ed M)
-5 --
6" Samochdéd dostawezy do 0,9 t m-g 0.004
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226(KSNR 4 Zawory przelotowe antyskazeniowe o $r. 25 mm szt.
d.2.1/0107-03 obmiar = 1.00 szt.
=
1* robocizna r-q 0.280
0.28r-g/szt.
Y
2* Zawory przelotowe antyskazeniowe ocynkowane szt 1.000
$r.25 mm
1szt./szt.
-97-
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3 Materiaty pomocnicze % 0.900
0.9%(od M)
-5
4" Srodek transportowy m-g| 0.010
0.01m-g/szt.

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

227|KNR 2-15 Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doplywo- | szt.
d.2.1|10107-03 wych do zawordw hydrantdw, itp. o $r.nominainej
25 mm
obmiar = 2.00 szt

-R -
1" robocizna rg 0.802
0.401r-g/szt.
M-
2" tacznik z Zeliwa ciagliwego ocynkowany 25 mm szt 8.240
4. 12szt./5zl.
3 Materiaty pomocnicze % 1.400
1.4%(od M)
-5 -
4* Samochod dostawezy 0.9t m-g 0.020
0.01m-g/szt.
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o| szl
d.2.1|0112-03 sr.nom. 25 mm - zawdr przelotowy kulowy
obmiar = 1.00 szt.
—_R-—
1* robacizna r-g 0.277
0.277r-glszt.
—-M=
2* tacznik z 2zeliwa ciagliwego ocynkowany 25 mm szt. 2.060
2.06szt./szt.
3* Zawor przelotowy kulowy 8r.25 mm szt 1.000
1szt./szt.
4* Materiaty pomocnicze Y% 0.900
0.9%(od M)
-5
5 Samochdd dostawczy 0.2 1 m-g 0.010
0.01m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

229|KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurawanie i otynkowanie bruzd | m3
d.2.1{03 0309- w §cianach (do wody zimnej i cieptej)

0100 obmiar = 0.08305 m*
—-R-
1* robocizna r-g 11.544
139r-g/m3
M
2" Cegla budowlana szt 17.274
208szt./m?
3+ Zaprawa cem.wap M-7 m3 0.028
0.34m3m?
4* Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2301KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach z cegief o grub. 1 1/2] szt.
d.2.1|0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar = 2.00 5zt

-R -
1* robocizna (] 1.780
0.89r-g/szt.
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
231|KNR 4-01 Przehicie otwordw w stropie ceramicznym szt

d.2.1(0333-21 obmiar = 2.00 szt

—R—

-08-
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jedn.
1" robocizna r-g 1.140
0.57r-g/s2t.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232/KNZ 0-01 Podejscie do pionu wodociggowego o $r.zew, 22 szt.
d.2.1(0107-0300 |[mm
obmiar = 2,00 szt.
-R -
1" rabocizna r-g 2.700
1.35r-g/szt.
-M -
2* Zlaczki miedziane - $r. 22 mm szt, 6.000
3szt./szt.
3 Zligezki przej$ciowe mosiezne $r. 22 mm szt. 4.000
25zt./szt.
4* Materialy pomocnicze % 3.000
3%(od M}
-
5 Srodek transportowy m-g| 0.020
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $r. Zewnglrznej 22 mmopo- | m
d.2.3|0113-0500  [taczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach
mieszkalnych {do wody zimnej i cieple])
obmiar = 20,00 m
— R -
1™ rebocizna r-g 11.500
0.575r-g/im
- M -
2* Rura miedziana ¢ $rednicy zewnetrznej 22/1,0 mm | m 20.800
1.04m/m
3* Ksztaltki miedziane sr. 22 mm szt. 17.000
0.85¢zt./m
4* Uchwyty metalowe 2 wktadkg gumowa do rur mie- | szt. 11.200
dzianych $r. 22 mm
0.56szt./m
& Materialy pomocnicze % 3.000
3%(od M}
-5
6* Srodek transportowy m-g| 0.100
0.005m-g/m
Razemn z narzutami:
Cena Jednostkowa:
234 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne izolacjg z kauczuku typ " m
d.2.1(0114-08 CLIMAFLEX" gr. @ mm dla ruroc. o $r. 22 mm
aobmiar =20.00m
-R-
1 robocizna r-g 0.580
0.029r-gim
-— M -_—
2* Otuliny termoiz. kauczukowa “CILIMAFLEX" gr.9 | m 21.000
mm $r.22 mm
1.05mém
3* Taéma izolacyjnaz PE, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0.200
0.01m/m
4* Taéma klejaca "CLIMAFLEX", szer, 50 mm m 1.260
0.063m/m
5* Materiaty pomocnicze % 5.100
5.1%(od M)
-8
&* Samochdd dostawczy do 0.9t m-g 0.000
Om-g/m
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
235|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur | szt
d.2.110133-0201  |miedzianych o ér. 22 mm
obmiar = 2,00 szt.
R
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1* robocizna r-g 1.008
0.504r-g/szt.
—M -
2* Zawory kulowe &r. 22 mm, przelotowy szt 2.000
1szt.fszt,
3 Ztaczki mosigzne $r.22 mm szt 4.000
2szt./sz2t.
4* Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(0d M)
-5
5* Srodek transportowy m-g| 0.010
0.005m-g/sz2t.
Razem z narzutami:
Ceana jednostkowa:
236 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociagowych 2 rur mie- | szL
d.2.1|0133-0201 |dzianych o §r. 22 mm
obmiar = 2.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.008
0.504r-g/szt.
M-
2* Zawory kulowe §r. 22 mm, powrotny szl 2.000
1szt./szt.
3 Zlaczki mosigzne §r.22 mm szl. 4,000
2szt./szt.
4* Materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(0d M)
-5
5* Srodek transportowy mg| 0.010
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237| KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $r, zewnetrznej 15 mm o po- | m
d.2.1|{0113-0300 |faczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
miaszkalnych (do wody zimnej i ciepiej)
obmiar =15,00m
~R-
1" rebocizna r-g 7.260
0.484r-g/im
M=
2* Rura miedziana o rednicy zewngtrznej 15110 mm | m 15.600
1.04m/m
3* Ksztaitki miedziane $r. 15 mm szt | 13.950
0.93szt./m
4+ Uchwyty metalowe z wkladka gumowg do rur mie- | szt.| 13.350
dzianych $r. 15 mm
0.89szt./m
5* Materialy pomocnicze % 3.000
3%(od M)
S
6" $rodek transportowy m-g| 0.060
0.004m-g/m
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
238 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne izolacja z kauczuku typ " m
d.2.1|0115-01 CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 15 mm
obmiar = 15.00 m
~R-
1 robocizna g 0.630
0.042r-g/im
. -
2" Otuliny termoiz. kauczukowa "CLIMAFLEX" gr. 9 m 15.750
mm $r.45 mm
1.05m/m
3 Taima izolacyjnaz PE, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0.150
0.01m/m
4* Tas$ma klejaca "CLIMAFLEX", szer. 50 mm m 0.690
0.046m/m
5* Materialy pomocnicze % 5.100
5.1%(cd M)
-100-
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G-
6" Samochod dostawezy do 0,9t m-g 0.000
Om-g/m
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
239|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.2.1/0133-0101 | miedzianych o &r. nominainej 15 mm
obmiar = 2.00 szt.
- R -
1* robocizna r-q 0.868
0.434r-glszt.
M-
2* Zawory kulowe $r, 15 mm, przelotowy szt. 2.000
1szt.fszt.
3" Zigczki mosigzne $r.15 mm szt. 4.000
2szt.f3zt,
4* Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
—5 -
5* Srodek transportowy m-g, 0.006
0.003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa;
240[KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur mie-| szt.
d.2.110133-0101  [dzianych o §r. nominalnej 15 mm
obmiar = 2.00 szt
=R -
1* robocizna r-g 0.868
0.434r-g/s2t.
- M -
2* Zawory kulows §r. 15 mm, powrotny szt. 2.000
1sztiszt.
3* Ziaczki mosiezne $r.15 mm szt 4.000
2szt./szt.
4* Materiaty pornocnicze % 0.500
0.5%(0d M)
- -
5 Srodek transportowy m-g, 0.006
0.003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|KSNR 4 Zawory przeiotowe ze zlgczka do weka o 8r, 15 mm | szt.
d.2.1;0107-01 obmiar = 2.00 szt.
R -
1" robocizna r-q 0.420
0.21r-g/szt.
- M -
2* Zawory wodne ze ziaczka do weza szt. 2.000
152t /a2t
K Materiaty pomocnicze % 0.900
0.9%{od M)
Razern z narzutaml:
Cena jednostkowa:
242] KNR-W 4-02 [Wstawienie kurka spustowego ze zlaczka do weza | szt
d.2.1|0146-0600 |0 $r. 15-25 mm
obmiar = 2.00 szt
-R -
1* robocizna r-g 0.580
0.29r-g/szt.
-M -
2* Kurki spustowe mosigene ze ztaczka do wera szl 2.000
1szt./szt.
3 Materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
-101 -
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Koszt
jedn.

243 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia dopywowe W rurociagach
d.2.110117-0100

15 mm
obmiar = 3,00 szt.

=R
robocizna
0.483r-giszt.

M-

3szt./szt.
Ksztattki miedziane &r. 15 mm
1szt./szt.

dzianych ér. 15 mm
1szt.iszt.

Materiaty pormocnicze
3%(0d M}

— &
Srodek transportowy
0.003m-a/szt.

miedzianych do zaworow czerpalnych, bateril, mie-
szaczy itp, © potaczeniu sztywnym 0 §r. nominalnej

ragzniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane £r.15 mm

Uchwyty metalowe z whkiadka gumowa o rur mie-

szt

szt.
szt,

szt.

1.449

8.000
3.000

3.000

3.000

0.009

Razem z narzutami:
Cena jednostikowa:

244 KNR-W 2-15
d.2.1{0117-0900

Dodatki za podejscia doplywowe W rurociagach

minalngj 15 mm
obmiar = 2.00 szt.

—-R-
robacizna
0.4r-g/szt.

M-

1sztfszt.

Ksztattki miedziane sr. 15 mm
1szt./szt.

Przylacza elastyszne metalowe
1szt./szt.

Materialy pomocnicze

3%(od M)

-
Srodek transportowy
0.003m-g/szt.

taczniki z zeliwa ciagliwega ocynkowane ér.15 mm

miedzianych do zaworow czerpalnych, baterii, phu-
czek o potaczeniu elastycznym metaiowym o §r, no-

szt.

szt.

%

m-g

0.800

2.000
2.000
2.000

3.000

0.006

|

ya
koficowka do weza)
gbmiar = 1.00 szt.

245[KNNR 4
d.2.1{0135-04

—R-
robocizna
0.53r-g/szt.

1*

— M -
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane
2s2t. /52t

Materiaty panocnicze
0.5%(od M)

Zawory zlewowe stojace mosigzne 2 koricowka do

awary zZlewowe stojace 0 &r. nominalnej 15 mm {Z szt.

g

szt.

szt,

%

0.530

2.000

1.000

0.500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

||

worami 0 &1, nominalnej 15 mm {mieszacze)
obmiar = 2.00 szt.

R -
robocizna
0.89r-giszt.

M-

Norma PRO Wersja 4,208 Licencja: 23927
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Lin
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
. jedn,
2 BATERIE UMYWALKOWE (MIESZACZ) STOJA: | szt. 2.000
CE MOSIEZNE CHROMOWANE
1szt./szt.
3 Zawory do baterii katowe z filtrem szt 4.000
25zt Iszt.
4 Materialy pomacnicze % 0.500
0.5%{od M}
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
247 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyrnczych porcelanowych szt
d.2.1/0221-0201 |obmiar = 2.00 szt.
-R-—
1* robocizna g 3.744
1.872r-gfszt.
—-M -
ad Umywalki prostokatne porcelanowe szt. 2.000
1szt.fszt.
3* Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 2.000
1sz2t./szt.
4* Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt 2.000
spustem
1szt./szt.
5* Materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
g
6* Samochod dostawczy 0.9t m-g 0.120
0.06m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248| KNR-W 2-15 [Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.1|10230-0500 |obmiar = 2.00 kpl.
—-R -
1* robacizna r-g 0.960
0.48r-g/kpl.
M-
2* Postumenty porcelanowe do umywalek szt, 2,000
1szt./kpl.
3" Materialy pomocnicze % 1.000
1%(od M)
-5
4 Srodek transportowy m-g| 0.120
0.06m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cona Jodnostkowa: -
249 KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z two- | kpl.
d.2.1]0224-03 rzyw sztucznyeh lub porcelany ‘kompakt' gat. |
obmiar = 2.00 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 7372
3.686r-g/kpl. .
M-
2" Urzadzenie sanit."KOMPAKT" gat.| szt, 2.000
1szt./kpl.
3 Sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu, antybakteryjny | kpl. 2,000
(twardy)
1kpl./kpl.
4* Materialy pomocnicze % 0.200
0.2%{od M}
5
5* Samechdd dostawezy 0.9t m-g 0.020
0.01m-g/kpl. .
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.2.1|0128-0100 |mieszkainych
obmiar = 55.00 m
. -
1" robocizna r-g 3.575
0.065r-g/m
Razem z narzutami:
-103-
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jedn,
Cena jednostkowa:
251 [KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.1/0126-0100 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
migszkalnych {rurociag o sr. do 65 mm)
obmiar = 55.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 5.060
0.092r-g/m
-M-=
2* Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane m 1.100
$r.15 mm
0.02m/m
3* Zawory przelotowe proste mesigine $r.15 mm szt. 0.110
0.002s2t./m
4 Zawory zwrolne przelotowe mosigzne $r.15 mm szt. 0.110
0.002szt./m
5* taczniki z Zeliwa ciagliwego ecynkowane $r.15 mm | szt. 0.330
0.006szt./m
6" Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-G )
7* Srodek transportowy mg| 0.000
Om-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR 4-01 Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt
d.2.1(0333-21 obmiar = 2.00 szt.
-R-—
1 robocizna r-g 1.140
0.57r-g/szt.
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
253|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w §cianach | m
d.2.1(0339-03 2 cegiel na zaprawie cementowco-wapiennej
obmiar =1.00m
-R-
1 rebocizna r-g 1.700
1.7r-g/m

Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

254 KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd | m>
d.2.1(03 0309- w $cianach ( do kanalizacji)

0100 obmiar = 0.171456 m®
—R- . .
1* robocizna r-g 23.832
130r-g/m*
—M -
bl Cegta budowlana szt, | 35.663
208szt./m?
3* Zaprawa cem.wap M-7 m? 0.058
0.34m3/m?3
4" Materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR 2-15 Montaz rurociagow z PCW o $r. 110 mm na Scia- m
d.2.1;0205-04 nach z taczeniem metoda weiskowa
obmiar =5.00m
—-R--
1™ robocizna r-g 1.425
0.285r-g/m
—M -
2" Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej &r. 110 szt. 5.000
mm
1szt./m
3* Rura z PCW kanaliz. kislichowa fi 110/500 mm szt 4.030
0.806szt./m
4* Ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 3.500
0.7szt./m
5* Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 0.765
0.153m/m

104 -
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jedn.
g" Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 | szt. 6.250
mm
1.25szt./m
™ Materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-5
8 Samochdd dostawczy 0.9t m-g 0.030
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
256|KNR 2-15  |Montaz rurociggoéw z PCW o &r. 75 mm na Scia- m
d.2.1|0205-03 nach z laczeniem metodg weiskowa
obmiar = 5.00 m
- -
1* robocizna -9 1.265
0.253r-g/m
- M-
2" Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum fi 75mm szt 5.000
1s2t./m
3* Rura z PCW kanaliz kielichowa fi 76 mm m 4,080
0.816mfm
4 Ksztaltki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt. 3.500
0.7szt./m
5" Rura przepustowa z PCW fi 75 mm m 0.765
0.153m/m
6* Uszczelki gumowe pierscieniowe dorur PCW 75 | szt 6.250
mm
1.25szt./m
7™ Materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-
g Samochod dostawezy 0.9t m-g 0.025
0.005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257IKNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o §r. 50 mm na écia- m
d.2.1|0205-02 nach z taczeniem metoda weiskowa
obrmiar = 5.00 m
- R
1* robocizna r-g 1.035
0.207r-g/m
—M--
2* Rury przepustowe z PCW m 0.765
0.153m/m
3 Uchwyt do rur PP-R met.z wilad.gum fi 50mm szt. 5.000
1szt./m
4" Rura z PCW kanaliz. kielichowa fl 50 mm m 4,180
0.836mm
5" Ksztaftki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 4.200
0.84szt./m
6" Uszczelki gumowe pierScieniowe do rur PCW 50 | szt. 7.000
mm
1.4szt./m
™ Materialy pomocnicze % 0.200
0.2%{od M)
-85
a* Samochoéd dostawezy 0.9t m-g 0.020
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa.:
258 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ cdptywowych z rur i | szt,
d.2.1;0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o §r. 110 mm
obmiar = 2.00 szi.
—-R -
1" robocizna r-g 2.730
1.365r-g/s2t.
- M-
2* Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej $r. 110 szt. 2.000
mm
1szt./szt.
-105-
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‘ jodn,
I Ksztattki kanalizacyine z PCW 110 mm szt, 6.000
3szt./fszt,
4* Uszczelki gumowe pierécieniowe do rur PCW 110 | szt. 8.000
mm
4szl./s2t.
a8 Materialy pomocnicze % 0.200
0.2%(0d M)
—8-—
6* Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.020
0.01m-g/s2t.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejéé odptywowych z rur | | sz,
d.2.1{0208-03 ksziattek z nieplastyfikowanego PCW o 4r. 50 mm
obmiar = 3.00 szt.
~-R-—
1* rabocizna r-g 1.833
0.611r-g/szt.
M=
2" Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej r. 50 mm | szt. 3.000
1szt./szt.
3* Ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 9.000
3szt/szt.
4* Uszezelki gumowe piercieniowe dorur PCW 50 [ szt.| 12.000
mm
4szl./szt.
5* Materialy pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
8-
6" Samachdd destawczy 0.9 m-g 0.030
0.01m-g/szt.
Razem z narzutaml:
Ceona jednostkowa:
260/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o szt.
d.2,1|10217-02 ér.zewn. 110 mm {aczonych metoda weiskowg
obmiar = 1.00 szt.
—-R--
1* robocizna rg 0.391
0.391r-g/szt.
M-
2" Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 | szt. 2.000
mm
2szt./szt.
3 Czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szl 1.000
1szt./szt.
4* Materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-
5* Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01m-g/szl.
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa; :
2.2 WYMIANA GRZEJNIKOW GENTRALNEGO OGRZEWANIA
261, KNR 4-02 Demontaz grzejnika Zeliwnego czlonowege o kpl.
d.2.2(0520-04 pow.ogrzew.do 10.0 m2
obmiar = 17,00 kpl.
-
1™ rabacizna r-g 14.790
0.87r-g/kpl.
-M -
2* Materialy pomocnicze % 10.000
10%(ed R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spa-i m
d.2.2(0506-01 wanych o ér, 15 mm
obmiar =17.00 m
—R—
1* robocizna r-g 3.570
0.21r-g/m
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jedn.
—-M -
2* Materialy pomocnicze % 10.000
10%(cd R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263{KNNR-W 0- |Reczne wykucie, zamurowanie | otynkowania bruzd | md
d.2.2|03 0309~ w Scianach {do wody zimnej i cieplej)
0100 obmiar =0.085 m?
—-R--
1* robacizna r-g 11.815
139r-g/im*
M-
2* Cegta budowlana szt 17.680
208s2t./m?
Kid Zaprawa cem.wap M-7 m3 0.029
0.34m¥m?
4* Materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264 KNZ 0-01 Podejécie do pionu ¢.0.0 $r.zew. 15 mm szt
d.2.2|0304-0200 |obmiar = 17.00 szt.
- R -
1" robocizna g 24.820
1.46r-g/szt,
M=
2¢ Ztaczki kielichowe miedziane szt.; 51.000
3szt./szt.
3 Ztaczki przejsciowe mosiezne szt. 17.000
1szt.fs2t.
4" Dwuziaczki przejéciowe mosiezne szt. 17.000
1szt./szt.
5* Materialy pomocnicze % 3.000
3%(od M)
- .
6" Srodek transportowy mgl 0170
0.01m-g/szt.
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
265|KNZ 0-01 Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane ¢ ér.zew. 15 mm | m
d.2.2(0301-0300  |(grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miek-
kie)
obmiar =17.00 m
~-R--
1" robocizna r-g 9.061
0.533r-g/m
M-
2" Rury miedziane ciagnione - $r, 15 mm m 17.680
1.04m/m
3* Ztaczki miedziane - $r. 15 mm szt. 12.920
0.76szt./m
4" Tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 5,100
0.3szt./m
5* Uchwyty stalowe z wkiladka elastyczng do rur mie- | szt 17.000
dzianych
1szt./m
&* Materialy pomocnicze % 3.000
3%(od M)
—5--
7™ Srodek transportowy m-g| 0.068
0.004m-g9/m
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
266 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. m
d.2,2(0113-07 13 mm z nacieciem wzdluznym; rurociag o $r. 15
: mm ‘
obmiar =17.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.088
0.064r-gim
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. jedn.
-—M =
2* Otuliny termoiz. PE z nacigciem wzdiuznym gr. 13 | m 17.850
mm $r.15 mm
1.05m/m
3* Tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2 mm} m 0.170
a.01mim
4 Klej do skiejania migkkich otulin z FE dm?® 0.187
0.011dm%¥m
5* Materiaty pomocnicze % 5.100
5.1%(od M)
-5
6" Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0.000
Oom-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267 (KNZ 0-01 Rury przylaczre o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. | kal.
d.2.2(0305-0100 |ptytowego, konwekiorowego
obmiar = 17.00 kol.
~-R-—-
1* rohocizna r-g 18.870
1.11r-g/kol.
-M—
2 Zlaczki przejéciowe mosigine szt. 17.000
1szt./kol.
3 Dwuziaczki przejsciowe mosiezne szt.| 17.000
1szt./kol.
4" Rozetki z tworzywa sztucznego do rur szt 34.000
2szt.fkol.
5* Materialy pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-85 -
6 Srodek transpartowy m-g| 0170
0.01m-g/kol.
Razem z narzutami:
Cena Jadnostkowa:
268|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednopiytowe o wys. 300-500 mm | szt,
d.2.2|0418-0100 i dlug. do 1600 mm (C 11)
obmiar = 4.00 szt.
. -
1" robocizna r-g 4,600
1.15r-g/szt.
-M—-
2* Grzejniki stalowe jednoplytowe typu CosmoNova szt. 4.000
C11 520i500
1szt./szt.
ki Materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
8-
4* Srodek transportowy m-g| 0.440
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednopiytowe © wys. 300-500 mm | szt.
d.2.2:0418-0100 |idiug. do 1600 mm { C 21)
obmiar = 3.00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3.450
1.15r-g/szt.
Y Y )
> Grzejniki stalowe jednopiytowe typu CosmoNova szl 3.000
C21 520/500
1szt./s2t.
3* Materiaty pomecnicze % 1.000
1%(od M)
-G
4* Srodek transportowy m-g| 0.330
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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270 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys, 300-500 mm i | szt
d.2.2(0418-0500 |diug. do 1600 mm ( C 22 CosmoNova 1200/500 )
obmiar = 6.00 szt.

R
1* robocizna r-g 8.340
1.39r-g/szt.

—M --
2* Grzejniki stalowe dwuplytowe typu CosmoNova szt. 6.000
Cc22 1200/500
1szt./szl.

3 Materialy pomochicze % 1.000
1%(od M)

-5
4* Srodek transportowy m-g| 1.280
0.21m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:

271[KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i | szt.
d.2.210418-0500 |diug. do 1800 mm ( C 22 CosmoNova 1400/500 )
obmiar = 4,00 szt

R~
1* robogizna r-g 5.560
1.39r-g/szt.

M-
b Grzejniki stalowe dwuplytowe typu CosmoNova szt. 4.000
C22 1400/500
1szt.fszt.

3 Materialy pomocnicze % 1.000
1%{0d M)

-G
4 Srodek transportowy m-g| 0.840
0.21m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa.

272 KNZ 0-01 Zawdr termostatyczny do regulacii ¢.0.0 $r.nom. 15 | szt.
d.2.2|0309-0700 |mm
obmiar = 17.00 szt.

—-R-—
1* robocizna r-g 6.630
0.39r-g/szt.
- N -
o2t Zawory grzejnikowe termostatyczne mosigine gwin-| szt. 17.000
towane, o §r. 15 mm
iszt./szt.
3 Materialy pomocnicze % 3.000
3%{0d M}
-
4" Srodek transportowy mgl 0470
0.01m-g/s2t.
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

273|KNR 0-31 TZawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o kpl.
d.2.2(0208-03 ér. armatury 15 mm
obmiar = 17.00 kpl.

—-R-
1* robocizna r-g 4760
0.28r-g/kpl.

— M -
e Zawory powrotne proste lub katowe, mosigzne 15 szt. 17.000
mm

1szt.fikpl.
3 Materialy pomocnicze % 5.100
5.1%{od M)

.
4" Samochid dostawczy do 0,91 m-g 0.170
0.01m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
274|KNZ 0-01 Wyrmiana odpowietrznikow automatyczny do insta- | szt.
d.2.2/0309-0000 |lacji ¢c.e.0 &r. 15 mm
poz, zastep. [obmiar = 4.00 szt
—R -
1* rabocizna r-g 0.880
0.22r-gfszt.
- M-
2* Qdpowietrzniki autom. do instalacji c.0. mosigzne | szt. 4,000
1szt./szt.
ki Materialy pomocnicze Y% 3.000
3%{od M)
-5
4* Srodek transportowy m-g| 0.040
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNNR 4 Préby szczeinosci instalacji c.o. z rur miedzianyeh | m
d.2.2{0406-0201 |obmiar = 50.00 m
-R -
1* robocizna r-g 5.100
0.102r-g/m
- M -
2* Zawory przelotowe proste mosigzne 4r.15 mm szt. 0.100
0.002szt./m
3* Ztaczki mosigzne $r.15 mm szl. 0.300
0.006szt./m
4* Materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M}
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
276|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaci instalacii centrainego ( urz.
d.2.2(0436-01 ogrzewania (na goraco)
obmiar = 17.00 urz.
= S
1" robocizna r-g 6.069
0.357r-giurz.
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa: ‘
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
31 NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA | GNIAZD
277|KNR 4-03  |Wymiana tacznikidw warstwowych do 25 A (do 5 szt.
d.3.1|0501-04 przytaczanych przewodow)
obmiar = 16.00 szt.
-R -
1* robocizna g 10.992
0.687r-glszt.
-— M-
2" Whtgcznik warstwowy 2-bieg. 25 A bakelitowy szt. 16.320
1.02szt./szt.
3* Materialy pormocnicze % 4.000
4%{od M) :
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.3.1|0507-03 nieuszezelnionych trzybiegunowych do 16 A
obmiar = 20.00 szt
-R -
1* robocizna r-g 13.200
D.66r-g/szt.
- M-
2* Gniazda bryzgoszczelne 2 biegunowe z uziemie- szt.| 20.400
niem 16 A/2,5 mm2
1.02szt./szt.
3" Materialy pomocnicze Ya 4.000
4%({od M}
Razemn z narzutami:
Cena jednostkowa:
-110-
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Lp. | Podstawa Opis Jm | Naklady Koszt
Jedn.
279 KNR 5-08 Mentaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych| szt
d.3.1|0504-01 zewnetrznych przykrecanych, koricowych z podig-
czeniem (oprawa z czujnikiem ruchu)
obmiar = 1.00 szt
w R -
1* robocizna r-g 0.267
0.267r-glszt
— M-
* Oprawy zewnetrzna z czujnikiem ruchu szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M}
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNR 4-03 Wymniana opraw zarowych hermetycznych porcela- | szl.
d.3.1|0602-03 nowych do przykrecania na cegle lub gruzobetonie
obmiar = 14.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 9.940
0.71r-g/szt.
M-
2 Zardwki energoszczedne szt.| 14.560
1,045zt /szt. ,
3* Oprawy hermetyczne porcelanowe szt.| 14,280
1.02szt./s2t.
4* Materialy pormocnicze % 4.000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
281|KNR 4-03 Wymilana opraw swietiéwkowych z blachy stalowej | szt.
d.3.1|0608-07 z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw szt. 4x40 W
obmiar = 14.00 szt.
—R -
1™ robocizna r-g 18.480
1.32rg/szt.
e M —
2 Swielowki 36W / 11-950 sz1.| 58.240
4 16szt./szt.
3* Zaptonniki szt.| 56.000
4szt./szt.
4* OPRAWA OSWIETL. RASTROWA 4X3BW, 600 | szt | 14.000
X 600 MM - AMF-THERMATEX (NOVAGIFS)
1szt.fszt.
5* Materiaty pomocnicze % 4.000
4%{od M}
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
282|KNR 4-03 Badanie uziemienia achronnego lub roboczego-po- | po-
d.3.1|1205-01 miar pierwszy miar
obmiar = 1.00 pomiar
R
1* robocizna g 1.240
1.24r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283[KNR-W 40- |Sprawdzenie sameczynnego wylaczenia zasilania. pro-
d.3.1/3W 1209- | Pierwsza proba dziatania wylgcznika réznicowopra- | ba
0100 dowego
cbmiar = 1.00 préba
-~R -
1* robocizna g 0.330
0.33r-g/prdba
Razem z narzutami:
Cena jodnostkowa:
284 KNR-W 40- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania. | pré-
d.3.1|3W 1200- Kazda nastepna préba dziatania wytacznika rézni- ba
0200 cowopradowego
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Lp. | Podstawa Opis Im | Nakiady R M s Koszt
jedn.
1% robocizna r-g 0.540
0.27r-g/préba
Razem 2 narzutami:
Cena Jednostkowa:
285]KNR-W 40- [Sprawdzenie i pomiar kompletnege obwodu elek- po-
d.3.1]3W 1202-  |trycznego niskiego napiecia. Obwdd o jednej fazie | miar
0100 obmiar = 28,00 pomiar
—R--
1" robocizna r-g 36.400
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robhocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
koszty zaopatrzenia [Kz]i
RAZEM
koszty ogélne [Ko]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-112-
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